[bookmark: _Toc129004468][bookmark: _Hlk104898218]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα, με όλες τις απαιτούμενες από τη διακήρυξη ιδιότητες και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, θα πρέπει  να παρέχεται η κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού, μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου, με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή, για το αναγραφόμενο ανά είδος χρονικό διάστημα και σε όποιο είδος απαιτείται. Επίσης, είναι απαραίτητη η κάλυψη ανταλλακτικών για το εκάστοτε χρονικό διάστημα, σε όποιο είδος της παρούσας έχει ζητηθεί, καθώς και η προσκόμιση των σε αυτών απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σε όποιο είδος αναφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας εννοείται η εγγύηση που παρέχει το εργοστάσιο κατασκευής του.


Σημείωση: Τυχόν αναφορά σε εμπορικά σήματα κατασκευαστών δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο υποχρεωτική απαίτηση του διαγωνισμού και γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του προσφέροντος στην κατανόηση των αναγκών του ιδρύματος και στην ορθή συμπλήρωση της προσφοράς του.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (που αντιστοιχούν στο σύνολο υποκατηγοριών) και όχι για μέρος αυτών, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.

Tα πινακάκια αποτελούν φύλλο συμμόρφωσης που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά σε μορφή αρχείου.pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙ της παρούσας, συμπληρωμένο ως προς το είδος ή τα είδη του Τμήματος (ή των Τμημάτων) για το οποίο (ή για τα οποία) υποβάλλεται προσφορά και το οποίο θα συνοδεύεται από τα ζητούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης.








ΤΜΗΜΑ 1 Συστήματα προβολών αιθουσών διδασκαλίας - Ultra Short Throw Laser Projector + Screen
1.1.1. [bookmark: _Toc489371160][bookmark: _Toc495994861][bookmark: _Toc498506729][bookmark: _Toc515361550]Πίνακες συμμόρφωσης εξοπλισμού 
[bookmark: _Toc495994874][bookmark: _Toc498506732][bookmark: _Ref489363867][bookmark: _Toc489371162]ΟΠΤΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	[bookmark: _Toc515361622]Σταθερές οθόνες προβολής

	1.1.1.1.1. 
	Τεμάχια
	8
	
	

	1.1.1.1.2. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.3. 
	Σταθερό Πανί Τύπου Panel
	
	
	

	1.1.1.1.4. 
	Συνολικές διαστάσεις προβολής:
Διαγώνιος  ≥  135”
Αναλογία εικόνας 16:10
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.1.1.5. 
	Δυνατότητα μόνιμης τοποθέτησης τοίχο
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.1.1.6. 
	Πλαίσιο από αλουμίνιο βαρέως τύπου
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.1.1.7. 
	Σύστημα με εντατήρες για εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας πανιού
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.8. 
	Πρόσθιας Προβολής
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.9. 
	Λευκή επιφάνεια προβολής (με ή χωρίς μαύρο πλαίσιο) μη διαπερατή
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.1.1.10. 
	Κέρδος ≥  1
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.1.1.11. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	≥2
	
	 

	1.1.1.1.12. 
	Εργασίες και υλικά εγκατάστασης από τον ανάδοχο 
	ΝΑΙ
	
	

	Σύστημα προβολής Ultra Sort Throw

	1.1.1.1.13. 
	Τεμάχια
	4
	
	

	1.1.1.1.14. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.15. 
	Προβολή από την πάνω ή κάτω πλευρά της οθόνης με χρήση επιτοίχιας βάσης στήριξης
	NAI
	
	

	1.1.1.1.16. 
	Τεχνολογία: DLP 
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.17. 
	Διαστάσεις προβολής (διαγώνιος) ≥ 130”
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.18. 
	Ανάλυση πάνελ ≥ 1920 x 1200 (WUXGA)
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.19. 
	Φωτεινότητα ≥ 5000 ANSI lumens (normal mode)
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.20. 
	Λόγος αντίθεσης ≥ 100.000:1
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.21. 
	Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας (Native Aspect Ratio) 16:10
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.22. 
	Μετατόπιση Οπτικού Φακού:
Κάθετα: 10%
Οριζόντια: 10%
	
ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.23. 
	Πηγή Φωτός: Δίοδος Laser με διάρκεια ζωής ≥ 30.000 ώρες
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.24. 
	Είσοδοι:
VGA-in,
VGA-out,
2 x HDMI,
Audio-in,
Audio-out,
LAN,
RS232,
USB-A
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.25. 
	Έλεγχος:
IR remote
RS232
RJ45
	
ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.26. 
	Συμβατότητα με Extron IPLink 
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.27. 
	Σύνδεση με δίκτυο: 10/100 BASE-T
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.28. 
	Θόρυβος: ≤ 35 dB 
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.29. 
	Περιλαμβάνεται επιτοίχια βάσης στήριξης του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τον προβολέα
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.30. 
	Περιλαμβάνεται ασύρματο σύστημα μετάδοσης εικόνας (HDMI Transmitter, receiver) του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τον προβολέα
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.31. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	≥ 2
	
	

	1.1.1.1.32. [bookmark: _Hlk169787410]
	Εργασίες και υλικά εγκατάστασης από τον ανάδοχο 
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.33. 
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	






ΤΜΗΜΑ 2 Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας Data Center) - Modular UPS 160KVA +  PDUs

	[bookmark: _Hlk171578192]Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Modular UPS

	ΤΧ 2.1.1
	Τεμάχια
	1
	
	

	ΤΧ 2.1.2
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.3
	Διπλό ικρίωμα 19” διαστάσεων (έκαστο):
· πλάτος 600 mm
· βάθος 1070 mm 
· ύψος 2000 mm
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.4
	Επεκτάσιμη αρχιτεκτονική
	ΝΑΙ
	 
	 

	ΤΧ 2.1.5
	Πλήρης προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης, της συχνότητας, καθώς και άλλων ποιοτικών μεγεθών εκτός των προβλεπόμενων ορίων
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.6
	Κύρια τάση εισόδου: 400 V 3-Phase
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.7
	Κύρια τάση εξόδου: 400 V 3-Phase
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.8
	Συντελεστής Ισχύος (Power Factor) ~= 1
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.9
	Μέγιστη ονομαστική Ισχύς: 160 kW / 160 kVA
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.11
	Ανοχή Τάσης Παράκαμψης: +/- 10 % με δυνατότητα ρύθμισης σε +/- 4/6/8 και 10 %
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.11
	Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου παράκαμψης: 250 A
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.12
	Συσκευή προστασίας παράκαμψης: 250 A
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.13
	Θετική Ανοχή τάσης εισόδου ≥ 475 V σε πλήρες φορτίο
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.14
	Αρνητική Ανοχή τάσης εισόδου ≤ 340 V σε πλήρες φορτίο
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.15
	Θετική Ανοχή Συχνότητας Εισόδου  ≥ 70 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.16
	Αρνητική Ανοχή Συχνότητας Εισόδου ≤ 40 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.17
	Ονομαστική Συχνότητα = 50 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.18
	Input harmonic distortion (THDI) < 5% @full load
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.19
	Αντοχή σε ρεύμα βραχυκύκλωσης στην είσοδο ≥ 30kA
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.20
	Δυνατότητα Υπερφόρτωσης (60 sec, Inverter Mode) ≥ 150% (Normal & Battery Operation)
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.21
	Βαθμός Απόδοσης @full load > 95% (Normal & Battery Operation), TUV Certified
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.22
	Output Voltage Distortion @full load (non-Linear Load) < 5% IEC/EN62040-3
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.23
	Output Voltage Distortion @full load (Linear Load) ≤ 2% IEC/EN62040-3
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.24
	Προστασία από επιστροφή τάσης (backfeed protection)
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.25
	Διάταξη Bypass (αυτόματη και χειροκίνητη Λειτουργία) με πλήρη ηλεκτρική απομόνωση ή/και απομάκρυνση του UPS, χωρίς τη διακοπή της τροφοδοσίας εξόδου
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.26
	Πλήθος διαθέσιμων υποδοχών για Power Modules = 10
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.27
	Προσθήκη και αφαίρεση Power Modules χωρίς διακοπή λειτουργίας (Hot Swappable)
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.28
	Κάθε Power Module περιλαμβάνει:
· ανορθωτή / φορτιστή εισόδου
· μετατροπέα εξόδου κύκλωμα φόρτισης συσσωρευτών
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.29
	Συμπεριλαμβάνονται 8 συμβατά 16kVA/16kW Power Modules του ιδίου κατασκευαστικού οίκου
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.30
	Διπλή μονάδα ελέγχου (intelligence modules) σε διάταξη Active/Standby
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.31
	Δυνατότητα τοποθέτησης hot-swappable modular συσσωρευτών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
· Κλειστού τύπου άνευ συντηρήσεως μολύβδου οξέος (VRLA)
· Τάση συσσωρευτή +/-192 V (χωριστή μπαταρία με αναφορά στον ουδέτερο)
· Τάση μπαταρίας στο τέλος της εκφόρτισης +/-154 V
· Διάταξη προστασίας συσσωρευτών εντός του battery module: 945A. 
· Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης: 10kΑ
· Μέγιστο ρεύμα μπαταρίας στο τέλος της εκφόρτισης: 550A 
· Προστασία με ασφάλειες και αντικατάσταση εν λειτουργία (swappable)
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.32
	Συμπεριλαμβάνονται 20 συμβατά Battery Units του ιδίου κατασκευαστικού οίκου
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.33
	Αυτόματος διακόπτης αποσύνδεσης των συσσωρευτών για συντήρηση και προστασία έναντι των διακυμάνσεων κατά την αποσύνδεση
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.34
	Συμπεριλαμβάνονται 5 συμβατά 32A 3 x IEC309 (660,720,780 cm) Power Distribution Modules του ιδίου κατασκευαστικού οίκου
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.35
	Υποστήριξη διασύνδεσης σε θύρα Ethernet με βάση το πρωτόκολλο TCP/IP
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.36
	Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω πρωτοκόλλου HTTP
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.37
	Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω πρωτοκόλλου SNMP
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.28
	Υποστήριξη συλλογής και αποθήκευσης στοιχείων λειτουργίας (data logging)
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.39
	Υποστήριξη συλλογής και αποθήκευσης συμβάντων (event logging)
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.40
	Υποστήριξη διαβαθμισμένης πρόσβασης μέσω κωδικού password
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.41
	Οπτικά σήματα, οθόνη  LCD
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.42
	Διακόπτης παύσης λειτουργίας (shut down)
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.43
	Οθόνη απεικόνισης λειτουργιών
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.44
	Πλήκτρα λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.45
	Υποστήριξη αγγλικής γλώσσας λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.46
	Μονογραμμικά διαγράμματα του συστήματος και οδηγίες σχετικά με τα σημεία σύνδεσης των καλωδίων ισχύος και βοηθητικών κυκλωμάτων επί του UPS
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.47
	EN 50091-1
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.48
	EN/IEC 62040-1-1
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.49
	EN/IEC 62040-2
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.50
	VFI-SS-111
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.1.51
	Εγγύηση ≥ 1 Years
	ΝΑΙ
	
	

	Power Transfer Switch Type A

	ΤΧ 2.2.1
	Τεμάχια
	3
	
	

	ΤΧ 2.2.2
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.3
	Ιδίου κατασκευαστικού οίκου με το UPS
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.4
	Number Of Rack Unit:  1U
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.5
	Main Input Voltage:  230 V AC 1-Phase
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.6
	Main Output Voltage: 230 V AC 1-Phase
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.7
	Ονομαστική Συχνότητα = 50 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.8
	Dual Input Plug Type: IEC 60320 C20 16 A 2P + E
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.9
	Number Of Power Socket Outlets: 
· 8 IEC 60320 C13 10 A 2P + E
· 1 IEC 60320 C19 16 A 2P + E
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.10
	Power input switching transfer time < 10ms
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.11
	Υποστήριξη διασύνδεσης σε θύρα Ethernet με βάση το πρωτόκολλο TCP/IP
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.12
	Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω πρωτοκόλλου HTTP
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.13
	Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω πρωτοκόλλου SNMP
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.14
	EN55032
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.15
	EN55035
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.2.16
	Εγγύηση ≥ 2 Years
	ΝΑΙ
	 
	 

	Power Transfer Switch Type B

	ΤΧ 2.3.1
	Τεμάχια
	1
	
	

	ΤΧ 2.3.2
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.3
	Ιδίου κατασκευαστικού οίκου με το UPS
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.4
	Number Of Rack Unit:  2U
	ΝΑΙ
	 
	 

	ΤΧ 2.3.5
	Main Input Voltage:  230 V AC 1-Phase
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.6
	Main Output Voltage: 230 V AC 1-Phase
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.7
	Ονομαστική Συχνότητα = 50 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.8
	Dual Input Plug Type: IEC 60309 32 A 2P + E
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.9
	Number Of Power Socket Outlets: 
· 16 IEC 60320 C13 10 A 2P + E
· 2 IEC 60320 C19 16 A 2P + E
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.10
	Power input switching transfer time < 10ms
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.11
	Υποστήριξη διασύνδεσης σε θύρα Ethernet με βάση το πρωτόκολλο TCP/IP
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.12
	Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω πρωτοκόλλου HTTP
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.13
	Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω πρωτοκόλλου SNMP
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.14
	EN55032
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.15
	EN55035
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.3.16
	Εγγύηση ≥ 2 Years
	ΝΑΙ
	 
	 

	Server Rack Power Distribution Unit

	ΤΧ 2.4.1
	Τεμάχια
	5
	
	

	ΤΧ 2.4.2
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.3
	Ιδίου κατασκευαστικού οίκου με το UPS
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.4
	Input Plug Type: IEC 60309 32 A 2P + E
	ΝΑΙ
	 
	 

	ΤΧ 2.4.5
	Input voltage: 220-240 V
	ΝΑΙ
	 
	 

	ΤΧ 2.4.6
	Max Input Current: 32 A
	ΝΑΙ
	 
	 

	ΤΧ 2.4.7
	Output Plug Type: 
· 21 x IEC 60320 C13
· 3 x IEC 60320 C19
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.8
	Output voltage: 220-240 V
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.9
	Max Output Current: 16 A (C19)
	ΝΑΙ
	 
	 

	ΤΧ 2.4.10
	PDU Type: Switched
	ΝΑΙ
	 
	 

	ΤΧ 2.4.11
	Rack Units: Zero U, Κάθετης διάταξης
	ΝΑΙ
	
	 

	ΤΧ 2.4.12
	Communications Port: Ethernet 10/100/1000BASE-T
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.13
	NetShelter SX 42U Compatible
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.14
	Οπτικά σήματα, οθόνη  LCD
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.15
	Υποστήριξη διασύνδεσης σε θύρα Ethernet με βάση το πρωτόκολλο TCP/IP
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.16
	Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω πρωτοκόλλου HTTP
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.17
	Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω πρωτοκόλλου SNMP
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.18
	Υποστήριξη διαβαθμισμένης πρόσβασης μέσω κωδικού password
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.19
	Υποστήριξη διαβαθμισμένου απομακρυσμένου ελέγχου σε επίπεδο μπρίζας (on/off, restart, delayed switching)
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.20
	EN 55022-A
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.21
	EN 55024
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.22
	EN 61000-3-2
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.23
	EN 61000-3-3
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.4.24
	Εγγύηση ≥ 3 Years
	ΝΑΙ
	
	

	Εργασίες Εγκατάστασης και Συντήρησης

	ΤΧ 2.5.1
	Τεμάχια
	1
	
	

	ΤΧ 2.5.2
	Εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης του εξοπλισμού και τροποποιήσεων του υφιστάμενου ΓΠΧΤ
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.5.3
	Συμπεριλαμβάνονται υλικά εγκατάστασης και διασύνδεσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΧ 2.5.4
	Ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	 
	 





	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ο προσφέρων να διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (υπαλλήλους ή/και εξωτερικούς συνεργάτες) με πιστοποιήσεις των οίκων κατασκευής ή συνεργαζόμενων με αυτών φορέων για την τεχνική επάρκεια στην εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης του προσφερόμενου εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	














ΥΛΙΚΟ
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Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα]
Εικόνα 3‑1: Κάτοψη του υφιστάμενου D
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Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα]

Εικόνα 3‑2: Κάτοψη του DC με την προσθήκη του νέου UPS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
1. Η συμπλήρωση των ανωτέρω πινάκων συμμόρφωσης είναι απολύτως υποχρεωτική. Η συμπλήρωση της στήλης με τίτλο «Συμμόρφωση προτεινόμενης προσφοράς» θα πρέπει να γίνει κατά περίπτωση είτε με καταφατικές ή αρνητικές απαντήσεις (ΝΑΙ/ΟΧΙ) είτε με τιμές των οποίων οι μονάδες παρέχονται από το αντίστοιχο πεδίο της στήλης «Μονάδες Μέτρησης». Τα πεδία «Εμπορική Ονομασία» και «Κωδικός Καταλόγου» θα πρέπει να συμπληρωθούν με την αντίστοιχη πληροφορία του κατασκευαστικού οίκου.
2. Κάθε απάντηση θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται με την αντίστοιχη παραπομπή στα Τεχνικά Τεύχη του κατασκευαστή του προσφερόμενου εξοπλισμού. Τα Τεχνικά Τεύχη θα πρέπει να παρέχονται από τον υποψήφιο ανάδοχο σε έντυπη μορφή και θα πρέπει να αποτελούν επίσημο υλικό του κατασκευαστικού οίκου. Η παραπομπές θα πρέπει να συμπληρώνονται στην τελευταία στήλη με τίτλο «Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης» και θα πρέπει να περιέχουν την συγκεκριμένη σελίδα του Τεχνικού Τεύχους. Στο αναφερόμενο Τεχνικό Τεύχος θα πρέπει με έγχρωμο μελάνι να σημειώνονται τα αντίστοιχα σημεία του Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών (π.χ. Β.3, Γ.2 κ.ο.κ.).
3. Όλα τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα συμμόρφωσης είναι ουσιώδη και σημαντικά. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συμφωνούμε και αποδεχόμεθα (COMPLIED) κλπ. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από το ζητούμενο εύρος τιμών ή αποφυγή συμπλήρωσης στοιχείων ή συμπλήρωση με ασαφή ή γενικό τρόπο θα ισοδυναμεί με μη απάντηση και παρέχει στην επιτροπή αξιολόγησης το δικαίωμα της απόρριψης της προσφοράς. Εξαίρεση αποτελούν τα πεδία με τον χαρακτηρισμό «ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ», των οποίων η συμπλήρωση δεν είναι υποχρεωτική αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσμετρηθούν στην τελική βαθμολογία.
4. Στην στήλη με τίτλο «Άλλα σχόλια» είναι δυνατό, να σημειωθεί ο αύξων αριθμός του σχολίου του υποψηφίου αναδόχου, αν τυχόν απαιτούνται διευκρινιστικά σχόλια για κάποια από τις συμπληρωμένες τιμές. 
5. Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμπλήρωσης οδηγεί αυτοδίκαια στον αποκλεισμό του υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό.
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[bookmark: _Toc170207423] ΤΜΗΜΑ 3 - Δικτυακοί Μεταγωγείς Data Center Υψηλών ταχυτήτων - ToR Network Switches, τρία (3) τεμάχια:
	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	A/A
	Γενικά Χαρακτηριστικά
	

	1. 
	Πλήθος μεταγωγέων (τεμάχια)
	3
	
	

	2. 
	Να αναφερθεί το μοντέλο των προσφερόμενων μεταγωγέων και η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους.
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Να μην υπάρχει ανακοίνωση από την κατασκευάστρια εταιρία για προγραμματισμένη λήξη παραγωγής ή πώλησης των προσφερόμενων μεταγωγέων κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Όλοι οι προσφερόμενοι μεταγωγείς θα πρέπει να είναι καινούργιοι, αμεταχείριστοι, στην εργοστασιακή τους συσκευασία και να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έντυπα του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Να μπορούν να τοποθετηθούν σε ικρίωμα 19" και να περιλαμβάνεται ο κατάλληλος εξοπλισμός για την τοποθέτησή τους.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να αναφερθούν οι φυσικές διαστάσεις του εξοπλισμού (ύψος/πλάτος/βάθος).
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Μέγιστο ύψος κάθε μεταγωγέα 1U.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διεπαφές μεταγωγέων

	8. 
	48 θύρες χαλκού 1/10GBASE-T.
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	4 οπτικές θύρες 40GbE/100GbE (QSFP+/QSFP28)
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Υποστήριξη smart rate (1/2,5/5Gbps) στις θύρες χαλκού.
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Τεμάχια πολύτροπων οπτικών transceivers QSFP+ 40G για τη διασύνδεση των μεταγωγέων με το δίκτυο. Οι transceivers πρέπει να είναι συμβατοί με τον μεταγωγέα HPE FlexFabric-5945.
	6
	
	

	12. 
	Σειριακή θύρα τοπικής διαχείρισης (console port). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού. Να προσφερθεί το απαραίτητο καλώδιο για την σύνδεση Η/Υ διαχείρισης με την σειριακή θύρα τοπικής διαχείρισης.
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Ενσωματωμένη θύρα διαχείρισης μέσω Ethernet με ακροδέκτη τύπου RJ-45 (out of band management port).
	ΝΑΙ
	
	

	
	Βασικές Δυνατότητες μεταγωγέων

	14. 
	Ταχύτητα μεταγωγής δεδομένων (switching capacity).
	≥ 1,7 Tbps
	
	

	15. 
	Μέγιστη απόδοση (total throughput).
	≥ 1,3 Gpps
	
	

	16. 
	Μνήμη RAM.
	≥ 16 GB
	
	

	17. 
	Χωρητικότητα αποθηκευτικού χώρου Flash.
	≥ 32 GB
	
	

	18. 
	Υποστήριξη Jumbo Frames με μέγεθος τουλάχιστον 9100 bytes σε όλες τις Ethernet θύρες.
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων.
	≥ 200Κ
	
	

	20. 
	Υποστήριξη τεχνολογίας Virtual Extensible LAN (VXLAN).
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Οι μεταγωγείς θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν και να λειτουργήσουν ως μέλος συστοιχίας πολλαπλών μεταγωγέων (σε σχήμα cluster ή stack ή λειτουργικά ισοδύναμου). Η συστοιχία μεταγωγέων θα πρέπει να είναι ενιαία διαχειρίσιμη και να αποτελεί μια ενιαία οντότητα.
	NAI
	
	

	
	Υποστήριξη πρωτοκόλλων

	22. 
	IEEE 802.1Q – VLAN Trunking / Tagging.
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	ΙΕΕΕ 802.1p – Class of Service marking.
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	ΙΕΕΕ 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol.
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	ΙΕΕΕ 802.1s – Multiple Spanning Tree Protocol.
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	ΙΕΕΕ 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol.
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	DHCP Server
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	DHCP Relay
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	IPv6
	ΝΑΙ
	
	

	
	Προδιαγραφές επιπέδου 3

	30. 
	Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης στα πρωτόκολλα IPv4 και IPv6
	ΝΑΙ
	
	

	31. 
	Υποστήριξη των πρωτοκόλλων δρομολόγησης RIPv2 / RIPng / OSPF / BGP 4
	ΝΑΙ
	
	

	32. 
	Υποστήριξη δρομολόγησης με βάση πολιτικών (policy based routing)
	ΝΑΙ
	
	

	33. 
	Υποστήριξη Dual IP Stack
	ΝΑΙ
	
	

	34. 
	IPv4 Unicast Routes
	≥ 600K
	
	

	35. 
	IPv6 Unicast Routes
	≥ 600K
	
	

	
	Λειτουργίες Διαχείρισης

	36. 
	Υποστήριξη SNMP v1, v2 και v3.
	ΝΑΙ
	
	

	37. 
	Υποστήριξη IEEE 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol).
	ΝΑΙ
	
	

	38. 
	Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω του πρωτοκόλλου SSH.
	ΝΑΙ
	
	

	39. 
	Υποστήριξη παραμετροποίησης και διαχείρισης μέσω γραμμών εντολών.
	ΝΑΙ
	
	

	40. 
	Υποστήριξη παραμετροποίησης και διαχείρισης  μέσω web-based γραφικού περιβάλλοντος (http και https).
	ΝΑΙ
	
	

	41. 
	Καταγραφή συμβάντων (logging) πολλαπλών κατηγοριών σε τοπικό αρχείο. Να αναφερθούν τυχόν περιορισμοί στους τύπους συμβάντων, ποσότητα ή ρυθμό καταγραφής στο τοπικό αρχείο καταγραφής.
	ΝΑΙ
	
	

	42. 
	Υποστήριξη καταγραφής συμβάντων πολλαπλών κατηγοριών (information, warning, κτλ) σε εξωτερικό σύστημα syslog ή ισοδύναμου.
	ΝΑΙ
	
	

	43. 
	Υποστήριξη λειτουργίας επαναφοράς (configuration rollback) του μεταγωγέα σε παλαιότερη έκδοση της λειτουργικής διαμόρφωσης του.
	ΝΑΙ
	
	

	44. 
	Διαχείριση μέσω REST APIs και Python scripts
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χαρακτηριστικά Ασφαλείας

	45. 
	Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης πακέτων με χρήση λιστών ελέγχου πρόσβασης (Access Control Lists) σε επίπεδο 2 (MAC addresses), επίπεδο 3 (IP addresses) και επίπεδο 4 (TCP / UDP ports), στα πρωτόκολλα IPv4 και IPv6.
	ΝΑΙ
	
	

	46. 
	Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης πακέτων με λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACLs) σε επίπεδο VLAN.
	ΝΑΙ
	
	

	47. 
	Υποστήριξη λειτουργίας ιδιωτικών ιδεατών τοπικών δικτύων (private VLAN) η οποία να επιτρέπει πρόσβαση μεταξύ επιλεγμένων θυρών εντός του ίδιου VLAN.
	ΝΑΙ
	
	

	48. 
	Λειτουργικότητα DHCP snooping για την αναγνώριση μη εξουσιοδοτημένων εξυπηρετητών DHCP.
	ΝΑΙ
	
	

	49. 
	Υποστήριξη μηχανισμού προστασίας από επιθέσεις τύπου broadcast storm.
	ΝΑΙ
	
	

	50. 
	Υποστήριξη λειτουργικότητας ελέγχου και παρακολούθησης τοπικής δικτυακής κίνησης μέσω μίας καθορισμένης θύρας του ίδιου ή διαφορετικού μεταγωγέα (port mirroring / remote port mirroring)
	ΝΑΙ
	
	

	51. 
	Υποστήριξη RadSec (Secure RADIUS over TLS)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ηλεκτρικές και Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές

	52. 
	Οι μεταγωγείς να διαθέτουν εφεδρική μονάδα τροφοδοσίας 220V.
	ΝΑΙ
	
	

	53. 
	Υποστήριξη αντικατάστασης εν λειτουργία (hot swap) όλων των μονάδων τροφοδοσίας των μεταγωγέων.
	ΝΑΙ
	
	

	54. 
	Οι μεταγωγείς να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις  ανεμιστήρες ψύξης με ικανότητα hot swapping.
	ΝΑΙ
	
	

	55. 
	Κατεύθυνση της ροής του αέρα πίσω προς μπροστά (power to port airflow). 
	ΝΑΙ
	
	

	56. 
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0o  έως 40o C
	ΝΑΙ
	
	

	57. 
	Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 15% έως 95%
	ΝΑΙ
	
	

	58. 
	Συμφωνία με τις προδιαγραφές ασφάλειας EU EN 60950-1 και ΕΝ62368-1.
	ΝΑΙ
	
	

	59. 
	Συμφωνία με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την ποιότητα κατασκευής, τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, την ασφάλεια και μη χρήση επικίνδυνων ουσιών (CE Mark, ROHS, κτλ).
	NAI
	
	

	
	Εγγύηση -  Υποστήριξη

	60. 
	Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα και άδειες χρήσης για την κάλυψη των ανωτέρω προδιαγραφών και να μην περιοριστεί στην αναφορά των δυνατοτήτων επέκτασης των μεταγωγέων.
	ΝΑΙ
	
	

	61. 
	Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας και  αντικατάστασης προβληματικού εξοπλισμού από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής. 
	>= 5 έτη
	
	

	62. 
	Ελεύθερη και άμεση πρόσβαση σε τελευταίες αναβαθμίσεις λογισμικού απευθείας μέσω της ιστοσελίδας του κατασκευαστικού οίκου χωρίς την μεσολάβηση του προμηθευτή. 
	Lifetime
	
	

	63. 
	Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οργανωμένο helpdesk για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του παρόντος έργου.
	ΝΑΙ. Να δοθούν τα στοιχεία επικοινωνίας
	
	

	64. 
	Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τυχόν ελλαττωματικό εξοπλισμό χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
	ΝΑΙ
	
	

	65. 
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	


 

Οδηγίες Συμπλήρωσης 
6. Η συμπλήρωση των ανωτέρω πινάκων συμμόρφωσης είναι απολύτως υποχρεωτική. Η συμπλήρωση της στήλης με τίτλο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να γίνει κατά περίπτωση είτε με καταφατικές ή αρνητικές απαντήσεις (ΝΑΙ/ΟΧΙ) είτε περιγραφικά όπως ορίζεται στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Η αναφορά στο όνομα του μοντέλου των μεταγωγέων θα πρέπει ακολουθεί τον κωδικό του κατασκευαστικού οίκου.
7. Κάθε απάντηση θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται με την αντίστοιχη παραπομπή στα Τεχνικά Τεύχη του κατασκευαστή του προσφερόμενου εξοπλισμού. Τα Τεχνικά Τεύχη θα πρέπει να παρέχονται από τον υποψήφιο ανάδοχο σε έντυπη μορφή και θα πρέπει να αποτελούν επίσημο υλικό του κατασκευαστικού οίκου. Η παραπομπές θα πρέπει να συμπληρώνονται στην τελευταία στήλη με τίτλο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» και θα πρέπει να περιέχουν την συγκεκριμένη σελίδα του Τεχνικού Τεύχους. Στο αναφερόμενο Τεχνικό Τεύχος θα πρέπει με έγχρωμο μελάνι να σημειώνονται οι κατάλληλοι αριθμοί του Πίνακα  Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει το 5% των Τεχνικών Προδιαγραφών χρησιμοποιώντας τεχνικές δηλώσεις αν οι αντίστοιχες παραπομπές δεν είναι επίσημα διαθέσιμες.
8. Όλα τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα συμμόρφωσης είναι ουσιώδη και σημαντικά. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συμφωνούμε και αποδεχόμεθα (COMPLIED) κλπ. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από το ζητούμενο εύρος τιμών ή αποφυγή συμπλήρωσης στοιχείων ή συμπλήρωση με ασαφή ή γενικό τρόπο θα ισοδυναμεί με μη απάντηση και παρέχει στην επιτροπή αξιολόγησης το δικαίωμα της απόρριψης της προσφοράς. 
9. Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμπλήρωσης οδηγεί αυτοδίκαια στον αποκλεισμό του υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό.
Χρόνος ισχύος προσφοράς: Έως την 30η/11/2025 (δώδεκα – 12 – μήνες από την επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή)
Ημερομηνία ……/…../…..
Ψηφιακή Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου
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