ΤΜΗΜΑ 1 Συστήματα προβολών αιθουσών διδασκαλίας - Ultra Short Throw Laser Projector + Screen, οκτώ (8) τεμάχια:
1.1.1. [bookmark: _Toc489371160][bookmark: _Toc495994861][bookmark: _Toc498506729][bookmark: _Toc515361550]Πίνακες συμμόρφωσης εξοπλισμού 
[bookmark: _Toc495994874][bookmark: _Toc498506732][bookmark: _Ref489363867][bookmark: _Toc489371162]ΟΠΤΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ:
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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	[bookmark: _Toc515361622]Σταθερές οθόνες προβολής

	1.1.1.1.1. 
	Τεμάχια
	8
	
	

	1.1.1.1.2. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.3. 
	Σταθερό Πανί Τύπου Panel
	
	
	

	1.1.1.1.4. 
	Συνολικές διαστάσεις προβολής:
Διαγώνιος  ≥  135”
Αναλογία εικόνας 16:10
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.1.1.5. 
	Δυνατότητα μόνιμης τοποθέτησης τοίχο
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.1.1.6. 
	Πλαίσιο από αλουμίνιο βαρέως τύπου
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.1.1.7. 
	Σύστημα με εντατήρες για εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας πανιού
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.8. 
	Πρόσθιας Προβολής
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.9. 
	Λευκή επιφάνεια προβολής (με ή χωρίς μαύρο πλαίσιο) μη διαπερατή
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.1.1.10. 
	Κέρδος ≥  1
	ΝΑΙ
	 
	 

	1.1.1.1.11. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	≥2
	
	 

	1.1.1.1.12. 
	Εργασίες και υλικά εγκατάστασης από τον ανάδοχο 
	ΝΑΙ
	
	

	Σύστημα προβολής Ultra Sort Throw

	1.1.1.1.13. 
	Τεμάχια
	8
	
	

	1.1.1.1.14. 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.15. 
	Προβολή από την πάνω ή κάτω πλευρά της οθόνης με χρήση επιτοίχιας βάσης στήριξης
	NAI
	
	

	1.1.1.1.16. 
	Τεχνολογία: DLP 
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.17. 
	Διαστάσεις προβολής (διαγώνιος) ≥ 130”
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.18. 
	Ανάλυση πάνελ ≥ 1920 x 1200 (WUXGA)
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.19. 
	Φωτεινότητα ≥ 5000 ANSI lumens (normal mode)
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.20. 
	Λόγος αντίθεσης ≥ 100.000:1
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.21. 
	Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας (Native Aspect Ratio) 16:10
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.22. 
	Μετατόπιση Οπτικού Φακού:
Κάθετα: 10%
Οριζόντια: 10%
	
ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.23. 
	Πηγή Φωτός: Δίοδος Laser με διάρκεια ζωής ≥ 30.000 ώρες
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.24. 
	Είσοδοι:
VGA-in,
VGA-out,
2 x HDMI,
Audio-in,
Audio-out,
LAN,
RS232,
USB-A
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.25. 
	Έλεγχος:
IR remote
RS232
RJ45
	
ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.26. 
	Συμβατότητα με Extron IPLink 
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.27. 
	Σύνδεση με δίκτυο: 10/100 BASE-T
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.28. 
	Θόρυβος: ≤ 35 dB 
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.29. 
	Περιλαμβάνεται επιτοίχια βάσης στήριξης του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τον προβολέα
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.30. 
	Περιλαμβάνεται ασύρματο σύστημα μετάδοσης εικόνας (HDMI Transmitter, receiver) του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τον προβολέα
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.31. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)
	≥ 2
	
	

	1.1.1.1.32. [bookmark: _Hlk169787410]
	Εργασίες και υλικά εγκατάστασης από τον ανάδοχο 
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.1.1.33. 
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	



