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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.20.04 Αποξήλωση υπάρχουσας Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης, καθαρισμός με υδροβολή και
απομάκρυνση αχρήστων.

A.T. : 1.01.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Απομάκρυνση των κροκαλών είτε των πλακών μόνωσης και των πάσης φύσεως υλικών θερμομόνωσης και

υγρομόνωσης σε δώματα, στέγες και κάθε είδους οροφές.

Το σύνολο των υλικών θα απομακρύνεται με προσοχή και η τελική επιφάνεια θα αποκαλύπτεται πλήρως

προκειμένου να αντικατασταθεί η μόνωση των κτιρίων σε όλη την επιφάνεια των δωμάτων και ειδικά

στις περιοχές ένωσης των πλακών με τα στηθαία των δωμάτων.

Για την πιστοποίηση της εργασίας, οι τελικές επιφάνειες θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση,

μετά από επιμελή καθαρισμό και υδροβολή 200bar για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων μόνωσης,

βρύων μούχλας κλπ.

Τό σύνολο των αχρήστων υλικών θα απομακρύνεται από το έργο δαπάναις του αναδόχου και θα

διατίθεται σε νόμιμο χώρο διάθεσης αχρήστων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση που πριν την επισκευή της μόνωσης υπάρξει η πιθανότητα βροχής, η περιοχή θα

εξασφαλιστεί με κάθε πρόσφορο μέτρο (π.χ. χρήση νάυλον)

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,42

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.52.1.1 Αποξήλωση  πετασμάτων τύπου σαντουιτς  με πλήρωση πολυουρεθάνης

A.T. : 1.01.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση της επικάλυψης πάνελ με πλήρωση πολυουρεθάνης, μετά των στρωτήρων βάσεων και κάθε

διάταξης και υλικού στήριξης, με την καταβίβαση με οποιοδήποτε τρόπο και μέσον, την συσσώρευση

των αχρήστων υλικών χωρίς διαλογή και την απομάκρυνσή τους από τους χώρους της

Πολυτεχνειούπολης σε οπιαδήποτε απόσταση συμπεριλαμβανομένης της φορτοεκφόρτωσης τους, και την

μεταφορά τους με μηχανικά μέσα.Στη τιμή περιλαμβάνονται τα ικριώματα ή και η χρήση γερανού που

τυχόν θα απαιτηθούν για την παραπάνω εργασία

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,83

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν2236.1.1 Καθαίρεση μαρμάρου για επισκευή μόνωσης και επανατοποθέτηση νέου

A.T. : 1.01.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση μαρμάρου για προσπέλαση και επισκευή μόνωσης, προκειμένου να αποκατασταθεί η μόνωση

δωματος και ακολούθως να τοποθετηθεί νέα πλάκα μαρμάρου ίδιου με το ήδη υπάρχον όπως ειδικότερα

αναφέρεται στη Τεχνική Περιγραφή του έργου. Παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Επίσης στη τιμή

περιλαμβάνεται η συσώρευση των αχρήστων και η απομάκρυνσή τους από την Πολυτεχνειούπολη σε

οποιοδήποτε μέρος καθώς και ότι ικριώματα τυχόν απαιτηθούν.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,38

(Ολογράφως) : ογδόντα και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7935.3 Χρησιμοποίηση συσκευασίας εκτοξευόμενου  αφρού πολυορεθάνης

A.T. : 1.01.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7935

Χρησιμοποίηση συσκευασίας εκτοξευόμενου  αφρού πολυορεθάνης(750 ml) για την κάλυψη οπών και

όπου αλλού απαιτηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης προκειμένου να καλυφθούν και μονωθούν

πλήρως. Στην τιμή περιλαμβάνονται προεργασίες όπως ο καθαρισμός της περιοχής για την τοποθέτηση

του υλικού, η προστασία γειτονικών αντικειμένων, η εφαρμογή του υλικού, ο καθαρισμός των

υπολοιμάτων και η απομάκρυνση κάθε άχρηστου υλικού.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,53

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν79.35.3 Αποκατάσταση βοθρίων υδροροών

A.T. : 1.01.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Αποκατάσταση βοθρίων υδροροών με κάθε επιμελημένη εργασία που θα απαιτηθεί (και με τυχόν

πρόσθετα υλικά που θα απαιτηθούν).

θα γίνει η αποκάλυψη της περιοχής γύρω από την υδρορόη και η σύνδεσή της με την υδρορόη με

κατάλληλα μονωτικά υλικά και μολύβια που απαιτούνται.

επίσης θα τοπθετηθεί κατάλληλο προστατευτικό δικτάκι προκειμένου να αποτρέπει την συσσώρευση

αχρήστων υλικών (φύλλα, σκουπιδάκια κλπ)

(1 ΤΕΜ)

Yλικά

  Εργασία και υλικά ανοιγμένα

                    σε εργασία Τεχν   (003) h    0,80x       19,87 =    15,90

                               Βοήθ   (002) h    0,80x       16,84 =    13,47

------------------------

                                                        Αθροισμα        29,37

Τιμή ενός ΤΕΜ δρχ 29,37

είκοσι εννέα και τριάντα επτά λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,37

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν23.03.01 Ικριώματα τυποποιημένα

A.T. : 1.01.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με τυποποιημένο δάπεδο σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και την κατάλληλη πιστοποίηση.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα

παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα

ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Τα ικριώματα θα είναι ενδεικτικού τύπου ALFIX  με τυποποιημένα καταστρώματα αλουμινίου (όχι

μαδέρια) με ενσωματωμένες τυποποιημένες κλίμακες ανόδου με κουπαστές, σοβατεπί, και χιαστί

συνδέσμους για πλήρη ακαμψία.

Έπίσης θα φέρουν κοχλιωτά πέλματα για την ρύθμιση του ύψους και δε θα αποκλίνουν της

κατακορύφου με πλήρως επίπεδα καταστρώματα.

Σε περίπτωση έδρασης των ικριωμάτων επί τελειωμένων δαπέδων θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας των

δαπέδων στις θέσεις έδρασης (π.χ. ξύλινοι τάκοι, χαρτόνια επαρκούς πάχους κτλ)

Σε εργασίες επιχρισμάτων, χρωματισμών κτλ θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία και

τη καθαριότητα των συγκεκριμένων σημείων με την επικάλυψή τους με κατάλληλο τρόπο (χαρτόνια ,

νάυλον, πανιά κτλ) σε επιφάνεια επαρκούς έκτασης.

Τα ικριώματα θα παραμείνουν για όσο διάστημα απαιτείται.Υλικά εργασία και μηχανήματα για πλήρη

εκτέλεση της εργασίας.

(1 m2 όψεως Ικριώματος)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,74

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ε.Α.3.1 Δημιουργία κυλινδρικής οπής εντός τοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος.

A.T. : 1.01.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Πλήρης κατασκευή ενός  τεμαχίου οριζόντιας κυλινδρικής οπής διαμέτρου έως 30 εκ. σε τοιχείο

οπλισμένου σκυροδέματος πάχους έως 30εκ,  με οποιαδήποτε κάλυψη του τοιχείαου (επίχρισμα,

μόνωση κλπ), σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια εργασίας, σύμφωνα με τα σχέδια

λεπτομερειών της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η διάνοιξη της οπής με αδιατάρακτη μέθοδο, το νερό που καταναλώνεται,

όλα τα υλικά και μικροϋλικά, η φθορά αυτών, καθώς και όσα δεν κατονομάζονται  αλλά είναι
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απαραίτητα για την πλήρη από τεχνικής άποψης ολοκλήρωση της κατασκευής, η εργασία , τα

βοηθητικά μέσα  και η συγκομιδή και μεταφορά των αχρήστων προϊόντων της διάνοιξης επί τόπου του

έργου.

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως περαιωμένης εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν2177.2 Διαχείριση προιόντων καθαιρέσεων και αχρήστων έργου πρός εταιρεία Συλλογής -
Μεταφοράς ΑΕΚΚ.

A.T. : 1.01.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177

Διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με οποιονδήποτε τρόπο των προιόντων καθαιρέσεων

και αποξηλώσεων καθώς και λοιπών πάσης φύσεως αχρήστων καθόλη την διάρκεια του έργου, πρός

πλησιέστερη Εταιρεία Συλλογής - Μεταφοράς ΑΕΚΚ.

Περιλαμβάνεται το σύνολο των προιόντων προς διαχείριση ανεξαρτήτως τύπου και είδους (τύπος

ρεύματος).

Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο η πλησιέστερη εταιρεία βρίσκεται στο Ακρωτήρι Χανίων.

Περιλαμβάνεται το τέλος εισόδου των ΑΕΕΚ σε εγκεκριμένο ΣΕΔ. Η σταλία αυτοκινήτου και η

μεταφορά με αυτοκίνητο και κάθε είδους δαπάνη θεωρείται αποζημιωμένη με το παρόν άρθρο.

(1 tn υλικών μετά την καθαίρεση λοιπές εργασίες, ανοιγμένο σε ώρες εργάτη)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,01

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8046.3.1 Ειδικό τεμάχιο πλαστικό βαρέως τύπου Φ 75 mm αποχέτευσης ομβρίων με ορειχ. επιν.
εσχάρα Φ 80 mm, σε υφιστάμενο δώμα ή μπαλκόνι

A.T. : 1.01.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9

Ειδικό τεμάχιο πλαστικό PVC βαρέως τύπου  Φ 75 mm, αποχέτευσης ομβρίων, για τοποθέτηση σε

δάπεδο εξώστη δώματος ή άλλου χώρου και σύνδεση sε δίκτυο ομβρίων από σωλήνα PVC 6X10 cm ή

άλλης διατομής.  Περιλαμβάνεται η ορειχάλκινη επινικελωμένη εσχάρα Φ 80 mm για εξώστη, ή Φ 100

mm για άλλο χώρο, ή ειδική διαμόρφωση πλέγματος στο δώμα.

Περιλαμβάνεται επίσης κάθε σχετική προεργασία κατά τη προετοιμασία σκυροδέτησης

με τοποθέτηση φελιζόλ διέλευσης, ή τοποθέτησης τεμαχίου σωλήνας. Επίσης η πλήρωση της

απομένουσας οπής και της κατάλληλης υγρομόνωσης της

Τιμή πλήρους εγκατάστασης με υλικά και εργασία και δοκιμής στεγανότητας.

(1 τεμ)

8045.2  Ειδικό τεμάχιο πλαστικό PVC βαρέως τύπου  Φ 75 mm με μεταλλική εσχάρα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,61

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.3.1 Σωλήνας PVC 10Χ6 ομβρίων

A.T. : 1.01.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0  atm,  κατά ΕΛΟΤ 686/β για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης

κόλλας ή με σύνδεση με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένος και με αποκατάσταση των

οικοδομικών στοιχείων από όπου διέρχεται με ειδικά τσιμεντοειδή διογκούμενα

υλικά. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός τα σιφώνια και

τις διατάξεις καθαρισμού των δικτύων), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως (διαιρούμε-

να κολλάρα με ελαστικό παρέμβυσμα) κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως

(1 m)

Ν8042.3  Πιέσεως 6 atm

Ν8042.3.1 διαστάσεων 10 Χ 6 cm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,88

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν35.04.1 Κονιοδέματα ρύσεων ή γεμισμάτων δαπέδων.

A.T. : 1.02.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3506

Κονιόδεμα ρύσεων ή γεμισμάτων δαπέδων παραγόμενο από ειδικές πρέσσες και αντλίες με προσθήκες

αφρογόνου (foaming agent) σε δύο ή περισσότερες στρώσεις των 350 kg/m3 τσιμέντου η πρώτη και

450 kg/m3 η δεύτερη  εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του εδάφους.Το ελάχιστο

επιτρεπόμενο πάχος είναι 5 cm με τελικές κλίσεις 1,5%.Η τελική επιφάνεια θα είναι λεία.Δηλαδή

υλικά,μικρουλικά ,εξοπλισμός και εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 114,43

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τέσσερα και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν10.19 Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου
σκυροδέματος

A.T. : 1.02.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος σύμφωνα με την

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών και τις οδηγίες της Επίβλεψης που περιλαμβάνει:

* την τοπική καθαίρεση του σκυροδέματος σε ικανό πλάτος εκατέρωθεν της περιοχής επέμβασης (του

φθαρμένου οπλισμού) και επίσης αποκάλυψη και της πίσω πλευρά του οπλισμού όταν διαπιστώνεται

διάβρωση του.

* τον μηχανικό καθαρισμό του οπλισμού και της επιφάνειας στην οποία θα εφαρμοσθεί η

επισκευαστική κονία προστασίας του οπλισμού. Για το μηχανικό καθαρισμό του οπλισμού θα

χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός, εργαλείο κτλ. που θα τύχει της απολύτου έκρισης της Υπηρεσίας μετά

από έγγραφη υποβολή σχετικής πρότασης. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα χρήσης μηχανικού

"ματσακονιού" αέρος και αμμοβολή. Χρήση περιστεφόμενης χυρματόβουρτσας μόνο συμπληρωματικά

γίνεται αποδεκτή.

* πολλή καλή πλύση της καθαρισμένης επιφάνειας για απομάκρυνση υπολοιμάτων, σκόνης κτλ. με

χρήση ειδικής πλυντικής μηχανής υψηλής πίεσης τουλάχιστον 120 bar.

* Προεπάλειψη επί της επιφάνειας των οπλισμών σε δύο στρώσεις με συνολικό πάχος 1-2 mm, με

τσιμεντοειδές αντιδιαβρωτικό κονίαμα ενδεικτικού τύπου Sika Armatec 110 ή ισοδύναμο, εργασίας

εφαρμοσμένης αρχικά επί της επιφάνειας οπλισμού ως στρώση προστασίας, χρόνος αναμονής

4 έως 5 ώρες (αναλόγως θερμοκρασιών) και κατόπιν νέας στρώσης προστασίας και ενίσχυσης

πρόσφυσης, εκτελεσμένης τόσο επί της ήδη επικαλυμμένης επιφάνειας οπλισμού, όσο και επί της

γειτνιάζουσας επιφάνειας σκυροδέματος, αφού πρώτα προηγηθεί διαβροχή υποστρώματος μέχρι

κορεσμού.

* Εφαρμογή ζώνης επικάλυψης οπλισμού πάχους έως 30 mm, με επισκευαστικό κονίαμα SikaMonoTop

Dynamic, 622 της Sika ή ισοδύναμο (Ruredil Exocem FP , Rapid) , εκτελεσμένης δια μύστρου ή

σπάτουλας, επί της νωπής στρώσης Sika Armatec 110 της Sika ή ισοδύναμης, που έχει ήδη

προηγηθεί.

* διαβροχή της επισκευασθείσης επιφάνειας

* την πλήρη αποκατάσταση της όψεως στη προτέρα μορφολογική κατάσταση δηλαδή με την αποκατάσταση

των υφισταμένων σκοτιών και λοιπών μορφολογικών στοιχείων.

* τη χρήση ικριωμάτων μέχρι οιανδήποτε ύψος.

* τη κατάλληλη προστασία κουφωμάτων, πατωμάτων, μονώσεων και λοιπών κατασκευών από βλάβες που

μπορεί να προξενηθούν από τις εργασίες αποκατάστασης και βαφής

* κάθε εργασία αποξήλωσης και επανατοποθέτησης οποιουδήποτε αντικειμένου(αλεξικεραύνου κλπ) που

απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εργασίας.

* η απομάκρυνση και μεταφορά όλων των μπαζών σε οποιοδήποτε σημείο  εκτός της

Πολυτεχνειούπολης.

Πλήρης περαιωμένη εργασία καθαίρεσης, καθαρισμού, επικάλυψης και εξομάλυνσης σύμφωνα με τις

οδηγίες της επίβλεψης.Στη τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους ικριώματα που τυχόν θα

απαιτηθούν,κάθε προσαύξηση λόγου ύψους, κάθε εργασία κατασκευής και επισκευής σκοτιών που τυχόν

θα απαιτηθούν  και κάθε εργασία αποξήλωσης και επανατοποθέτησης οποιουδήποτε αντικειμένου

(αλεξικεραύνου κλπ)

καθώς και η απομάκρυνση και μεταφορά όλων των μπαζών σε οποιοδήποτε σημείο  εκτός της

Πολυτεχνειούπολης.

Για την πιστοποίηση της εργασίας θα λαμβάνονται φωτογραφίες της επιφάνειας προς αποκατάσταση

μετά τις καθαιρέσεις για εξαγωγή ποσοστού % της όψεως ή κατόψεως το οποίο θα επιμετρηθεί. Η

παρούσα εργασία επιμετράται αποκλειστικά επί των τμημάτων που αποκαταστάθηκαν και όχι επί

ολόκληρης όψης/κάτοψης.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ Ν71.21.16 Αποκατάσταση ρηγματωμένης επιχρισμένης επιφάνειας.

A.T. : 1.02.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Αποκατάσταση ρηγματωμένης επιχρισμένης επιφάνειας με καθαίρεση του

επιχρίσματος σε συνολικό πλάτος 40 εκατοστά περιμετρικά της περιοχής ρηγμάτωσης,καθαρισμός των

ρηγματωμένων αρμών της τοιχοποίας σε βάθος 3 εκατοστών,πλύσιμο με νερό υπό πίεση

Εισαγωγή τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου στη ρωγμή,εξωτερικό αρμολόγημα

με τσιμεντοκονία των 450 kg τσιμέντου και τελικό επίχρισμα τριφτό τριβιδιστό με

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1/2.

Οι προαναφερόμενες στρώσεις θα εμπεριέχουν κατάλληλα στεγανωτικά και συγκολλητικά πρόσμικτα

Περιλαμβάνεται η φόρτωση και η μεταφορά των προιόντων καθαίρεσης σε οιανδήποτε απόσταση και με

οιονδήποτε μέσον για φόρτωση επί  αυτοκινήτου και μεταφορά για απόρριψη σε οποιαδήποτε

απόσταση .Δηλαδή εργασία και υλικά πλήρους κατασκευής σε οιονδήποτε ύψος από το δάπεδο

εργασίας.

(1 τετραγωνικό μέτρο επιφανείας)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,85

(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν73.47.4 Περιθώρια με στεγανωτικό πρόσμικτο συμβολής δώματος - στηθαίου

A.T. : 1.02.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

Περιθώρια (λούκια) αναπτύγματος σύμφωνα με τα σχέδια δια τσιμεντοκονιάματος,με προσθήκη

στεγανωτικού πρόσμικτου υλικού τύπου ESXABOND ή ισοδυνάμου και άμμου θαλάσσης μέσου πάχους

3,5cm, αποτελούμενα εκ μιάς διαστρώσεως πεταχτού τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου και

δευτέρας στρώσεως εκ τραβηκτού τσιμεντοκονιάματος των 600kg, ηυξημένου του πάχους εις τα σημεία

συμβολής του δώματος και του στηθαίου μετά της εργασίας μορφώσεως και συναρμογής μετά της

επιστρώσεως της οριζόντιας επιφάνειας, του καμπύλου τμήματος μορφουμένου,  με ακτίνα 4 έως 5cm,

δια τύπου απαγορευομένης της δια των χειρών ή δι'  υφάσματος  διαμορφώσεώς  του,  ήτοι  εν

γένει  υλικά  και  εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,96

(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν2272.2 Διάνοιξη οπής επί σκυροδέματος και επανεπισκευή της

A.T. : 1.02.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α

Διάνοιξις  οπής επί οπλισμένου σκυροδέματος πάχους έως 40 εκατοστά και επιφάνειας τουλάχιστον

έως 0,10 τ.μ. Περιλαμβάνεται η εργασία η οποία απαιτείται γιά την πλήρη διάνοιξη του

σκυροδέματος, η κοπή του μή απαραίτητου  σιδηρού οπλισμού και η χρήση κάθε ειδικού ή όχι

εργαλείου. Μετά την ολοκλήρωση της διέλευσης δικτύων η οπή επανακλείεται με κατάληλο

τσιμεντοειδές μη συρικνούνενο. Τα υλικά και ο τρόπος εργασίας θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,70

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν61.06.7 Σιδερένιος σκελετός από γαλβανισμένες διατομές οιονδήποτε διαστάσεων.

A.T. : 1.02.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Σιδερένιος σκελετός από σιδερένιες γαλβανισμένες διατομές μορφοσιδήρου (IPE,UNP, HEB,RHS

κ.λ.π.) ή σωλήνων οιονδήποτε διαστάσεων,ελάσματα,αντιανέμια και κάθε άλλη διατομή
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(λάμες,πλάκες,τετράγωνα κ.λ.π.)απαραίτητη για την πλήρη συναρμολόγηση, στερέωση και έδραση των

φορέων του σκελετού μεταξύ τους,με τα άλλα δομικά στοιχεία και της επιφάνειας έδρασης.Η διάταξη

των μεταλλικών διατομών,οι μεταξύ τους αποστάσεις,ο τρόπος έδρασης ή στήριξης με τα άλλα δομικά

στοιχεία του κτιρίου φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτουμένων υλικών

(περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων υλικών και μικρουλικών σύνδεσης τοποθέτησης και στερέωσης),οι

δαπάνες λόγω φθορών και απομειώσεων των υλικών, οι δαπάνες εργατικών,εργαλείων,μηχανημάτων και

ικριωμάτων και γενικά όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση,

κατασκευή,τοποθέτηση και στερέωση του σκελετού,σε οποιαδήποτε θέση ή τμήμα του έργου και σε

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος ή από το δάπεδο εργασίας.

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η βαφή των μεταλλικών γαλβανισμένων διατομών ,με εποξειδική

βαφή εργοστασιακή.Οι επιφάνειες των σιδηρών διατομών πρίν την βαφή,θα καθαρισθούν από τα ξένα

σώματα (σκόνες κ.λ.π),θα περαστούν με ειδικό αστάρι για γαλβανισμένες επιφάνειες,με βάση τις

εποξειδικές ρητίνες δύο συσταστικών,συμβατές με την τελική βαφή σε δύο στρώσεις (προετοιμασία

επιφάνειας,πρώτη στρώση,επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και δεύτερη

στρώση),κατόπιν δύο στρώσεις με αντισκωριακό σε πάχος 60 μ η κάθε μία,και τελική στρώση

εποξειδική βαφή δύο συστατικών σε δύο στρώσεις.Το σύνολο των σιδηρών κατασκευών θα γίνουν

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης,την τεχνική περιγραφή και της οδηγίες της επιβλέψεως του

έργου.

(1 kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,46

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7901.2.1 Επάλειψις διά χητής ελαστικής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού,
ενδεικτικού τύπου HYPERDESMO LV

A.T. : 1.03.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7901

Επάλειψις  διά χητής ελαστικής μεμβράνης, χαμηλού ιξώδους, πολυουρεθανικής βάσεως ενός

συστατικού, ενδεικτικού τύπου HYPERDESMO LV, σε δύο στρώσεις και σε βάρος υλικού ανά καλυμμένη

επιφάνεια τουλάχιστον 1.8 χλγρ/μ2 σε οποιαδήποτε στάθμη και θέση έργου,με κάθε εργασία υλικό

και μικρουλικό.

Προηγείται εργασία καθαρισμού με ειδικό μηχάνημα τριβής δαπέδων, με απομάκρυνση της παραχθείσης

σκόνης, πλύση με ειδική πλυντική συσκευή για πλήρη  καθαρισμό και μερεμέτισμα με τσιμεντοκονία

400 χλγρ τσιμέντου, των επιφανειών που θα καλυφθούν.

Περιλαμβάνεται η επάληψη με εποξειδικό αστάρι υδατοδυαλυτό (ενδ. τύπου Aquadur) 2 συστατικών

αραιωμένο κατά 30% με νερό (κατανάλωση περ. 150 gr / m2

Εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m2 επιφανείας)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,97

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

A.T. : 1.03.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της

επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η

αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση

στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,

γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.02 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο
(APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες

A.T. : 1.03.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της

επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η

αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση

στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,

γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

 Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν8.1 Ειδικά εξαεριστικά  μόνωσης

A.T. : 1.03.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Προμηθεια και τοποθέτηση ειδικών εξαεριστικών μόνωσης(όχι απλές σωλήνες)

1 ανά 25 μ2 μόνωσης. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η πιθανή αποξήλωση υφισταμένου κατεστραμένου

εξαεριστικού.

(1 ΤΕΜ)

Yλικά

   Πλαστικός σωλήν PVC, διαμ 100mm,

   ηυξημένος  κατά 5% για φθορά και

   30%  για ειδικά τεμάχια, στηρίγ-

   ματα κλπ                       (572.1.7) m    1,35x        3,45 =     4,66

Εργασία                        Τεχν   (003) h    0,35x       19,87 =     6,95

                               Βοήθ   (002) h    0,35x       16,84 =     5,89

------------------------

                                                        Αθροισμα        17,50

Τιμή ενός ΤΕΜ δρχ 17,50

δέκα επτά και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,50

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν6116.3 Προφίλ από γαλβανισμένη λαμαρίνα

A.T. : 1.03.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116

Προφιλ από γαλβανισμένη λαμαρίνα γιά προστασία της μόνωσης πλάτους 8 εκατ.και παχους

0.5μμ.πλήρως τοποθετημένο.

(1 m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,78

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7912 Τοποθέτηση αυτοκόλλητης μονωτικής ταινίας βουτιλικής βάσης με επικάλυψη αλουμινίου

A.T. : 1.03.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Τοποθέτηση αυτοκόλλητης μονωτικής ταινίας βουτιλικής βάσης με επικάλυψη αλουμινίου.Πλήρης

τοποθέτηση με επικάλυψη μέχρι 4 εκ.

ανά m2 και κατά τα λοιπά ως εν 7911.

(1 m2 πραγματικής καλυπτομένης επιφανείας)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,77

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.02 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2

A.T. : 1.03.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.

 Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν79.45.01.2 Θερμομόνωση οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη.

A.T. : 1.03.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση δωμάτων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη οιουδήποτε σχεδίου, πάχους 8

cm,ενδεικτικού τύπου FLOORMATE/DOW ή ισοδυνάμου,που διαστρώνονται με ή χωρίς στερέωση σύμφωνα

με την μελέτη την τεχνική περιγραφή τις προδιαγραφές του υλικού και τις οδηγίες της

επίβλεψης,δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.Τοποθετείται επί πλάκας

σκυροδέματος.Συμφωνα με την

03-06-02-01 ΕΤΕΠ.

(1 m2 πραγματικής επιφανείας).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,66

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7316.4 Επιστρώσεις διά πλακών τσιμέντου

A.T. : 1.03.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις  διά  τετράγωνων πλακών  τσιμέντου  πλευράς τουλάχιστον 40cm και πάχους τουλάχιστον

3cm,

 τοποθετουμένων στά  δώματα γιά προστασία της μόνωσης.Ητοι εργασία υλικά και μηχανήματα(γερανοί

κ.λ.π) πλήρους κατασκευής.Σύμφωνα με την 03-07-03-00 ΕΤΕΠ.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,86

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7316.4.1 Επιστρώσεις δωμάτων διά κροκαλών

A.T. : 1.03.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις  διά  πλακών  κροκαλών  διάστασης άνω των 5cm και πάχος στρώσης περίπου 20 εκ.,

τοποθετουμένων στά  δώματα γιά προστασία της μόνωσης.Ητοι εργασία υλικά και μηχανήματα(γερανοί

κ.λ.π) πλήρους κατασκευής.Σύμφωνα με την 03-07-03-00 ΕΤΕΠ.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,13

(Ολογράφως) : επτά και δέκα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν7316.4.1.1 Επανατοποθέτηση υπαρχόντων κροκάλων

A.T. : 1.03.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Επανατοποθέτηση κροκαλών για επίστρωση δωμάτων, οι οποίες έχουν νωρίτερα αφαιρεθεί από δώματα ή

άλλους χώρους, προκειμένου να γίνουν εργασίες υγρομόνωσης και θερμομόνωσης.

Οποιασδήποτε διάστασης, τοποθετουμένων στά  δώματα γιά προστασία της μόνωσης.Ητοι εργασία υλικά

και μηχανήματα(γερανοί κ.λ.π) πλήρους κατασκευής.Σύμφωνα με την 03-07-03-00 ΕΤΕΠ.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν71.21.22 Κατασκευή θερμοπρόσοψης με διατήρηση των όψεων

A.T. : 1.03.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Κατασκευή θερμοπρόσοψης ενδεικτικού τύπου της ceretherm classic το οποίο θα κατασκευαστεί με

τον παρακάτω τρόπο

Κατά την εφαρμογή θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την διατήρηση των μορφολογικών στοιχείων στίς

όψεις του κτηρίου. Η επίστρωση θα ακολουθεί το ανάγλυφο, τα χρώματα και οι αναλογίες των

διαστάσεων θα διατηρούνται. Δεν προβλέπεται διαφοροποίηση των όψεων. το επιπρόσθετο κόστος

εργαστικών και υλικών περιλαμβάνεται ανηγμένο στην τιμή και καμμία πρόσθετη αποζημίωση δεν

προβλέπεται.

η χρήση πιστοποιημένων ικριωμάτων σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος

περιλαμβάνεται ανηγμένη στην τιμή, χωρίς πρόθετη αποζημίωση.

α)Η απαιτούμενη αντοχή εφελκυσμού του υποστρώματος πρέπει να είναι > = 0,08 ΜΡα. Σαν τεστ,

πρακτικά, συγκολλούμε αφρώδες πολυστυρένιο (10 Χ 10 cm) με την κόλλα να μην υπερβαίνει το 1 cm.

Ο εφελκυσμός πρόσφυσης είναι επαρκής εάν, -προσπαθώντας μετά από 3 ημέρες να το αποκολλήσουμε-,

η θραύση επισυμβαίνει στο θερμομονωτικό υλικό.

β)γίνεται καθαρισμός της επιφανείας  με πιεστικό ή με μηχανικά μέσα (ξύσιμο, ξεφλούδισμα,

λείανση)

γ)Διακυμάνσεις στο υπόστρωμα έως 1 cm να γεμίζονται σε πάχος που μπορεί ακόλουθα να

αντιμετωπίσει η κόλλα του θερμομονωτικού. Μεγαλύτερα βάθη ή εξογκώματα (μέχρι 2 cm)

διορθώνονται με τρίψιμο ή με γέμισμα με κονιάματα.

Κάθε ανωμαλία μεγαλύτερη από 2 cm διορθώνεται με θερμομονωτικές πλάκες διαφορετικών παχών (δεν

πρέπει το πάχος να είναι μικρότερο από το πάχος που υπολογίστηκε στις απαιτήσεις της

συγκεκριμένης θερμομόνωσης του κτιρίου).Οι θερμομονωτικές πλάκες κόβονται σε σχήμα Γ, ώστε να

αγκαλιάζουν τις γωνιές των παραθύρων χωρίς να προκύπτει εκεί ο αρμός επαφής των. Έτσι

αποτρέπονται ρωγμές στα σημεία αυτά

δ) Τοποθέτηση ράβδου εκκίνησης

Το κατώτερο άκρο του συστήματος μόνωσης εδράζεται σε μεταλλική ράγα. Η οριζοντίωση της σε

καθορισμένο επίπεδο, είναι πολύ σημαντική για την σωστή τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών σε

ολόκληρη την επιφάνεια του τοίχου. Η ράγα αγκυρώνεται με καρφιά σε αποστάσεις έως 50 cm και

τοποθετείται τουλάχιστον 30 cm πάνω από το έδαφος

Ανωμαλίες επιπεδότητας μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της ράβδου,οπότε χρησιμοποιούνται

κατάλληλα παρεμβύσματα διαφορετικών παχών που παραλαμβάνουν τα διάκενα.

Τοποθέτηση ράβδου εκκίνησηςΤοποθέτηση ράβδου εκκίνησηςΣτις γωνίες κόβουμε την ράγα σε 45 γωνία,

με ακρίβεια, ώστε να μην απουσιάζει το κάθετο προστατευτικό γύρισμα στην ακμή της γωνίας.

ε) Παρασκευή του κονιάματος συγκόλλησης

Για την συγκόλληση της διογκωμένης πολυστερίνης χρησιμοποιούμε την ειδική κόλλα ενδεικτικού

τύπου ceresit CT 85.Αναμιγνύουμε το περιεχόμενο της συσκευασίας με την σωστή ποσότητα καθαρού

νερού χρησιμοποιώντας δράπανο χαμηλών στροφών μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα.

Η Εφαρμογή της κόλλας με μια σπάτουλα στην περίμετρο της πλάκας, σε λωρίδες με πλάτος 3-4cm και

στο κέντρο, σε 3 σημεία, διαμέτρου περίπου 8cm. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι λείο

μπορούμε να κτενίσουμε την κόλλα με οδόντωση 10-12 mm.

στ)Μετά την εφαρμογή της κόλλας στο υπόστρωμα τοποθετούμε το θερμομονωτικό πλάκες διογκομένης

πολυστερίνης πάχους 5έως 7 εκ. και το συμπιέζουμε κτυπώντας το με μια επιμήκη ράβδο

αλφαδιάσματος. Η τοποθέτηση γίνεται από κάτω προς τα πάνω σε επαφή χωρίς διάκενα. Στις γωνίες

όπως και στην επιφάνεια ακολουθούμε την λογική της πλινθοδομής. Η συμπίεση εξασφαλίζει μια καλή

πρόσφυση σε επιφάνεια άνω του 40% και αποτρέπει την παραμόρφωση των θερμομονωτικών πλακών στις

άκρες τους.

Οι θερμομονωτικές πλάκες κόβονται σε σχήμα Γ, ώστε να αγκαλιάζουν τις γωνιές των παραθύρων

χωρίς να προκύπτει εκεί ο αρμός επαφής των. Έτσι αποτρέπονται ρωγμές στα σημεία αυτά. Τυχόν

υπολείμματα της κόλλας, στο τελείωμα της θερμομονωτικής πλάκας να αφαιρούνται διότι δημιουργούν

θερμογέφυρες και ρωγμές.

ζ)Διάκενα άνω των 2 mm να σφραγίζονται με μονωτικό υλικό, ή, ακόμη καλύτερα και πιο πρακτικά,
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με εξειδικευμένο αφρό θερμοπρόσοψης ενδεικτικού τύπου Ceresit CT 84.Μετά τη σκλήρυνση του

κονιάματος συγκόλλησης (περίπου μετά 2-3 ημέρες) κάθε εξέχον σημείο των πλακών κόβεται ή/και

τρίβεται, με τα κατάλληλα εργαλεία. Μία επιμήκης σπάτουλα τυλιγμένη με γυαλόχαρτο μπορεί να

λειάνει μεγάλες επιφάνειες γρήγορα. Κάθε ανομοιομορφία πρέπει να σβήσει και ακολούθως να

σκουπιστούν από την επιφάνεια όλα τα σαθρά υπολείμματα.

η)Άνοιγμα τρυπών για την μηχανική αγκύρωση των θερμομονωτικών πλάκών.  αγκυρώνονται με πλαστικά

ή με μεταλλικά βύσματα. Τα βύσματα τοποθετούνται στις οπές των διατρημάτων που έχουμε ήδη

ανοίξει. Το βάθος διάτρησης στο φέρον υπόστρωμα πρέπει ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές

(συνήθως τουλ. 5-6 cm στην περίπτωση συμπαγών υλικών υποβάθρου και τουλ. 8-9 cm στην περίπτωση

πορωδών οικοδομικών υλικών). Ο αριθμός, η θέση και ο τύπος των βυσμάτων καθορίζεται από τις

προδιαγραφές.

Τα εργαλεία διάτρησης θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τον τύπο του υλικού του υποβάθρου,

ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η βέλτιστη ασφάλεια κατά την τοποθέτηση των βυσμάτων.

Στην φάση της τοποθέτησης με το σφυρί αποφεύγουμε τα έντονα κτυπήματα διότι μπορεί να

προκαλέσουν την θραύση του υποβάθρου, αν αυτό έχει λεπτό πάχος.

Πρόσθετη μηχανική αγκύρωση των πλακώνΗ βασική δύναμη αποκόλλησης των πλακών είναι ο ισχυρός

άνεμος. Οι άνεμοι πλήττουν περισσότερο μια ζώνη πλάτους 2 m εκατέρωθεν των γωνιών του κτιρίου.

Στην ζώνη αυτή είναι απαραίτητο για να αυξηθεί ο αριθμός των βυσμάτων σε τουλάχιστον 8 τεμ / m

(με επιπλέον βύσματα στις γωνίες των πλακών).Θα γίνει χρήση βυθιζομένων βυσμάτων έτσι ώστε να

ελαχιστοποιούνται οι θερμογέφυρες. Για τον σκοπό αυτό αφαιρούμε από το θερμομονωτικό, με την

κατάλληλη κεφαλή, έναν δίσκο πάχους 2 cm και τοποθετούμε το βύσμα μέσα στην οπή αυτήν.

Ακολούθως καλύπτουμε την κεφαλή του βύσματος γεμίζοντας την οπή με ένα πώμα από το ίδιο το

θερμομονωτικό υλικό.

Μετά την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών και μετά την εξομάλυνση των ακμών τους με

τρίψιμο, είναι αναγκαίο να προετοιμάσει κανείς τον χώρο που θα δεχθεί τα περβάζια των

παραθύρων, το κιβώτιο των ρολών, και άλλα τυχόν αξεσουάρ για παράθυρα και πλαίσια των θυρών.

Σκοπός των προπαρασκευαστικών εργασιών αυτών είναι η απρόσκοπτη εγκατάσταση όλων αυτών των

στοιχείων, χωρίς τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα και την αντοχή του συστήματος

θερμοπρόσοψης. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να διαμορφώσουμε το θερμομονωτικό στο κατάλληλο

γεωμετρικό σχήμα ώστε να υποδεχθεί με ακρίβεια τα στοιχεία αυτά.

θ)Τρίβουμε την επιφάνεια του θερμομονωτικού ώστε να επιτευχθεί η επιπεδότητα η οποία απαιτείται

για τις τελικές στρώσεις. Επίσης, αν το θερμομονωτικό, για διάφορους λόγους, έμεινε εκτεθειμένο

σε καιρικές συνθήκες για περισσότερες από 14 ημέρες, πρέπει να γυαλοχαρτίζεται επιφανειακά ώστε

να απομακρυνθεί η καταπονημένη από τον καιρό επιφανειακή ζώνη του.

Έπειτα  τοποθετείται το πλέγμα οπλισμού, ή των ειδικών τεμαχίων πλέγματος οπλισμού. Γίνεται

πάνω σε μια φρέσκια πρώτη στρώση του κονιάματος ενδεικτικού τύπου Ceresit CT 85 . Το μίγμα

παρασκευάζεται με συγκεκριμμένη ποσότητα νερού και καλή ανάμιξη με δράπανο.Όλες οι γωνίες των

ανοιγμάτων της πρόσοψης τείνουν να δημιουργήσουν ρωγμές. Στα σημεία αυτά τις ενισχύουμε

κολλώντας διαγώνιως (45?) κομμάτια του πλέγματος, με ελάχιστο μέγεθος 35 x 20 cm.

Οι ακμές των κτιρίων, παραθύρων και πλαισίων θυρών πρέπει να προστατεύονται με γωνιόκρανα από

PVC, αλουμίνιο, ή ανοξείδωτο χάλυβα που τοποθετούνται με το κατάλληλο κονίαμα ή την έτοιμη

πάστα οπλισμού. Τα γωνιόκρανα απολήγουν σε πλέγμα το οποίο επικαλύπτεται από το πλέγμα της

πρόσοψης.Με την ίδια λογική προστατεύουμε - ενώ συγχρόνως στεγανοποιούμε - τους αρμούς

διαστολής. Η απόληξη της στεγανοποιητικής ταινίας σε πλέγμα εξασφαλίζει την ενσωμάτωσή του στο

σύστημα.Σε όλα τα συστήματα,   πρέπει να εφαρμοστεί, -σε μία ζώνη ύψους έως τουλ. 2 m από το

έδαφος-, μία επιπλέον στρώση πλέγματος. Αυτή θα προστατεύει το σύστημα από μηχανικές,

ανθρωπογενείς, καταπονήσεις.

Στην διογκωμένη πολυστερίνη ξεκινάμε κατευθείαν με την στρώση (CT 85 ) ή οποία, όσο είναι

φρέσκια, θα δεχτεί το πλέγμα. Η πρώτη αυτή στρώση, διαστρώνεται πάντοτε κάθετα, από την κορυφή

του κτιρίου προς τα κάτω, σε ζώνη πλάτους περίπου 1,1 m.

Ξετυλίγουμε το πλέγμα από πάνω προς τά κάτω και το συμπιέζουμε στο κέντρο του με την σπάτουλα

σε μια κάθετη ζώνη με την λογική του κορμού.

Τώρα, εκατέρωθεν του κορμού συμπιέζουμε, σε διαδοχικές στρώσεις υπο γωνίαν, σαν να ζωγραφίζουμε

κλαδιά ελάτου.

Ακολουθεί το επόμενο πλέγμα. Προηγουμένως έχουμε διαστρώσει ξανά την κάθετη ζώνη κόλλας. Στο

σημείο αλληλοεπικάλυψης (10 cm) είναι προτιμότερο να συμπιέσουμε εκεί το πρώτο πλέγμα και

ακολούθως το δεύτερο επάνω του, παρά να προσθέσουμε τοπικά ζώνη κόλλας.

 Λείανση των ακμών Στις ακμές του κτιρίου και των κουφωμάτων η λείανση επιτυγχάνεται με μία

γωνιακή σπάτουλα.

Εξομάλυνση τοπικών μικροανισοσταθμιώνΤην επόμενη ημέρα, η ζώνη οπλισμού, δεν έχει αναπτύξει

ακόμη σοβαρές αντοχές. Αυτές επαρκούν όμως για ένα απαλό γυαλοχάρτισμα που δίνει ένα καλό

φινίρισμα.

ι)Η προεπάλειψη μπορεί να αρχίσει όταν η στρώση οπλισμού στεγνώσει, συνήθως μετά από 3 ημέρες.

Χρησιμοποιούμε το primer ενδεικτικού τύπου Ceresit CT 16 το οποίο στεγνώνει μέσα σε 3 ώρες. To

primer περνιέται με βούρτσα σε ένα μόνον χέρι. Ο σκοπός της εφαρμογής του είναι η βελτίωση της

διάστρωσης του χρωμοσοβά καθώς και η επίτευξη πρόσφυσής του. Όταν ακολουθούν χρωμοσοβάδες

έντονων αποχρώσεων τα primer χρωματίζονται στον ίδιο περίπου κωδικό απόχρωσης.

κ)Οι χρωμοσοβάδες (ενδεικτικού τύπου Ceresit ακρυλικοί, του χρώματος επιλογής της υπηρεσίας)

διαστρωνονται αρχικά στην επιφάνεια σε πάχος στρώσης που αντιστοιχεί στον κόκκο τους. Το

εργαλείο της διάστρωσης αυτής είναι μια χαλύβδινη σπάτουλα την οποία κρατούμε υπο κατάλληλη

γωνία. Ακολούθως με μια σπάτουλα μεγάλου μήκους απαλύνουμε την επιφάνεια ώστε να διορθωθεί κάθε

εξέχον σημείο.Όταν ο διαστρωμένος χρωμοσοβάς δεν κολλά πλέον στο εργαλείο είναι αναγκαίο να τον
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συμπιέσουμε διαμορφώνοντάς τον συγχρόνως. Αυτό επιτυγχάνεται με μία επιμήκη πλαστική σπάτουλα

με την οποία συμπιέζουμε το υλικό, ενώ με τις κατάλληλες κινήσεις του δίνουμε την επιθυμητή

μορφή (οριζόντιες, κάθετες, χιαστές γραμμώσεις, ή κυκλική εμφάνιση).

 Εφαρμογή διαφορετικών αποχρώσεων  Με μια αυτοκόλλητη χαρτοταινία μπορούμε να διαχωρίσουμε τις

αποχρώσεις κατά μήκος μια προκαθορισμένης ευθείας

Η διακοπή στην εργασία διάστρωσης και διαμορφωσης του χρωμοσοβά ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης

ανομοιομορφιών οι οποίες γίνονται πιο έντονες μόλις αυτός στεγνώσει.Για τον λόγο αυτόν

οργανώνουμε τις υποχρεωτικές αυτές διακοπές έτσι ώστε να συμπέσουν σε ακμές του κτηρίου, σε

υδροροές, παράθυρα κλπ.Η χαρτοταινία είναι και εδώ το απαραίτητο υλικό για μιαν αόρατη

μετάβαση, από την μια, στην επόμενη φάση εργασίας.

 λ) Σφράγιση των αρμών διαστολής

Ακολουθούμε την σειρά εργασιών σφράγισης  και αφού έχει στεγνώσει τελείως ο χρωμοσοβάς. Το

κορδόνι αφρού κλειστών κυψελών οφείλει να έχει μια διαμετρο που να υπερβαίνει κατά 20% το

πλάτος του αρμού, ώστε να σφηνώνει και να στέκεται. Το βυθίζουμε σε βάθος που αντιστοιχεί στο

60-80% του πλάτους του αρμού διαστολής

Η εργασία σφράγισης με την κατάλληλη μαστίχη ενδεικτικού τύπου Ceresit CS 25 δεν πρέπει να

διακοπεί πουθενά. Μέσα σε 5 λεπτά ραντίζουμε την μαστίχη με σαπουνόνερο και την εξομαλύνουμε με

μια υγρή βούρτσα ή πινέλλο. Αφαιρούμε αμέσως την χαρτοταινία. Η ειδική μαστίχη τύπου Ceresit

μπορεί ακολούθως να βαφτεί στο επιθυμητό χρώμα.(ΕΤΕΠ 03-06-02-02)

 (1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,78

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης

A.T. : 1.03.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη

λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην

εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από

αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 8 εκατοστών (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί

τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και

εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους

συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ Ν77.80.02.7 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή εμφανούς σκυρροδέματος διά ακρυλικού
χρώματος

A.T. : 1.03.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.2

Χρωματισμοί  κοινοί  επί επιφανειών επιχρισμάτων ή  εμφανούς σκυροδέματος διά χρώματος σε

τέσσερις διαστρώσεις, ήτοι:

α)ενδελεχής  προετοιμασία των επιφανειών με τρίψιμο και αφαίρεση όλων των ανωμαλιών των

επιφανειών και με χρήση κατάλληλων υλικών σπατουλαρίσματος ώστε η τελική επιφάνεια να είναι

επίπεδη και απολύτως αποδεκτή αισθητικά. Ιιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εφαρμογή των υλικών

ώστε να μή προκύπτει στην επφάνεια πρόβλημα διαφορετικής υφής των εφαρμοζόμενων υλικών.

β)εφαρμογή ασταριού διαλύτη ενδεικτικού τύπου VIVEDUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάμου με κατανάλωση

1lt/8m2

γ) διάστρωσις δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος με κατανάλωση 1lt/10m2 ανά στρώση,

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση και τμήμα του έργου,και σε οποιοδήποτε ύψος

από το δάπεδο εργασίας,σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τις προδιαγραφές των υλικών.

Όλα τα υλικά θα τύχουν της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από υποβολή δείγματος.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, τα ικριώματα,τα απαιτούμενα εργαλεία

και συσκευές και η εργασία πλήρους εφαρμογής.

(1 m2)

Σελίδα 17 από 55



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,39

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν50.10.5 Επένδυση  με  γυψοσανίδα

A.T. : 1.03.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713

Επένδυση τοίχου με ισχυρό μεταλλικό σκελετό διπλή γυψοσανίδα κοινή τύπου GKB για δημιουργία

shaft όδευσης η-μ δικτύων, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου.  επένδυση αποτελείται:

α)από ισχυρό μεταλλικό σκελετό από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας DIN 18182, (στρωτήρες και

ορθοστάτες UW 100/40/06 mm- CW 100/50/06, με πρόσθετες στηρίξεις στο τοιχείο με αντικραδασμικές

βάσεις.

β)επένδυση σκελετού με διπλή γυψοσανίδα κοινή τύπου GKB της KΝAUF πάχους 12,5mm, την μία όψη.

γ) θυρίδα επίσκεψης του shaft όδευσης η-μ δικτύων από μοριοσανίδα MDF επιμετρούμενη σαν

επιφάνεια του ίδιου άρθρου. θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας με ίδιο κλειδί για όλες τις θυρίδες.

Στις θέσεις της επένδυσης όπου προβλέπεται άνοιγμα (θυρίδα επισκέψεως), θα γίνει ενίσχυση του

σκελετού με ειδικά προφίλ, σε όλες τις πλευρές του ανοίγματος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικρουλικά επί τόπου του έργου, η απαιτούμενη εργασία

για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση της επένδυσης, οι θυρίδες επισκέψεως όπου προβλέπονται,

τα απαιτούμενα γωνιόκρανα και τελειώματα, η μόρφωση φαλτσογωνιών στις εξέχουσες ακμές (όπου

απαιτείται), το κατάλληλο αρμολόγημα, φινίρισμα, αστάρωμα και επιδιόρθωση των ανωμαλιών και

φθορών της επιφάνειας των γυψοσανίδων, (ώστε να είναι έτοιμες για βαφή), η συναρμογή με τις

γειτονικές κατασκευές, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη

κατασκευή της επένδυσης, σύμφωνα με την μελέτη, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, σε όποια

θέση και διάταξη προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επιβλέψεως του

έργου.

(1 m2 εξωτερικού περιγράμματος επένδυσης)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,29

(Ολογράφως) : τριάντα και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

A.T. : 1.03.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων

διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο

εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής

και αισθητικού αποτελέσματος.

γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,90

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

A.T. : 1.03.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη

επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με
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τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν73.33.02.1 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 30Χ30 cm.

A.T. : 1.03.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων από κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ30cm,τύπου MERCATO της ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONSON

ή ισοδυνάμου,αρίστης ποιότητος (Α' διαλογής),χρώματος που θα επιλεχθεί από την επίβλεψη, που

τοποθετούνται κολλητά σε κατάλληλο υπόστρωμα,με ειδική κόλλα κεραμικών πλακιδίων τύπου ELIBOND

(σκόνη)ή ισοδυνάμου με πρόσμικτο ρητινούχο γαλάκτωμα τύπου ELIFLEX ή ισοδυνάμου, σε αναλογία

5:2 συνολικής καλυπτικότητος 5kg/m2,με αρμούς σταθερού πλάτους και αρμολογούμενα με υλικό

πληρώσεως αρμών τύπου CERECIT CE 32 SUPER ή ισοδυνάμου.Δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και

εργασία πλήρους κατασκευής στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για

την διέλευση σωληνώσεων.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,65

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν79.11.01.1 Στεγάνωση επιφανειών με ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη.

A.T. : 1.03.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Στεγάνωση-υγρομόνωση επιφανειών με ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη  με εσωτερικό οπλισμό

πολυεστέρα  και επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας βάρους 5,00kg/m2,ενδεικτικού τύπου ΕΣΧΑΝΤΙΕΝ ή

ισοδυνάμου.Τα φύλλα της μεμβράνης θα τοποθετηθούν με αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 10 cm με

κατάλληλη κόλλα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα

υλικά,μικρουλικά και η απαιτούμενη εργασία για την πλήρη εφαρμογή της στεγανωτικής

μεμβράνης,σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή,τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(1 m2 πραγματικής καλυπτομένης επιφανείας)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,99

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 1.04.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν65.17.12 Υαλοστάσια,υαλόθυρες  αλουμινίου ανοιγόμενα ή ανοιγοανακλινόμενα με θερμοδιακοπή

A.T. : 1.04.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520

Υαλοστάσια και υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενα (πόρτες εισόδου) ή ανοιγοανακλινόμενα από

διατομές αλουμινίου βαρέως τύπου ενισχυμένα περιμετρικά, ηλεκτροστατικής βαφής σε οποιαδήποτε

απόχρωση (κατά RAL), οιονδήποτε διαστάσεων μορφής και σχεδίου, αυτοτελούς κατασκευής

με θερμοδιακοπή τουλάχιστον 24mm και κατάλληλου συντελεστή θερμοπερατότητας Uf (όχι μεγαλύτερου

από 2,8 W/m2K) , έτσι ώστε σε συνδιασμό με κατάλληλο υαλοπίνακα (που περιγράφεται σε άλλο

άρθρο), ο συντελεστής θερμοπερατότητας ολόκληρου του κουφώματος να είναι Uw<= 2,5 W/m2K. Επίσης
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τα κουφώματα θα είναι κλάσης 4 όσο αφορά την αεροπερατότητά τους. Οι σειρές των αλουμινίων θα

είναι επώνυμες με πιστοποιημένα χαρακτηριστικά (απαγορεύονται οι ιδιοκατασκευές).

Τα νέα κουφώματα που θα τοποθετηθούν σε οιανδήποτε θέση, θα είναι κατάλληλα για να είναι δυνατή

στη συνέχεια, τοποθέτηση  θερμοπρόσοψης. Δηλαδή το πλάτος της τοποθετούμενης κάσας θα είναι

τέτοιο ώστε με τη τοποθέτηση της θερμοπρόσωψης,   να μην δημιουργηθεί λειτουργικό πρόβλημα.

Οι εργασίες τοποθέτησης θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και της

Υπηρεσίας.

Οι διατομές αλουμινίου θα είναι βαρέως τύπου και ικανές να φέρουν την κατά τόπους καταπόνηση,

σε κάθε θέση.  Οι διατομές θα προσαρμόζονται για την δυσμενέστερη περίπτωση.

Τυχόν μεταλλικές διατομές για την στήριξη μεγάλων είτε ειδικών κουφωμάτων, όπου χρειαστούν, θα

είναι γαλβανισμένες και βαμμένες στο χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Το κόστος περιλαμβάνεται

στην τιμή. Όλα τα ανοιγοανακλινόμενα υαλοστάσια, υαλόθυρες θα διαθέτουν πέραν του συστήματος

ανάκλισης και σύστημα περιμετρικού κλειδώματος. Οι ανοιγόμενες υαλόθυρες (πόρτες εισόδου) θα

διαθέτουν σύστημα κλειδώματος πολλαπλών σημείων.

Επίσης σε κύριες εισόδους και όπου απαιτείται, κατά την αποκλειστική κρίση της υπηρεσίας, στην

τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης μηχανισμών επαναφοράς, προτεραιότητας,

πόμολων κλείθρων και μπαρών πανικού. Ακόμη περιλαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας

η τοποθέτηση ομφαλών ενιαίων κλείθρων σε συγκεκριμένες εξώθυρες (κλειδαριές  pass par tous).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτουμένων υλικών και μικρουλικών,

(περιλαμβανομένων και των ελαστικών περεμβυσμάτων,σιδηρικών σύνδεσης,

τοποθέτησης,στερέωσης,ανάρτησης και λειτουργίας,των υλικών που θα εξασφαλίσουν πλήρη

υδατοστεγανότητα, ανεμοστεγανότητα, ηχομόνωση και θερμομόνωση καθώς και όλων των απαιτουμένων

μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας),οι απαιτούμενες εργατικές δαπάνες για την πλήρη και

έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση των υαλοστασίων,σε οποιαδήποτε θέση και ύψος από το δάπεδο

εργασίας.Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται και οποιαδήποτε μερεμέτια / χρωματισμοί που θα

προκύψουν από την αποξήλωση των παλαιών και την τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων.Σύμφωνα με την

03-08-03-00 ΕΤΕΠ.(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 210,70

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν65.17.14 Υαλοστάσια,υαλόθυρες  αλουμινίου συρρόμενα  με θερμοδιακοπή

A.T. : 1.04.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520

Υαλοστάσια και υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενα - επάλληλα ή χωνευτά από διατομές αλουμινίου

βαρέως τύπου ενισχυμένα περιμετρικά, ηλεκτροστατικής βαφής σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL),

οιονδήποτε διαστάσεων μορφής και σχεδίου, αυτοτελούς κατασκευής

με θερμοδιακοπή τουλάχιστον 24mm  και κατάλληλου συντελεστή θερμοπερατότητας Uf (όχι

μεγαλύτερου από 6 W/m2K), έτσι ώστε σε συνδυασμό με κατάλληλο υαλοπίνακα (που περιγράφεται σε

άλλο άρθρο), ο συντελεστής θερμοπερατότητας ολόκληρου του κουφώματος να είναι Uw<= 2,5 W/m2K.

Επίσης τα κουφώματα θα είναι τουλαχιστον κλάσης 3 όσο αφορά την αεροπερατότητά τους. Οι σειρές

των αλουμινίων θα είναι επώνυμες με πιστοποιημένα χαρακτηριστικά (απαγορεύονται οι

ιδιοκατασκευές).

Τα νέα κουφώματα που θα τοποθετηθούν σε οιανδήποτε θέση, θα είναι κατάλληλα για να είναι δυνατή

στη συνέχεια, τοποθέτηση  θερμοπρόσοψης. Δηλαδή το πλάτος της τοποθετούμενης κάσας θα είναι

τέτοιο ώστε με τη τοποθέτηση της θερμοπρόσωψης,   να μην δημιουργηθεί λειτουργικό πρόβλημα.

Οι διατομές αλουμινίου θα είναι βαρέως τύπου και ικανές να φέρουν την κατά τόπους καταπόνηση,

σε κάθε θέση.  Οι διατομές θα προσαρμόζονται για την δυσμενέστερη περίπτωση.

Τυχόν μεταλλικές διατομές για την στήριξη μεγάλων είτε ειδικών κουφωμάτων, όπου χρειαστούν, θα

είναι γαλβανισμένες και βαμμένες στο χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Το κόστος περιλαμβάνεται

στην τιμή.

Όλα τα συρόμενα υαλοστάσια θα διαθέτουν σύστημα πολλαπλού κλειδώματος (τουλάχιστον σε τρία

σημεία). Επίσης σε κύριες εισόδους και όπου απαιτείται, κατά την αποκλειστική κρίση της

υπηρεσίας, στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος τοποθέτησης ομφαλών ενιαίων κλείθρων σε

συγκεκριμένες εξώθυρες   (κλειδαριές  pass par tous).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτουμένων υλικών και μικρουλικών,

(περιλαμβανομένων και των ελαστικών περεμβυσμάτων, σιδηρικών σύνδεσης, τοποθέτησης, στερέωσης,

ανάρτησης και λειτουργίας,των υλικών που θα εξασφαλίσουν πλήρη

υδατοστεγανότητα,ανεμοστεγανότητα,ηχομόνωση και θερμομόνωση καθώς και όλων των απαιτουμένων

μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας),οι απαιτούμενες εργατικές δαπάνες για την πλήρη και

έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση των υαλοστασίων,σε οποιαδήποτε θέση και ύψος από το δάπεδο

εργασίας. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται και οποιαδήποτε μερεμέτια / χρωματισμοί που θα

προκύψουν από την αποξήλωση των παλαιών και την τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων.Σύμφωνα με την

03-08-03-00 ΕΤΕΠ.(1 m2)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 230,70

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν65.17.13 Υαλοστάσια  αλουμινίου σταθερά.

A.T. : 1.04.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520

Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά  από διατομές αλουμινίου βαρέως τύπου ενισχυμένα περιμετρικά,

ηλεκτροστατικής βαφής σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL), οιονδήποτε διαστάσεων μορφής και

σχεδίου, αυτοτελούς κατασκευής                                                         με

θερμοδιακοπή τουλάχιστον 24mm  και κατάλληλου συντελεστή θερμοπερατότητας Uf (όχι μεγαλύτερου

από 2,8 W/m2K)  έτσι ώστε με κατάλληλο υαλοπίνακα (που περιγράφεται σε άλλο άρθρο), ο

συντελεστής θερμοπερατότητας ολόκληρου του κουφώματος να είναι Uw<= 2,5 W/m2K. Επίσης τα

κουφώματα θα είναι κλάσης 4 όσο αφορά την αεροπερατότητά τους. Οι σειρές των αλουμινίων θα

είναι επώνυμες με πιστοποιημένα χαρακτηριστικά (απαγορεύονται οι ιδιοκατασκευές).

Τα νέα κουφώματα που θα τοποθετηθούν σε οιανδήποτε θέση, θα είναι κατάλληλα για να είναι δυνατή

στη συνέχεια, τοποθέτηση  θερμοπρόσοψης. Δηλαδή το πλάτος της τοποθετούμενης κάσας θα είναι

τέτοιο ώστε με τη τοποθέτηση της θερμοπρόσοψης,   να μην δημιουργηθεί λειτουργικό πρόβλημα,

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και της Υπηρεσίας.

Οι διατομές αλουμινίου θα είναι βαρέως τύπου και ικανές να φέρουν την κατά τόπους καταπόνηση,

σε κάθε θέση.  Οι διατομές θα προσαρμόζονται για την δυσμενέστερη περίπτωση.

Τυχόν μεταλλικές διατομές για την στήριξη μεγάλων είτε ειδικών κουφωμάτων, όπου χρειαστούν, θα

είναι γαλβανισμένες και βαμμένες στο χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Το κόστος περιλαμβάνεται

στην τιμή.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτουμένων υλικών και μικρουλικών,

(περιλαμβανομένων και των ελαστικών περεμβυσμάτων,σιδηρικών σύνδεσης, τοποθέτησης, στερέωσης,

ανάρτησης και λειτουργίας, των υλικών που θα εξασφαλίσουν πλήρη υδατοστεγανότητα,

ανεμοστεγανότητα, ηχομόνωση και θερμομόνωση καθώς και όλων των απαιτουμένων μηχανισμών

λειτουργίας και ασφαλείας),οι απαιτούμενες εργατικές δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη

κατασκευή και τοποθέτηση των υαλοστασίων,σε οποιαδήποτε θέση και ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται και οποιαδήποτε μερεμέτια / χρωματισμοί που θα προκύψουν από

την αποξήλωση των παλαιών και την τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων.Σύμφωνα με την 03-08-03-00

ΕΤΕΠ.(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 160,69

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν76.27.03.6 Ενεργειακοί υαλοπίνακες διπλοί, συνολικού πάχους 23mm min με μεβράνη Low-e
(επίχρισμα χαμηλής εκπομπής), Ug <=1.4 W/m.K

A.T. : 1.04.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7690.2

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 6mm-διάκενο-5mm συνολικού πάχους τουλάχιστον 23mm (ανάλογα με

την σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί) οιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι σε

υαλοστάσια αλουμινίου (Ενδεικτικού τύπου ENERGY N 6mm Planibel Energy N pos.2 - 16 mm Air - 5

mm Planibel Clear Thermal).

Οι υαλοπίνακες θα είναι της απολύτου έγκρισης της Υπηρεσίας. Θα διαθέτουν μεμβράνη low-e

(επίχρισμα χαμηλής εκπομπής νέας γενιάς) και ο συντελεστής θερμοπερατότητάς τους δεν θα

ξεπερνάει την τιμή Ug=1.4 W/m.K.

Οι υαλοπίνακες είναι τοποθετημένοι σε μεταλλικό πλαίσιο με αυτοκόλλητη ελαστική ταινία

ενδεικτικού τύπου ELLASTO-ZELL BANT της PERENENATOR και με διαφανή σιλικόνη ενδεικτικού τύπου V

23 της PERENANATOR,η αξία των οποίων περιέχεται στην τιμή του παρόντος άρθρου.

Το σύνολο υαλοπίνακες - πλαίσιο θα είναι σφραγισμένο περιμετρικά με την τεχνική της διπλής

σφράγισης, double sealing system, με butil Thiokol, ψυχρά κόλλα δύο συστατικών, με ειδικές

ελαστικές μονωτικές ουσίες που παρέχουν τέλεια στεγανότητα, αναλλοίωτη στο χρόνο του εσωτερικού

διακένου από νερό και υδρατμούς.

Στα πλαίσια της τοποθέτησης του υαλοπίνακα και της χρησιμοποίησης των υλικών που

προαναφέρθηκαν, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε με την επικόλληση του υαλοπίνακα στο πλαίσιο,

να εξασφαλίζεται η ακαμψία του συνολικού κουφώματος και να μην υπάρχουν παραμορφώσεις του στην

πάροδο του χρόνου (πετσικαρίσματα).

Ιδιαιτέρα προσοχή θα δοθεί, ώστε οι εσωτερικές πλευρές των υαλοπινάκων να είναι απολύτως

καθαρές.Το διάκενο μεταξύ των υαλοπινάκων προσδιορίζεται από μεταλλικό πλαίσιο που περιέχει

υγροαπορροφητικό (αποξηραντικό) υλικό.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούμενη εργασία,για την πλήρη τοποθέτηση των

υαλοπινάκων,σε οιανδήποτε επιφάνεια κουφωμάτων, σύμφωνα με την μελέτη,την τεχνική περιγραφή και

τις οδηγίες της επίβλεψης.

(1 m2 πλήρως τοποθετημένης επιφάνειας)Σύμφωνα με την 03-08-07-02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,09

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν76.27.03.7 Ενεργειακοί υαλοπίνακες διπλοί, triplex, συνολικού πάχους 23mm min με μεβράνη Low-e
(επίχρισμα  χαμηλής εκπομπής), Ug <=1.4 W/m.K

A.T. : 1.04.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7690.2

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες (ο εσωτερικός θα είναι triplex (laminated) τουλάχιστον 3mm+3mm)

και ο εξωτερικός θα είναι πάχους τουλάχιστον 5mm, συνολικού πάχους υαλοπίνακα τουλάχιστον 23mm

(ανάλογα με την σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί),  οιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως

τοποθετημένοι σε υαλοστάσια αλουμινίου.

Οι υαλοπίνακες θα είναι της απολύτου έγκρισης της Υπηρεσίας. Θα διαθέτουν μεμβράνη low-e

(επίχρισμα χαμηλής εκπομπής) και ο συντελεστής θερμοπερατότητάς τους δεν θα ξεπερνάει την τιμή

Ug=1.4 W/m.K.

Οι υαλοπίνακες είναι τοποθετημένοι σε μεταλλικό πλαίσιο με αυτοκόλλητη ελαστική ταινία

ενδεικτικού τύπου ELLASTO-ZELL BANT της PERENENATOR και με διαφανή σιλικόνη ενδεικτικού τύπου V

23 της PERENANATOR,η αξία των οποίων περιέχεται στην τιμή του παρόντος άρθρου.

Το σύνολο υαλοπίνακες - πλαίσιο θα είναι σφραγισμένο περιμετρικά με την τεχνική της διπλής

σφράγισης,double sealing system, με butil Thiokol, ψυχρά κόλλα δύο συστατικών,με ειδικές

ελαστικές μονωτικές ουσίες που παρέχουν τέλεια στεγανότητα, αναλλοίωτη στο χρόνο του εσωτερικού

διακένου από νερό και υδρατμούς.

Στα πλαίσια της τοποθέτησης του υαλοπίνακα και της χρησιμοποίησης των υλικών που

προαναφέρθηκαν, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε με την επικόλληση του υαλοπίνακα στο πλαίσιο,να

εξασφαλίζεται η ακαμψία του συνολικού κουφώματος και να μην υπάρχουν παραμορφώσεις του στην

πάροδο του χρόνου (πετσικαρίσματα).

Ιδιαιτέρα προσοχή θα δοθεί,ώστε οι εσωτερικές πλευρές των υαλοπινάκων να είναι απολύτως

καθαρές.Το διάκενο μεταξύ των υαλοπινάκων προσδιορίζεται από μεταλλικό πλαίσιο που περιέχει

υγροαπορροφητικό (αποξηραντικό)υλικό.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούμενη εργασία,για την πλήρη τοποθέτηση των

υαλοπινάκων, σε οιανδήποτε επιφάνεια κουφωμάτων, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή

και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(1 m2 πλήρως τοποθετημένης επιφάνειας)Σύμφωνα με την 03-08-07-02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 64,54

(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερα και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Γ\65.02.01.01 Πόρτες πάνελ αλουμινίου  τύπου  Sandwich, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

A.T. : 1.04.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Πόρτες πάνελ αλουμινίου μονόφυλες ή δίφυλλες τύπου sandwich. Το φύλλο και η κάσα της πόρτας θα

είναι κατασκευασμένα από διατομές αλουμινίου βαρέως τύπου ενισχυμένα περιμετρικά,

ηλεκτροστατικής βαφής σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL), οποιονδήποτε διαστάσεων μορφής και

σχεδίου, αυτοτελούς κατασκευής                                                         με

θερμοδιακοπή τουλάχιστον 24mm και κατάλληλου συντελεστή θερμοπερατότητας Uf (όχι μεγαλύτερου

από 2,8 W/m2K). Οι σειρές των αλουμινίων θα είναι επώνυμες με πιστοποιημένα χαρακτηριστικά

(απαγορεύονται οι ιδιοκατασκευές).

Το πάνελ θα είναι κατασκευασμένο από 2 φύλλα λαμαρίνας αλουμινίου πάχους 3mm, ηλεκτροστατικής

βαφής σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL), σε συνενόηση με την Υπηρεσία. Μεταξύ των δύο φύλλων

θα υπάρχουν πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) πάχους τουλάχιστον 2 cm.

Ο τελικός συντελεστής θερμοπερατότητας της πόρτας θα πρέπει να είναι Uw≤2,5 W/m2K.Επίσης οι

πόρτες θα είναι κλάσης 4 όσο αφορά την αεροπερατότητά τους.

Οι πόρτες θα διαθέτουν σύστημα κλειδώματος πολλαπλών σημείων, άριστης ποιότητας και επώνυμου

οίκου.

Τυχόν μεταλλικές διατομές για την στήριξη μεγάλων είτε ειδικών κουφωμάτων, όπου χρειαστούν, θα

είναι γαλβανισμένες και βαμμένες στο χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Το κόστος περιλαμβάνεται

στην τιμή.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτουμένων υλικών και μικρουλικών,

(περιλαμβανομένων και των ελαστικών περεμβυσμάτων,σιδηρικών σύνδεσης,

τοποθέτησης,στερέωσης,ανάρτησης και λειτουργίας,των υλικών που θα εξασφαλίσουν πλήρη
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υδατοστεγανότητα,ανεμοστεγανότητα,ηχομόνωση και θερμομόνωση καθώς και όλων των απαιτουμένων

μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας, ομφαλοί, πόμολα, χερούλια, ,μπάρες πανικού κ.λ.π.),οι

απαιτούμενες εργατικές δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των υαλοστασίων,σε

οποιαδήποτε θέση και ύψος από το δάπεδο εργασίας.Σύμφωνα με την 03-08-03-00 ΕΤΕΠ.(1 m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8548.1 Αποξήλωση αεραγωγού

A.T. : 2.01.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση αεραγωγού παντός διατομής, μαζί με τα στηρίγματα.

Μετά την αποξήλωση όλα τα άχρηστα υλικά απομακρύνονται από το τόπο του έργου και

απορρίπτονται σε νόμιμους χώρους με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες με ευθύνη και

δαπάνες του αναδόχου.

Στη τιμή περιλαμβάνεται η χρήση κάθε ειδικού ή όχι εργαλείου και μέσου για την έντεχνη  και

πλήρη ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας, οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη εργασία  (π.χ. άδειασμα

δικτύου, εξαερισμός κ.α.) καθώς και η αποκατάσταση των

πιθανών βλαβών και ζημιών που θα προκληθούν από την αποξήλωση

(1 μ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,26

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8803.20.2 Αποξήλωση, απαραίτητες επεμβάσεις ,προετοιμασία για νέα εγκατάσταση δικτύου
κλιματισμού κτιρίων Μ1 και Μ2

A.T. : 2.01.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Καθαρισμός, έλεγχος λειτουργικότητας, επιδιόρθωση, προετοιμασία για ολοκλήρωση υφιστάμενης

εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων.

Περιλαμβάνει

- τις αποξηλώσεις σωληνώσεων παντός υδραυλικών και υλικών σε σημεία εκτός των λουτρών που δεν

θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση ή κατ΄επιλογή το "τάπωμα" με ειδικό τεμάχιο από ίδιο υλικό

των αναμονών που δεν θα χρησιμοποιηθούν,

- τον επιμελημένο καθαρισμό και τον έλεγχο λειτουργίας όλων των υφιστάμενων σωληνώσεων που δεν

θα αποξηλωθούν και και των υφιστάμενων υδρρορών , με τις τυχόν  αποφράξεις που πιθανόν να

απαιτηθούν, με χρήση ειδικής συσκευής αποφρακτικής, και αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή σπασμένων

σωλήνων, καθώς και των σιφωνιών που βρίσκονται στα μπαλκόνια του κτιρίου

- τις εργασίες ολοκλήρωσης εάν απαιτείται ημιτελούς δικτύου ομβρίων,

- τις απαιτούμενες εργασίες που είναι αναγκαίες για την σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου του

κτιρίου με το Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης.

Σε αυτές περιλαμβάνεται η διάνοιξη κατάλληλου ορύγματος στον κήπο - πεζοδρόμιο και στον δρόμο

για την όδευση του σωλήνα αποχέτευσης και η αποκατάσταση του χώρου στην πρότερη κατάσταση, τις

εργασίες ένωσης με το κεντρικό φρεάτιο , την πλήρη αποκατάσταση του πεζοδρομίου, του κήπου και

του δρόμου καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες , αιτήσεις και μελέτες στην ΔΕΥΑΧ για την

δημιουργία νέου κεντρικού φρεατίου σύνδεσης (πάνω στον κεντρικό αγωγό) και σύνδεση σε αυτό.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι αδύνατη η σύνδεση με το δίκτυο λυμάτων με φυσική ροή,

τότε εναλλακτικα και αντι των παραπάνω κατασκευών θα κατασκευαστεί φρεάτιο συγκέντρωσης λυμάτων

κατάλληλων διαστάσεων με το αντίστοιχο δίδυμο αντλητικό λυμάτων και σύνδεσή του με το

υφιστάμενο φρεάτιο σύνδεσης της ΔΕΥΑΧ. Η νέα αυτή κατασκευή και προμήθεια της αποχέτευσης

λυμάτων με άντληση περιλαμβάνεται στην παρούσα τιμή και θα υλοποιηθεί με την προγενέστερη

έγκριση της Υπηρεσίας.

- τις εργασίες ολοκλήρωσης της κατάθλιψης του αγωγού ομβρίων του κήπου, μέχρι το ρείθρο του

πεζοδρομίου με πλήρη αποκατάσταση των δομικών στοιχείων.

Εάν απαιτείται η αντικατάσταση οιονδήποτε υλικού ή συσκευής από τα ήδη εγκατεστημένα αυτό

περιλαμβάνεται στη τιμή και αυτό θα πρέπει να το έχει συνυπολογίσει στη προσφορά του ο

υποψήφιος ανάδοχος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει ιδία άποψη, με επί τόπου αυτοψία, για τη

κατάσταση των εγκατεστημένων εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση που έχει αμφιβολία, στη προσφορά

του πρέπει να υπολογίσει την πλήρη αντικατάσταση κάθε υφιστάμενης εγκατάστασης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η χρήση οποιουδήποτε εργαλείου, υλικού και μικρουλικού που είναι
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απαραίτητη για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Επίσης περιλαμβάνεται η απομάκρυνση

με μεταφορά των άχρηστων προιόντων, σκουπιδιών κτλ, με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιανδήποτε

απόσταση σε θέσεις φόρτωσης, η φόρτωση των αντικειμένων επί οχήματος για την μεταφορά τους με

οποιοδήποτε τρόπο προς απόρριψη τους σε χώρο που επιτρέπεται.

Αποξήλωση, απαραίτητες επιδιορθώσεις, προετοιμασία για νέα εγκατάσταση κλιματισμού Κτιρίων Μ1

και Μ2 .

Περιλαμβάνει :

- την αποξήλωση του περιμετρικού καλύματος δικτύων στο δώμα των κτιρίων

- την επιμελημένη αφαίρεση των μονάδων F.C.U ,

- γενικά τις αποφράξεις από οικοδομικά υλικά ή ακαθαρσίες που πιθανόν να

  απαιτηθούν,

- την επιμελημένη διόρθωση των υφιστάμενων  μονώσεων στην εγκατάσταση του

  ζεστού νερού,

- τον έλεγχο λειτουργικότητας των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και παροχής

  ζεστού νερού χρήσης,

- μετακίνηση της παροχής 2 υφιστάμενων πυροσβεστικών φωλεών σε νέες θέσεις που

  υποδεικνύεται στα σχέδια της μελέτης. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση και

  επανεγκατάσταση της πυροσβεστικής φωλεάς,

- κάθε προετοιμασία για ολοκλήρωση της υφιστάμενης εγκατάστασης της εγκατάστασης   ύδρευσης με

πραγματοποίηση κάθε ειδικής διαδικασίας ή εργασίας που είναι

  απαραίτητη για την έντεχνη συνέχιση των εργασιών από το σημείο που έχουν

  σταματήσει και γενικά κάθε απαιτούμενο έλεγχο ή εργασία που απαιτείται για την

  παράδωση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Δεν περιλαμβάνεται η σύνδεση των νέων κεντρικών δικτύων με τα υφιστάμενα δίκτυα που

τιμολογείται ξεχωριστά.

Εάν απαιτείται η αντικατάσταση οιονδήποτε υλικού ή συσκευής από τα ήδη εγκατεστημένα αυτό

περιλαμβάνεται στη τιμή και αυτό θα πρέπει να το έχει συνυπολογίσει στη προσφορά του ο

υποψήφιος ανάδοχος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει ιδία άποψη, με επί τόπου αυτοψία, για τη

κατάσταση των εγκατεστημένων εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση που έχει αμφιβολία, στη προσφορά

του πρέπει να υπολογίσει την πλήρη αντικατάσταση κάθε υφιστάμενης εγκατάστασης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η χρήση οποιουδήποτε εργαλείου, υλικού και μικρουλικού που είναι

απαραίτητη για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Επίσης περιλαμβάνεται η απομάκρυνση

με μεταφορά των άχρηστων προιόντων, σκουπιδιών κτλ, με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιανδήποτε

απόσταση σε θέσεις φόρτωσης, η φόρτωση των αντικειμένων επί οχήματος για την μεταφορά τους με

οποιοδήποτε τρόπο προς απόρριψη τους σε χώρο που επιτρέπεται.

(1 τεμ κατ' αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.671,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ένα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8803.20.3 Επισκευή, απαραίτητες επεμβάσεις , μόνωση περιμετρικής μεταλλικής υπερκατασκευής
προστασίας δικτύων Η/Μ κτιρίων Μ1 και Μ2

A.T. : 2.01.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ !!!!!!!

Καθαρισμός, έλεγχος λειτουργικότητας, επιδιόρθωση, προετοιμασία για ολοκλήρωση υφιστάμενης

εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων.

Περιλαμβάνει

- τις αποξηλώσεις σωληνώσεων παντός υδραυλικών και υλικών σε σημεία εκτός των λουτρών που δεν

θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση ή κατ΄επιλογή το "τάπωμα" με ειδικό τεμάχιο από ίδιο υλικό

των αναμονών που δεν θα χρησιμοποιηθούν,

- τον επιμελημένο καθαρισμό και τον έλεγχο λειτουργίας όλων των υφιστάμενων σωληνώσεων που δεν

θα αποξηλωθούν και και των υφιστάμενων υδρρορών , με τις τυχόν  αποφράξεις που πιθανόν να

απαιτηθούν, με χρήση ειδικής συσκευής αποφρακτικής, και αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή σπασμένων

σωλήνων, καθώς και των σιφωνιών που βρίσκονται στα μπαλκόνια του κτιρίου

- τις εργασίες ολοκλήρωσης εάν απαιτείται ημιτελούς δικτύου ομβρίων,

- τις απαιτούμενες εργασίες που είναι αναγκαίες για την σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου του

κτιρίου με το Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης.

Σε αυτές περιλαμβάνεται η διάνοιξη κατάλληλου ορύγματος στον κήπο - πεζοδρόμιο και στον δρόμο

για την όδευση του σωλήνα αποχέτευσης και η αποκατάσταση του χώρου στην πρότερη κατάσταση, τις

εργασίες ένωσης με το κεντρικό φρεάτιο , την πλήρη αποκατάσταση του πεζοδρομίου, του κήπου και

του δρόμου καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες , αιτήσεις και μελέτες στην ΔΕΥΑΧ για την

δημιουργία νέου κεντρικού φρεατίου σύνδεσης (πάνω στον κεντρικό αγωγό) και σύνδεση σε αυτό.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι αδύνατη η σύνδεση με το δίκτυο λυμάτων με φυσική ροή,

τότε εναλλακτικα και αντι των παραπάνω κατασκευών θα κατασκευαστεί φρεάτιο συγκέντρωσης λυμάτων

κατάλληλων διαστάσεων με το αντίστοιχο δίδυμο αντλητικό λυμάτων και σύνδεσή του με το

υφιστάμενο φρεάτιο σύνδεσης της ΔΕΥΑΧ. Η νέα αυτή κατασκευή και προμήθεια της αποχέτευσης

λυμάτων με άντληση περιλαμβάνεται στην παρούσα τιμή και θα υλοποιηθεί με την προγενέστερη
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έγκριση της Υπηρεσίας.

- τις εργασίες ολοκλήρωσης της κατάθλιψης του αγωγού ομβρίων του κήπου, μέχρι το ρείθρο του

πεζοδρομίου με πλήρη αποκατάσταση των δομικών στοιχείων.

Εάν απαιτείται η αντικατάσταση οιονδήποτε υλικού ή συσκευής από τα ήδη εγκατεστημένα αυτό

περιλαμβάνεται στη τιμή και αυτό θα πρέπει να το έχει συνυπολογίσει στη προσφορά του ο

υποψήφιος ανάδοχος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει ιδία άποψη, με επί τόπου αυτοψία, για τη

κατάσταση των εγκατεστημένων εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση που έχει αμφιβολία, στη προσφορά

του πρέπει να υπολογίσει την πλήρη αντικατάσταση κάθε υφιστάμενης εγκατάστασης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η χρήση οποιουδήποτε εργαλείου, υλικού και μικρουλικού που είναι

απαραίτητη για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Επίσης περιλαμβάνεται η απομάκρυνση

με μεταφορά των άχρηστων προιόντων, σκουπιδιών κτλ, με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιανδήποτε

απόσταση σε θέσεις φόρτωσης, η φόρτωση των αντικειμένων επί οχήματος για την μεταφορά τους με

οποιοδήποτε τρόπο προς απόρριψη τους σε χώρο που επιτρέπεται.

Αποξήλωση, απαραίτητες επιδιορθώσεις, προετοιμασία για νέα εγκατάσταση κλιματισμού Κτιρίων Μ1

και Μ2 .

Περιλαμβάνει :

- την αποξήλωση του περιμετρικού καλύματος δικτύων στο δώμα των κτιρίων

- την επιμελημένη αφαίρεση των μονάδων F.C.U ,

- γενικά τις αποφράξεις από οικοδομικά υλικά ή ακαθαρσίες που πιθανόν να

  απαιτηθούν,

- την επιμελημένη διόρθωση των υφιστάμενων  μονώσεων στην εγκατάσταση του

  ζεστού νερού,

- τον έλεγχο λειτουργικότητας των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και παροχής

  ζεστού νερού χρήσης,

- μετακίνηση της παροχής 2 υφιστάμενων πυροσβεστικών φωλεών σε νέες θέσεις που

  υποδεικνύεται στα σχέδια της μελέτης. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση και

  επανεγκατάσταση της πυροσβεστικής φωλεάς,

- κάθε προετοιμασία για ολοκλήρωση της υφιστάμενης εγκατάστασης της εγκατάστασης   ύδρευσης με

πραγματοποίηση κάθε ειδικής διαδικασίας ή εργασίας που είναι

  απαραίτητη για την έντεχνη συνέχιση των εργασιών από το σημείο που έχουν

  σταματήσει και γενικά κάθε απαιτούμενο έλεγχο ή εργασία που απαιτείται για την

  παράδωση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Δεν περιλαμβάνεται η σύνδεση των νέων κεντρικών δικτύων με τα υφιστάμενα δίκτυα που

τιμολογείται ξεχωριστά.

Εάν απαιτείται η αντικατάσταση οιονδήποτε υλικού ή συσκευής από τα ήδη εγκατεστημένα αυτό

περιλαμβάνεται στη τιμή και αυτό θα πρέπει να το έχει συνυπολογίσει στη προσφορά του ο

υποψήφιος ανάδοχος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει ιδία άποψη, με επί τόπου αυτοψία, για τη

κατάσταση των εγκατεστημένων εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση που έχει αμφιβολία, στη προσφορά

του πρέπει να υπολογίσει την πλήρη αντικατάσταση κάθε υφιστάμενης εγκατάστασης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η χρήση οποιουδήποτε εργαλείου, υλικού και μικρουλικού που είναι

απαραίτητη για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Επίσης περιλαμβάνεται η απομάκρυνση

με μεταφορά των άχρηστων προιόντων, σκουπιδιών κτλ, με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιανδήποτε

απόσταση σε θέσεις φόρτωσης, η φόρτωση των αντικειμένων επί οχήματος για την μεταφορά τους με

οποιοδήποτε τρόπο προς απόρριψη τους σε χώρο που επιτρέπεται.

(1 τεμ κατ' αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.405,20

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια πέντε και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8803.20.4 Αποξήλωση παλαιού εξοπλισμού Η/Μ κτιρίων,καθαρισμός και προετοιμασία για
εγκατάσταση καινούργιου

A.T. : 2.01.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Αποξήλωση πάσης φύσεως Η/Μ εξοπλισμού των κτιρίων,  προετοιμασία για εγκατάσταση νέων

υποδομών .

Περιλαμβάνει :

- τις αποξηλώσεις των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων καθώς και όλων των παρελκόμενων Η/Μ

εξαρτημάτων τους που θα υποδείξει η Επίβλεψη στα  Κτίρια Ε1 και Β2 δηλαδή απομάκρυνση από τον

τόπο του έργου και απόρρίψη σε νόμιμους χώρους με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες με

ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

- τον επιμελημένο καθαρισμό του χώρου όπου είναι τοποθετημένες και τις απαιτούμενες εργασίες

προετοιμασίας σε περίπτωση εγκατάστασης νέων μονάδων στην ίδια θέση .

Στην τιμή περιλαμβάνεται η χρήση οποιουδήποτε εργαλείου, υλικού και μικρουλικού που είναι

απαραίτητη για τις παραπάνω εργασίες .Επίσης περιλαμβάνεται η απομάκρυνση με μεταφορά των

άχρηστων προιόντων, σκουπιδιών κτλ, με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιανδήποτε απόσταση σε θέσεις

φόρτωσης, η φόρτωση των αντικειμένων επί οχήματος για την μεταφορά τους με οποιοδήποτε τρόπο

προς απόρριψη τους σε χώρο που επιτρέπεται.

(1 τεμ κατ' αποκοπή)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.019,05

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες δέκα εννέα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8562.1.1 Αντλία θερμότητος διαρούμενη, τύπου inverter A+ (R32) απόδ. 9.000/11.000 BTU/H

A.T. : 2.01.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κλιματιστική μονάδα (αντλία θερμότητος) νέας τεχνολογίας με οικολογικό αέριο ενδεικτικού τύπου

R32

 διαιρούμενου τύπου (spit system)

απόδοσης τουλάχιστον  9.000 ΒΤU/H    στη ψύξη και  10.000 ΒΤU/H  περίπου στη

θέρμανση, με φίλτρα  αέρα  πλενόμενου  τύπου, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση  και  σύνδεση  με  το  δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος μέσω κατάλληλου

διακοπτικού υλικού, στήριξη της εξωτερικής μονάδος με κατάλληλα αντικραδασμικά

στηρίγματα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την

εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι τέτοιου τύπου ώστε σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και

επαναφοράς του, θα κάνει αυτόματα επανεκίνηση με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Περιλαμβάνονται :

- το ασύρματο χειριστήριο,

- οι βάσεις στηρίξεως των συσκευών (εσωτερικών ή εξωτερικών) είτε είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα

είτε από γαλβανισμένη βάση σε δώμα ή σε τοίχο,

- οι χαλκοσωλήνες διασύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος,

- η τυχόν συμπλήρωση αερίου,

- οι σωλήνες αποχέτευσης της εσωτερικής μονάδος ή και της εξωτερικής εάν απαιτείται,

- οι απαιτούμενες μονώσεις τους με τη κατάλληλη προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες,

- τα υλικά για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων της μονάδος

- αισθητήρες παρουσίας και αισθητήρια παραθύρων / πορτών σε κάθε χώρο, που θα διακόπτουν ή θα

μειώνουν την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας ανθρώπων από τον χώρο ή σε περίπτωση που κάποια

ανοίγματα παραμείνουν ανοιχτά

- τα υλικά σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως καλώδιο, ασφάλεια στο πίνακα τροφοδοσίας,

κανάλι προστασίας και οι ανάλογες εργασίες τοποθέτησης περιλαμβανομένων διατρήσεων ή ανίχνευσης

υφιστάμενων διαδρομών και

- τα αναλογούντα ανταλλακτικά που προβλέπονται από τη τεχνική περιγραφή για τη δημιουργία

αποθήκης ανταλλακτικών.

Επίσης περιλαμβάνονται οι τυχόν οικοδομικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την

εγκατάσταση όπως διατρήσεις τοίχων ή οπλισμένου σκυροδέματος, οι αποκαταστάσεις

μετά τη διέλευση των δικτύων με ειδικά διογκούμενα τσιμεντοειδή και η βαφή για

τη τέλεια αποκατάσταση στη προτέρα κατάσταση.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν

περιγράφεται σαφώς, κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο, τα πιθανά ικρυώματα που τυχόν απαιτηθούν και

κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 644,26

(Ολογράφως) : εξακόσια σαράντα τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8562.1.2 Αντλία θερμότητος διαρούμενη, τύπου inverter A+ (R32) απόδ. 12.000/13.000 BTU/H

A.T. : 2.01.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κλιματιστική μονάδα (αντλία θερμότητος) νέας τεχνολογίας με οικολογικό αέριο ενδεικτικού τύπου

R32

 διαιρούμενου τύπου (spit system)

απόδοσης τουλάχιστον  12000 BTU/H    στη ψύξη και  13.000 ΒΤU/H  περίπου στη

θέρμανση, με φίλτρα  αέρα  πλενόμενου  τύπου, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση  και  σύνδεση  με  το  δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος μέσω κατάλληλου

διακοπτικού υλικού, στήριξη της εξωτερικής μονάδος με κατάλληλα αντικραδασμικά

στηρίγματα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την

εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι τέτοιου τύπου ώστε σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και

επαναφοράς του, θα κάνει αυτόματα επανεκίνηση με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Περιλαμβάνονται :

- το ασύρματο χειριστήριο,

- οι βάσεις στηρίξεως των συσκευών (εσωτερικών ή εξωτερικών) είτε είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα

είτε από γαλβανισμένη βάση σε δώμα ή σε τοίχο,
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- οι χαλκοσωλήνες διασύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος,

- η τυχόν συμπλήρωση αερίου,

- οι σωλήνες αποχέτευσης της εσωτερικής μονάδος ή και της εξωτερικής εάν απαιτείται,

- οι απαιτούμενες μονώσεις τους με τη κατάλληλη προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες,

- τα υλικά για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων της μονάδος

- αισθητήρες παρουσίας και αισθητήρια παραθύρων / πορτών σε κάθε χώρο, που θα διακόπτουν ή θα

μειώνουν την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας ανθρώπων από τον χώρο ή σε περίπτωση που κάποια

ανοίγματα παραμείνουν ανοιχτά

- τα υλικά σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως καλώδιο, ασφάλεια στο πίνακα τροφοδοσίας,

κανάλι προστασίας και οι ανάλογες εργασίες τοποθέτησης περιλαμβανομένων διατρήσεων ή ανίχνευσης

υφιστάμενων διαδρομών και

- τα αναλογούντα ανταλλακτικά που προβλέπονται από τη τεχνική περιγραφή για τη δημιουργία

αποθήκης ανταλλακτικών.

Επίσης περιλαμβάνονται οι τυχόν οικοδομικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την

εγκατάσταση όπως διατρήσεις τοίχων ή οπλισμένου σκυροδέματος, οι αποκαταστάσεις

μετά τη διέλευση των δικτύων με ειδικά διογκούμενα τσιμεντοειδή και η βαφή για

τη τέλεια αποκατάσταση στη προτέρα κατάσταση.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν

περιγράφεται σαφώς, κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο, τα πιθανά ικρυώματα που τυχόν απαιτηθούν και

κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 816,76

(Ολογράφως) : οκτακόσια δέκα έξι και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8562.1.4 Αντλία θερμότητος διαρούμενη, τύπου inverter A+ (R32) απόδ. 18.000/19.000 BTU/H

A.T. : 2.01.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κλιματιστική μονάδα (αντλία θερμότητος) νέας τεχνολογίας με οικολογικό αέριο ενδεικτικού τύπου

R32

 διαιρούμενου τύπου (spit system)

απόδοσης τουλάχιστον  4              στη ψύξη και  18.000 BTU/H  περίπου στη

θέρμανση, με φίλτρα  αέρα  πλενόμενου  τύπου, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση  και  σύνδεση  με  το  δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος μέσω κατάλληλου

διακοπτικού υλικού, στήριξη της εξωτερικής μονάδος με κατάλληλα αντικραδασμικά

στηρίγματα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την

εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι τέτοιου τύπου ώστε σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και

επαναφοράς του, θα κάνει αυτόματα επανεκίνηση με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Περιλαμβάνονται :

- το ασύρματο χειριστήριο,

- οι βάσεις στηρίξεως των συσκευών (εσωτερικών ή εξωτερικών) είτε είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα

είτε από γαλβανισμένη βάση σε δώμα ή σε τοίχο,

- οι χαλκοσωλήνες διασύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος,

- η τυχόν συμπλήρωση αερίου,

- οι σωλήνες αποχέτευσης της εσωτερικής μονάδος ή και της εξωτερικής εάν απαιτείται,

- οι απαιτούμενες μονώσεις τους με τη κατάλληλη προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες,

- τα υλικά για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων της μονάδος

- αισθητήρες παρουσίας και αισθητήρια παραθύρων / πορτών σε κάθε χώρο, που θα διακόπτουν ή θα

μειώνουν την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας ανθρώπων από τον χώρο ή σε περίπτωση που κάποια

ανοίγματα παραμείνουν ανοιχτά

- τα υλικά σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως καλώδιο, ασφάλεια στο πίνακα τροφοδοσίας,

κανάλι προστασίας και οι ανάλογες εργασίες τοποθέτησης περιλαμβανομένων διατρήσεων ή ανίχνευσης

υφιστάμενων διαδρομών και

- τα αναλογούντα ανταλλακτικά που προβλέπονται από τη τεχνική περιγραφή για τη δημιουργία

αποθήκης ανταλλακτικών.

Επίσης περιλαμβάνονται οι τυχόν οικοδομικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την

εγκατάσταση όπως διατρήσεις τοίχων ή οπλισμένου σκυροδέματος, οι αποκαταστάσεις

μετά τη διέλευση των δικτύων με ειδικά διογκούμενα τσιμεντοειδή και η βαφή για

τη τέλεια αποκατάσταση στη προτέρα κατάσταση.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν

περιγράφεται σαφώς, κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο, τα πιθανά ικρυώματα που τυχόν απαιτηθούν και

κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.079,32

(Ολογράφως) : χίλια εβδομήντα εννέα και τριάντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8562.1.5 Αντλία θερμότητος διαρούμενη, τύπου inverter A+ (R32) απόδ. 24.000 BTU/h στη ψύξη,
27.000 BTU/h στη θέρμανση

A.T. : 2.01.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κλιματιστική μονάδα (αντλία θερμότητος) νέας τεχνολογίας με οικολογικό αέριο ενδεικτικού τύπου

R32

 διαιρούμενου τύπου (spit system)

απόδοσης τουλάχιστον  5              στη ψύξη και  24.000 BTU/H  περίπου στη

θέρμανση, με φίλτρα  αέρα  πλενόμενου  τύπου, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση  και  σύνδεση  με  το  δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος μέσω κατάλληλου

διακοπτικού υλικού, στήριξη της εξωτερικής μονάδος με κατάλληλα αντικραδασμικά

στηρίγματα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την

εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι τέτοιου τύπου ώστε σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και

επαναφοράς του, θα κάνει αυτόματα επανεκίνηση με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Περιλαμβάνονται :

- το ασύρματο χειριστήριο,

- οι βάσεις στηρίξεως των συσκευών (εσωτερικών ή εξωτερικών) είτε είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα

είτε από γαλβανισμένη βάση σε δώμα ή σε τοίχο,

- οι χαλκοσωλήνες διασύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος,

- η τυχόν συμπλήρωση αερίου,

- οι σωλήνες αποχέτευσης της εσωτερικής μονάδος ή και της εξωτερικής εάν απαιτείται,

- οι απαιτούμενες μονώσεις τους με τη κατάλληλη προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες,

- τα υλικά για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων της μονάδος

- αισθητήρες παρουσίας και αισθητήρια παραθύρων / πορτών σε κάθε χώρο, που θα διακόπτουν ή θα

μειώνουν την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας ανθρώπων από τον χώρο ή σε περίπτωση που κάποια

ανοίγματα παραμείνουν ανοιχτά

- τα υλικά σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως καλώδιο, ασφάλεια στο πίνακα τροφοδοσίας,

κανάλι προστασίας και οι ανάλογες εργασίες τοποθέτησης περιλαμβανομένων διατρήσεων ή ανίχνευσης

υφιστάμενων διαδρομών και

- τα αναλογούντα ανταλλακτικά που προβλέπονται από τη τεχνική περιγραφή για τη δημιουργία

αποθήκης ανταλλακτικών.

Επίσης περιλαμβάνονται οι τυχόν οικοδομικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την

εγκατάσταση όπως διατρήσεις τοίχων ή οπλισμένου σκυροδέματος, οι αποκαταστάσεις

μετά τη διέλευση των δικτύων με ειδικά διογκούμενα τσιμεντοειδή και η βαφή για

τη τέλεια αποκατάσταση στη προτέρα κατάσταση.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν

περιγράφεται σαφώς, κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο, τα πιθανά ικρυώματα που τυχόν απαιτηθούν και

κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.735,21

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια τριάντα πέντε και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8552.6.1 Αντλία θερμότητας ηλεκτροκίνητη, αερόψυκτη, ψυκτ.ικαν. 247 kW, θερμ.ικαν.256 kW

A.T. : 2.01.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Αντλία θερμότητας παραγωγής θερμού και ψυχρού νερού ηλεκτροκίνητη,

αερόψυκτη, προσυγκροτημένο στο εργοστάσιο κατασκευής.

θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

- Ψυκτικής ικανότητας τουλαχτιστον 247 KW

- Θερμικής απόδοσης τουλάχιστον 260 kW

Η αντλία θα είναι πλήρως εγκατεστημένη πάνω σε αντικραδασμική βάση, καθώς στην τιμή

περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά λειτουργίας και ρυθμίσεως, οι ψυκτικοί και

υδραυλικοί σωλήνες, τα μανόμετρα, τα αισθητήρια, οι αυτοματισμοί, ο αυτόματος πληρώσεως,

κατάλληλο με βάση την εγκατάσταση δοχείο αδρανείας ,το δοχείο διαστολής της εγκατάστασης,ο

διακόπτης ροής ,τα απαιτούμενα φίλτρα και η σύνδεση και τα υλικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

και η ηλεκτρική εγκατάσταση και ασφάλιση στον πίνακα έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του με

τερματικές μονάδες και τις σωληνώσεις αυτών σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές  της μελέτης.

Παράδοσή και ρύθμισή σε πλήρη και κανονική λειτουργία, όπως περιγράφεται στην Τεχνική

Περιγραφή.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 56.586,80

(Ολογράφως) : πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8551.1 Αποξήλωση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου

A.T. : 2.01.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση  κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου οιουδήποτε μεγέθους.

Αποξηλώνονται και τα δύο στοιχεία του κλιματιστικού τα στηρίγματα του, καθώς επίσης και οι

σωληνώσεις και κάθε άλλο υλικό εκτός του καλωδίου τροφοδοσίας που σχετίζονται με τις παραπάνω

συσκευές.

Μετά την αποξήλωση όλα τα άχρηστα υλικά απομακρύνονται από το τόπο του έργου και

απορρίπτονται σε νόμιμους χώρους με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες με ευθύνη και

δαπάνες του αναδόχου.

Στη τιμή περιλαμβάνεται η χρήση κάθε ειδικού ή όχι εργαλείου και μέσου για την έντεχνη  και

πλήρη ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας, οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη εργασία  (π.χ. άδειασμα

δικτύου, εξαερισμός κ.α.) καθώς και η αποκατάσταση των

πιθανών βλαβών και ζημιών που θα προκληθούν από την αποξήλωση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,73

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8557.5 Μονάδα ανανέωσης αέρα, με ανάκτηση θερμότητας (VAM) παροχής 2000 m3/h νωπού
αέρα

A.T. : 2.01.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Μονάδα ανανέωσης αέρα, με ανάκτηση θερμότητας (VAM), παροχής 2000 m3/h νωπού αέρα και

αντίστοιχη απόρριψη. Είναι κατάλληλη για θέρμανση, ψύξη κατάλληλη για τοποθέτηση εντός

ψευδοροφής, χαμηλής πιέσεως οριζόντιου τύπου, μίας ζώνης.

Αποτελείται από τα τμήματα:

- ανεμιστήρα προσαγωγής με  ηλεκτροκινητήρα  κατάλληλης  ισχύος,

- εναλλάκτης αέρα - αέρα για την ανάκτηση ενέργειας από τον απορριπτόμενο αέρα

  και τη πρόσδωση του στο νωπό,

- στοιχείο φίλτρου νωπού αέρα με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου,

- ανεμιστήρα επιστροφής με  ηλεκτροκινητήρα  κατάλληλης ισχύος,

- ενσύρματο χειριστήριο από το οποίο οι ανεμιστήρες θα έχουν τη δυνατότητα για τρείς

τουλάχιστον ταχύτητες λειτουργίας.

Θα είναι συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο, αποδόσεων  και λοιπών χαρακτηριστικών   σύμφωνα  με

την  Τεχνική  Περιγραφή, τις Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση,  εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και  ηλεκτρικού  ρεύματος

με  τα  αντικραδασμικά στηρίγματα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.394,05

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8557.6 Κεντρική κλιματιστική μονάδα, με ανάκτηση θερμότητας παροχής 4500 m3/h νωπού αέρα

A.T. : 2.01.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κεντρική κλιματιστική μονάδα με εναλλάκτη θερμότητας τύπου    ψυκτικού υγρού (φρέον)

συνολικής ψυκτικής ικανότητας  20kw                , παροχής αέρα  4500 m3/h               ,

πλήρης , με τους ανεμιστήρες ,το στοιχείο, το κυτίο μίξης , τον υγραντήρα , τους αυτοματισμούς,

συνδεμένη προς το κύκλωμα ψυκτικού υγρού , ηλεκτρικού ρεύματος και προς τους αεραγωγούς , για

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι πλήρως εγκατεστημένη πάνω σε αντικραδασμική βάση, καθώς στην τιμή

περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά λειτουργίας και ρυθμίσεως, , τα

αισθητήρια, οι αυτοματισμοί και η ηλεκτρική εγκατάσταση και ασφάλιση στον πίνακα έτσι ώστε να

είναι δυνατή η σύνδεση του με αεραγωγούς σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές  της μελέτης.

Παράδοσή και ρύθμισή σε πλήρη και κανονική λειτουργία, όπως περιγράφεται στην Τεχνική
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Περιγραφή.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19.292,75

(Ολογράφως) : δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8557.9 Κεντρική κλιματιστική μονάδα, με ανάκτηση θερμότητας παροχής 8800 m3/h νωπού αέρα

A.T. : 2.01.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κεντρική κλιματιστική μονάδα με εναλλάκτη θερμότητας τύπου    ψυκτικού υγρού (φρέον)

συνολικής ψυκτικής ικανότητας  40kw                , παροχής αέρα  8800 m3/h               ,

πλήρης , με τους ανεμιστήρες ,το στοιχείο, το κυτίο μίξης , τον υγραντήρα , τους αυτοματισμούς,

συνδεμένη προς τα δίκτυα θερμού/ψυχρού νερού , ηλεκτρικού ρεύματος και προς τους αεραγωγούς ,

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι πλήρως εγκατεστημένη πάνω σε αντικραδασμική βάση, καθώς στην τιμή

περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά λειτουργίας και ρυθμίσεως, , τα

αισθητήρια, οι αυτοματισμοί και η ηλεκτρική εγκατάσταση και ασφάλιση στον πίνακα έτσι ώστε να

είναι δυνατή η σύνδεση του με αεραγωγούς σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές  της μελέτης.

Παράδοσή και ρύθμισή σε πλήρη και κανονική λειτουργία, όπως περιγράφεται στην Τεχνική

Περιγραφή.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29.425,65

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8557.8 Κεντρική κλιματιστική μονάδα, με ανάκτηση θερμότητας παροχής 9300 m3/h νωπού αέρα

A.T. : 2.01.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κεντρική κλιματιστική μονάδα με εναλλάκτη θερμότητας τύπου    ψυκτικού υγρού (φρέον)

συνολικής ψυκτικής ικανότητας  45kw                , παροχής αέρα  9300 m3/h               ,

πλήρης , με τους ανεμιστήρες ,το στοιχείο, το κυτίο μίξης , τον υγραντήρα , τους αυτοματισμούς,

συνδεμένη προς τα δίκτυα θερμού/ψυχρού νερού , ηλεκτρικού ρεύματος και προς τους αεραγωγούς ,

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι πλήρως εγκατεστημένη πάνω σε αντικραδασμική βάση, καθώς στην τιμή

περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά λειτουργίας και ρυθμίσεως, , τα

αισθητήρια, οι αυτοματισμοί και η ηλεκτρική εγκατάσταση και ασφάλιση στον πίνακα έτσι ώστε να

είναι δυνατή η σύνδεση του με αεραγωγούς σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και

Προδιαγραφές  της μελέτης.

Παράδοσή και ρύθμισή σε πλήρη και κανονική λειτουργία, όπως περιγράφεται στην Τεχνική

Περιγραφή.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30.475,65

(Ολογράφως) : τριάντα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8557.7 Κεντρική κλιματιστική μονάδα, με ανάκτηση θερμότητας παροχής 14500 m3/h νωπού αέρα

A.T. : 2.01.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κεντρική κλιματιστική μονάδα με εναλλάκτη θερμότητας και στοιχείο νερού συνολικής ψυκτικής

απόδοσης 90 KW, παροχής 14500 m3/h, πλήρης , με τους ανεμιστήρες ,το κυτίο μίξης , τον

υγραντήρα , το αισθητήριο cCO2 , τους αυτοματισμούς, συνδεμένη προς τα δίκτυα θερμού/ψυχρού

νερού , ηλεκτρικού ρεύματος και προς τους αεραγωγούς , για παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι πλήρως εγκατεστημένη πάνω σε αντικραδασμική βάση, καθώς στην τιμή

περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά λειτουργίας και ρυθμίσεως, , τα

αισθητήρια, οι αυτοματισμοί και η ηλεκτρική εγκατάσταση και ασφάλιση στον πίνακα έτσι ώστε να

είναι δυνατή η σύνδεση του με αεραγωγούς σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  τα Σχέδια και

τις Προδιαγραφές  της μελέτης.

Παράδοσή και ρύθμισή σε πλήρη και κανονική λειτουργία, όπως περιγράφεται στην Τεχνική

Περιγραφή.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 34.517,75

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια δέκα επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.1 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής

A.T. : 2.01.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Αεραγωγός   από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   ορθογωνικής  ή  κυκλικής  διατομής

οποιονδήποτε  διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους

Αμερικάνικους   κανονισμούς.Περιλαμβάνονται   τα   κάθε  φύσεως  ειδικά  τεμάχια

(καμπύλες,   γωνίες,  ταύ,  S    κλπ)  οι  κατευθυντήρες  αέρα,  τα  διαφράγματα

διαχωρισμού  και  ρυθμίσεως  της  ποσότητας  του  αέρα  και  τα  στόμια λήψεως ή

απορρίψεως  αέρα,  με  τις  ενισχύσεις  από  μορφοσίδηρο,  και  υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως  και  στεγανώσεως  και  την  εργασία  κατασκευής,  εγκαταστάσεως  και

ρυθμίσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,71

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8539.2.1  Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών με αφρώδες πολυαιθυλένιο PE τύπου FRELEN
πάχος πλακών 3 cm

A.T. : 2.01.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών με αφρώδες πολυαιθυλένιο PE τύπου FRELEN πάχους τουλάχιστον

10 mm, πυκνότητας τουλάχιστον 30 kgr/m3, αυτοκόλλητη. Μεταφορά επί τόπου του έργου και

απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 m2)

  8539.2.  1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,72

(Ολογράφως) : έντεκα και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8547.1 Στόμιο προσαγωγής προκλιματισμένου αέρα τύπου τοίχου

A.T. : 2.01.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο προσαγωγής τοίχου από ανοδιωμένο αλουμίνιο,με δύο σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια,τα εμπρός

παράλληλα προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση,ντάμπερ από αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα

περιστρεφόμενα πτερύγια,ηλεκτροστατικά βαμένο σε χρώμα RAL , σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή

και τα σχέδια της μελέτης.

Στην τιμή περιλάμβάνεται και το αντίστοιχο Κιβώτιο (plenum) από γαλβανισμένη λαμαρίνα,

κατάλληλο για τη σύνδεση του στομίου και όλα τα υλικά και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως ,ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.

(Ενδ.τύπου Aerogrammi T2Π-D)

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 317,87

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα επτά και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8547.2 Στόμιο επιστροφής προκλιματισμένου αέρα τύπου τοίχου

A.T. : 2.01.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο επιστροφής (απαγωγής) τύπου τοίχου από ανοδιωμένο αλουμίνιο,με μία σειρά σταθερά

πτερύγια κλίσης 45 μοιρών, παράλληλα προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση, ντάμπερ από αλουμίνιο

με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια,ηλεκτροστατικά βαμένο σε χρώμα RAL , σύμφωνα με

την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης.

Στην τιμή περιλάμβάνεται και το αντίστοιχο Κιβώτιο (plenum) από γαλβανισμένη λαμαρίνα,

κατάλληλο για τη σύνδεση του  και όλα τα υλικά και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως ,ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.

Σελίδα 31 από 55



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Ενδ.τύπου Aerogrammi TΕΠ-D)

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 223,37

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι τρία και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8547.3 Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής προκλιματισμένου αέρα τύπου οροφής

A.T. : 2.01.20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής οροφής, τύπου ανεμοστάτη, με σταθερά κεκλιμένα πτερύγια τεσσάρων

(Ο4) κατευθύνσεων, ντάμπερ από αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα

πτερύγια,τετραγωνικού ή ορθογώνιου σχήματος , με αποσπώμενο πυρήνα (επισκέψιμο) ,

κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο,ηλεκτροστατικά βαμένο σε χρώμα RAL , σύμφωνα με την

Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης.

Στην τιμή περιλάμβάνεται και το αντίστοιχο Κιβώτιο (plenum) από γαλβανισμένη λαμαρίνα,

κατάλληλο για τη σύνδεση του στομίου και όλα τα υλικά και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως ,ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.

(Ενδ.τύπου Aerogrammi Ο4-D)

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 181,37

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα ένα και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.2 Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός διαμέτρου 100-125 mm

A.T. : 2.01.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός διατομής    100-125 mm με τρία στρώματα ενισχυμένο

πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη - 25 mm υαλοβάμβακα -ενισχυμένο

πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. Ειδικοί

πόροι στην εσωτερική επιφάνεια βοηθούν στην επίτευξη υψηλού βαθμού

ηχοαπορροφητικότητα, εκπληρώνοντας τις λειτουργικές ιδιότητες ηχοπαγίδας.

Θα είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες από -30 έως +140 οC, ταχύτητα αέρα έως

και 30 m/sec και πίεση έως 2000 Pa. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα είναι τύπου

"SONOCONNECT".

Πλήρης για τα για τα σχεδιαζόμενα δίκτυα κλιματισμένου, νωπού και

αποριπτόμενου αέρα  με τα μικροϋλικά σύνδεσης κολλάρα ταινίες κάλυψης των

συνδέσεων κλπ δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και  σύνδεση  προς τα

δίκτυα αεραγωγών, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8539.  1  διατομής  100-125 mm    

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,10

(Ολογράφως) : δέκα επτά και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.3 Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός διαμέτρου 150-160 mm

A.T. : 2.01.22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός διατομής     150-160mm με τρία στρώματα ενισχυμένο

πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη - 25 mm υαλοβάμβακα -ενισχυμένο

πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. Ειδικοί

πόροι στην εσωτερική επιφάνεια βοηθούν στην επίτευξη υψηλού βαθμού

ηχοαπορροφητικότητα, εκπληρώνοντας τις λειτουργικές ιδιότητες ηχοπαγίδας.

Θα είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες από -30 έως +140 οC, ταχύτητα αέρα έως

και 30 m/sec και πίεση έως 2000 Pa. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα είναι τύπου

"SONOCONNECT".

Πλήρης για τα για τα σχεδιαζόμενα δίκτυα κλιματισμένου, νωπού και

αποριπτόμενου αέρα  με τα μικροϋλικά σύνδεσης κολλάρα ταινίες κάλυψης των

συνδέσεων κλπ δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και  σύνδεση  προς τα

δίκτυα αεραγωγών, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8539.  1  διατομής  150-160mm     
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,46

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.4 Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός διαμέτρου 180-200 mm

A.T. : 2.01.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός διατομής     180-200mm με τρία στρώματα ενισχυμένο

πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη - 25 mm υαλοβάμβακα -ενισχυμένο

πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. Ειδικοί

πόροι στην εσωτερική επιφάνεια βοηθούν στην επίτευξη υψηλού βαθμού

ηχοαπορροφητικότητα, εκπληρώνοντας τις λειτουργικές ιδιότητες ηχοπαγίδας.

Θα είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες από -30 έως +140 οC, ταχύτητα αέρα έως

και 30 m/sec και πίεση έως 2000 Pa. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα είναι τύπου

"SONOCONNECT".

Πλήρης για τα για τα σχεδιαζόμενα δίκτυα κλιματισμένου, νωπού και

αποριπτόμενου αέρα  με τα μικροϋλικά σύνδεσης κολλάρα ταινίες κάλυψης των

συνδέσεων κλπ δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και  σύνδεση  προς τα

δίκτυα αεραγωγών, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8539.  1  διατομής  180-200mm     

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,72

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.5 Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός διαμέτρου 225-250 mm

A.T. : 2.01.24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός διατομής     225-250mm με τρία στρώματα ενισχυμένο

πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη - 25 mm υαλοβάμβακα -ενισχυμένο

πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. Ειδικοί

πόροι στην εσωτερική επιφάνεια βοηθούν στην επίτευξη υψηλού βαθμού

ηχοαπορροφητικότητα, εκπληρώνοντας τις λειτουργικές ιδιότητες ηχοπαγίδας.

Θα είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες από -30 έως +140 οC, ταχύτητα αέρα έως

και 30 m/sec και πίεση έως 2000 Pa. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα είναι τύπου

"SONOCONNECT".

Πλήρης για τα για τα σχεδιαζόμενα δίκτυα κλιματισμένου, νωπού και

αποριπτόμενου αέρα  με τα μικροϋλικά σύνδεσης κολλάρα ταινίες κάλυψης των

συνδέσεων κλπ δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και  σύνδεση  προς τα

δίκτυα αεραγωγών, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8539.  1  διατομής  225-250mm     

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,44

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.2.1 Σωλήνας PVC 6 atm Φ 100 mm

A.T. : 2.01.25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0  atm,  κατά ΕΛΟΤ 686/β για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης

κόλλας ή με σύνδεση με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένος και με αποκατάσταση των

οικοδομικών στοιχείων από όπου διέρχεται με ειδικά τσιμεντοειδή διογκούμενα

υλικά. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός τα σιφώνια και

τις διατάξεις καθαρισμού των δικτύων), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως (διαιρούμε-

να κολλάρα με ελαστικό παρέμβυσμα) κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  2   Πιέσεως     6     atm

  8042. 2.  1  Διαμέτρου   100    mm

Σελίδα 33 από 55



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,33

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.2.2 Σωλήνας PVC 6 atm Φ 50 mm

A.T. : 2.01.26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0  atm,  κατά ΕΛΟΤ 686/β για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης

κόλλας ή με σύνδεση με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένος και με αποκατάσταση των

οικοδομικών στοιχείων από όπου διέρχεται με ειδικά τσιμεντοειδή διογκούμενα

υλικά. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός τα σιφώνια και

τις διατάξεις καθαρισμού των δικτύων), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως (διαιρούμε-

να κολλάρα με ελαστικό παρέμβυσμα) κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 m)

  8042.  2   Πιέσεως     6     atm

  8042. 2.  2  Διαμέτρου   50     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9417.5 Δημιουργία και εγκατάσταση προπμονωμένων συλλεκτών εγκατάστασης κλιματισμού

A.T. : 2.01.27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2111

Δημιουργία και εγκατάσταση προπμονωμένων συλλεκτών εγκατάστασης κλιματισμού,παροχής έως 60 m3/h

πλήρης. Υπολογίζονται και όλα τα παρελκόμενα  όργανα όπως θερμόμετρο ,μανόμετρο , η βάνα

απομόνωσης, το κατάλληλο ρακόρ σύνδεσης για τη σωλήνα, η αποπκατάσταση της μόνωσης καθώς και

κάθε υλικό ή μικροϋλικό σύνδεσης και στερέωσης.

Δεν περιλαμβάνεται η κεντρική βάνα τροφοδοσίας του συλλέκτη.

Επίσης προβλέπεται καθαρισμός και απομάκρυνση σκουπιδιών και ακαθαρσιών, η διευθέτηση των

σωληνώσεων, η σήμανσή τους με κατάλληλες πινακίδες που θα συμφωνηθούν με την Επίβλεψη και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η χρήση οποιουδήποτε εργαλείου, υλικού και μικρουλικού είναι

απαραίτητη για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η μεταφορά των προιόντων με

οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιανδήποτε απόσταση σε θέσεις φόρτωσης,η φόρτωση των αντικειμένων

επί οχήματος για την μεταφορά τους με οποιοδήποτε τρόπο προς απόρριψη τους σε χώρο που

επιτρέπεται.

(1 κατ' αποκοπήν τεμάχιο παροχής)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 695,24

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα πέντε και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π8041.1 Σωλήνας πολυπροπυλενίου προμονωμένος Φ25

A.T. : 2.01.28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύγραμμος,4ης γενιάς, SDR 7,4   τριών στρωμάτων τύπου PPR, με

ενδιάμεσο στρώμα υαλονήματος , ονομαστικής πίεσης 12,5 bar, σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 15874,

EN ISO 21003.

Ο σωλήνας θα είναι εργοστασιακά προμονωμένος με ομοιόμορφη μόνωση από σταθερή πολυουρεθάνη με

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<=0,025 W/mK και πάχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική

Περιγραφή , τις Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια της μελέτης.

Η εξωτερική διαμέτρος του σωλήνα (χωρίς τη μόνωση) θα είναι     25   mm και η εσωτερική

τουλάχιστον  18    mm και θα είναι συμβατός με τα πρότυπα ΕΝ 17455 και 21003 όσον αφορά τα

επιτρεπτά όρια απορρόφησης του οξυγόνου (Oxygen Tight), τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως και συγκολλήσεως (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή),

δηλαδή  σωλήνασ,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 m)

Ενδ.Τύπου    Interplus Aqua Plus Prins 25/63
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,99

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π8041.2 Σωλήνας πολυπροπυλενίου προμονωμένος Φ32

A.T. : 2.01.29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύγραμμος,4ης γενιάς, SDR 11    τριών στρωμάτων τύπου PPR, με

ενδιάμεσο στρώμα υαλονήματος , ονομαστικής πίεσης 12,5 bar, σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 15874,

EN ISO 21003.

Ο σωλήνας θα είναι εργοστασιακά προμονωμένος με ομοιόμορφη μόνωση από σταθερή πολυουρεθάνη με

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<=0,025 W/mK και πάχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική

Περιγραφή , τις Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια της μελέτης.

Η εξωτερική διαμέτρος του σωλήνα (χωρίς τη μόνωση) θα είναι     40   mm και η εσωτερική

τουλάχιστον  26    mm και θα είναι συμβατός με τα πρότυπα ΕΝ 17455 και 21003 όσον αφορά τα

επιτρεπτά όρια απορρόφησης του οξυγόνου (Oxygen Tight), τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως και συγκολλήσεως (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή),

δηλαδή  σωλήνασ,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 m)

Ενδ.Τύπου    Interplus Aqua Plus Clima Prins 32/63

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,47

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π8041.3 Σωλήνας πολυπροπυλενίου προμονωμένος Φ40

A.T. : 2.01.30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύγραμμος,4ης γενιάς, SDR 11    τριών στρωμάτων τύπου PPR, με

ενδιάμεσο στρώμα υαλονήματος , ονομαστικής πίεσης 12,5 bar, σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 15874,

EN ISO 21003.

Ο σωλήνας θα είναι εργοστασιακά προμονωμένος με ομοιόμορφη μόνωση από σταθερή πολυουρεθάνη με

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<=0,025 W/mK και πάχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική

Περιγραφή , τις Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια της μελέτης.

Η εξωτερική διαμέτρος του σωλήνα (χωρίς τη μόνωση) θα είναι     40   mm και η εσωτερική

τουλάχιστον  32,6  mm και θα είναι συμβατός με τα πρότυπα ΕΝ 17455 και 21003 όσον αφορά τα

επιτρεπτά όρια απορρόφησης του οξυγόνου (Oxygen Tight), τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως και συγκολλήσεως (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή),

δηλαδή  σωλήνασ,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 m)

Ενδ.Τύπου    Interplus Aqua Plus Clima Prins 40/75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,23

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π8041.4 Σωλήνας πολυπροπυλενίου προμονωμένος Φ50

A.T. : 2.01.31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύγραμμος,4ης γενιάς, SDR 11    τριών στρωμάτων τύπου PPR, με

ενδιάμεσο στρώμα υαλονήματος , ονομαστικής πίεσης 12,5 bar, σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 15874,

EN ISO 21003.

Ο σωλήνας θα είναι εργοστασιακά προμονωμένος με ομοιόμορφη μόνωση από σταθερή πολυουρεθάνη με

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<=0,025 W/mK και πάχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική

Περιγραφή , τις Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια της μελέτης.

Η εξωτερική διαμέτρος του σωλήνα (χωρίς τη μόνωση) θα είναι     50   mm και η εσωτερική

τουλάχιστον  40,5  mm και θα είναι συμβατός με τα πρότυπα ΕΝ 17455 και 21003 όσον αφορά τα

επιτρεπτά όρια απορρόφησης του οξυγόνου (Oxygen Tight), τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως και συγκολλήσεως (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή),

δηλαδή  σωλήνασ,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 m)
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Ενδ.Τύπου    Interplus Aqua Plus Clima Prins 50/90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,35

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π8041.5 Σωλήνας πολυπροπυλενίου προμονωμένος Φ63

A.T. : 2.01.32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύγραμμος,4ης γενιάς, SDR 11    τριών στρωμάτων τύπου PPR, με

ενδιάμεσο στρώμα υαλονήματος , ονομαστικής πίεσης 12,5 bar, σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 15874,

EN ISO 21003.

Ο σωλήνας θα είναι εργοστασιακά προμονωμένος με ομοιόμορφη μόνωση από σταθερή πολυουρεθάνη με

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<=0,025 W/mK και πάχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική

Περιγραφή , τις Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια της μελέτης.

Η εξωτερική διαμέτρος του σωλήνα (χωρίς τη μόνωση) θα είναι     63   mm και η εσωτερική

τουλάχιστον  51    mm και θα είναι συμβατός με τα πρότυπα ΕΝ 17455 και 21003 όσον αφορά τα

επιτρεπτά όρια απορρόφησης του οξυγόνου (Oxygen Tight), τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως και συγκολλήσεως (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή),

δηλαδή  σωλήνασ,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 m)

Ενδ.Τύπου    Interplus Aqua Plus Clima Prins 63/100

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,03

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π8041.6 Σωλήνας πολυπροπυλενίου προμονωμένος Φ75

A.T. : 2.01.33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύγραμμος,4ης γενιάς, SDR 11    τριών στρωμάτων τύπου PPR, με

ενδιάμεσο στρώμα υαλονήματος , ονομαστικής πίεσης 12,5 bar, σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 15874,

EN ISO 21003.

Ο σωλήνας θα είναι εργοστασιακά προμονωμένος με ομοιόμορφη μόνωση από σταθερή πολυουρεθάνη με

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<=0,025 W/mK και πάχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική

Περιγραφή , τις Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια της μελέτης.

Η εξωτερική διαμέτρος του σωλήνα (χωρίς τη μόνωση) θα είναι     75   mm και η εσωτερική

τουλάχιστον  61    mm και θα είναι συμβατός με τα πρότυπα ΕΝ 17455 και 21003 όσον αφορά τα

επιτρεπτά όρια απορρόφησης του οξυγόνου (Oxygen Tight), τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως και συγκολλήσεως (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή),

δηλαδή  σωλήνασ,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 m)

Ενδ.Τύπου    Interplus Aqua Plus Clima Prins 75/125

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,36

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π8041.7 Σωλήνας πολυπροπυλενίου προμονωμένος Φ90

A.T. : 2.01.34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύγραμμος,4ης γενιάς, SDR 11    τριών στρωμάτων τύπου PPR, με

ενδιάμεσο στρώμα υαλονήματος , ονομαστικής πίεσης 12,5 bar, σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 15874,

EN ISO 21003.

Ο σωλήνας θα είναι εργοστασιακά προμονωμένος με ομοιόμορφη μόνωση από σταθερή πολυουρεθάνη με

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<=0,025 W/mK και πάχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική

Περιγραφή , τις Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια της μελέτης.

Η εξωτερική διαμέτρος του σωλήνα (χωρίς τη μόνωση) θα είναι     90   mm και η εσωτερική

τουλάχιστον  73,5  mm και θα είναι συμβατός με τα πρότυπα ΕΝ 17455 και 21003 όσον αφορά τα

επιτρεπτά όρια απορρόφησης του οξυγόνου (Oxygen Tight), τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως και συγκολλήσεως (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή),

δηλαδή  σωλήνασ,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.
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(1 m)

Ενδ.Τύπου    Interplus Aqua Plus Clima Prins 90/140

Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,36

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8106.1.2 Βάνα ορειχ.επινικελ.σφαιρ. βαρέως τύπου διαμ. 3/4"

A.T. : 2.01.35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βάνα ορειχάλκινη σφαιρικού τύπου μετά του κατάλληλου λυόμενου σύνδεσμου(ρακόρ) ,διαμέτρου

3/4 " επιχρωμιωμένη με έδρα τεφλόν

και κλείσιμο 1/4 της στροφής, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των

μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

  Ν8106.1.  βαρέως τύπου ολικού ανοίγματος

  Ν8106.1. 2  διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,94

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8106.1.3 Βάνα ορειχ.επινικελ.σφαιρ. βαρέως τύπου διαμ. 1"

A.T. : 2.01.36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βάνα ορειχάλκινη σφαιρικού τύπου μετά του κατάλληλου λυόμενου σύνδεσμου(ρακόρ) ,διαμέτρου

1 " επιχρωμιωμένη με έδρα τεφλόν

και κλείσιμο 1/4 της στροφής, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των

μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

  Ν8106.1.  βαρέως τύπου ολικού ανοίγματος

  Ν8106.1. 3  διαμέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,85

(Ολογράφως) : τριάντα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8106.1.5 Βάνα ορειχ.επινικελ.σφαιρ. βαρέως τύπου διαμ. 1 1/2"

A.T. : 2.01.37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βάνα ορειχάλκινη σφαιρικού τύπου μετά του κατάλληλου λυόμενου σύνδεσμου(ρακόρ) ,διαμέτρου  1

1/2 " επιχρωμιωμένη με έδρα τεφλόν

και κλείσιμο 1/4 της στροφής, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των

μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

  Ν8106.1.  βαρέως τύπου ολικού ανοίγματος

  Ν8106.1. 5  διαμέτρου   1 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,58

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8106.1.6 Βάνα ορειχ.επινικελ.σφαιρ. βαρέως τύπου διαμ. 2"

A.T. : 2.01.38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βάνα ορειχάλκινη σφαιρικού τύπου μετά του κατάλληλου λυόμενου σύνδεσμου(ρακόρ) ,διαμέτρου

2 " επιχρωμιωμένη με έδρα τεφλόν

και κλείσιμο 1/4 της στροφής, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των

μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

  Ν8106.1.  βαρέως τύπου ολικού ανοίγματος

  Ν8106.1. 6  διαμέτρου   2      ins
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 74,51

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8106.1.7 Βάνα ορειχ.επινικελ.σφαιρ. βαρέως τύπου διαμ. 2 1/2"

A.T. : 2.01.39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βάνα ορειχάλκινη σφαιρικού τύπου μετά του κατάλληλου λυόμενου σύνδεσμου(ρακόρ) ,διαμέτρου  2

1/2 " επιχρωμιωμένη με έδρα τεφλόν

και κλείσιμο 1/4 της στροφής, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των

μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

  Ν8106.1.  βαρέως τύπου ολικού ανοίγματος

  Ν8106.1. 7  διαμέτρου   2 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,78

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8106.1.8 Βάνα ορειχ.επινικελ.σφαιρ. βαρέως τύπου διαμ. 3"

A.T. : 2.01.40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βάνα ορειχάλκινη σφαιρικού τύπου μετά του κατάλληλου λυόμενου σύνδεσμου(ρακόρ) ,διαμέτρου

3 " επιχρωμιωμένη με έδρα τεφλόν

και κλείσιμο 1/4 της στροφής, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των

μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

  Ν8106.1.  βαρέως τύπου ολικού ανοίγματος

  Ν8106.1. 9  διαμέτρου   3      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 124,12

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τέσσερα και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β1023 Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου από 2/12" έως 3"

A.T. : 2.01.41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου από 2/12" έως 3" τύπου ελατηρίου , ορειχάλκινη , βιδωτή ,

κατάλληλη γιά

τοποθέτηση  σε  δίκτυο  κλιματισμού , δηλαδή βαλβίδα

και  μικρουλικά  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους  τοποθέτησης και δοκιμών, γιά

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 132,50

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8102.1 Βαλβίδα ρύθμισης παροχής ορειχάλκινη PN20 1 1/2"

A.T. : 2.01.42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα ρύθμισης παροχής διαμέτρου 1 1/2" ,ορειχάλκινη , βιδωτή , PN20 με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 122,21

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι δύο και είκοσι ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8102.2 Βαλβίδα ρύθμισης παροχής ορειχάλκινη PN20 2"

A.T. : 2.01.43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα ρύθμισης παροχής διαμέτρου 2" ,ορειχάλκινη , βιδωτή , PN20 με τα μικροϋλικά συνδέσεως

και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 181,95

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα ένα και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8550.3 Eξωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV 12 hp

A.T. : 2.01.44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ'

ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών

ισχύος (Variable Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το νέου οικολογικού τύπου ψυκτικό μέσο R32 ή μεταγενέστερο.

Η εξωτερική μονάδα είναι τύπου  12hp                   και θα είναι :

- επώνυμου εργοστασίου (CE - ERP eco design) καταξιωμμένου στη παραγωγή εμπορία και εγκατάσταση

του συγκεκριμένου υπό προμήθεια εξοπλισμού,

- κατάλληλη για διασύνδεση με τουλάχιστον 15 διαφορετικού τύπου εσωτερικές μονάδες όπως τοίχου,

κασέτες ψευδοροφής, καναλάτα κτλ διαφόρων μεγεθών και αποδώσεων,

- αερόψυκτη και θα μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

- του ιδίου εργοστασίου κατασκευής με τις εσωτερικές μονάδες,

- τοποθετημένη με κατάλληλα αντικραδασμικά στηρίγματα σε κατάλληλη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα

ή άλλο υλικό με παρεμβολή ειδικού αντικραδασμικού υλικού π.χ. φελού (η βάση και τα διάφορα

παρελκόμενα περιλαμβάνεται στη τιμή),

- με κατάλληλη προστασία των στοιχείων ψύξης από πτώση χαλαζιού και βροχής σύμφωνα με τις

οδηγίες του κατασκευαστή.

- προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή ενδ. τύπου  Daikin RXYQ12U

Δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το  δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του

ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων σε περίπτωση εσωτερικής

τοποθέτησης, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης της με τις

εσωτερικές μονάδες) και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία

γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε

είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος της μονάδας και η ασφάλισή του, η

εκκίνηση , ρύθμιση και εκπαίδευση του προσωπικού, η πλήρωση με φρεόν, οι απαραίτητες

οικοδομικές εργασίες και η η βάση.

Τα δίκτυα διασύνδεσης με τις εσωτερικές μονάδες τιμολογούνται ξεχωριστά.

(τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.882,05

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8550.1 Eξωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV 16 hp

A.T. : 2.01.45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ'

ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών

ισχύος (Variable Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το νέου οικολογικού τύπου ψυκτικό μέσο R32 ή μεταγενέστερο.

Η εξωτερική μονάδα είναι τύπου  16hp                   και θα είναι :

- επώνυμου εργοστασίου (CE - ERP eco design) καταξιωμμένου στη παραγωγή εμπορία και εγκατάσταση

του συγκεκριμένου υπό προμήθεια εξοπλισμού,

- κατάλληλη για διασύνδεση με τουλάχιστον 15 διαφορετικού τύπου εσωτερικές μονάδες όπως τοίχου,

κασέτες ψευδοροφής, καναλάτα κτλ διαφόρων μεγεθών και αποδώσεων,
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- αερόψυκτη και θα μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

- του ιδίου εργοστασίου κατασκευής με τις εσωτερικές μονάδες,

- τοποθετημένη με κατάλληλα αντικραδασμικά στηρίγματα σε κατάλληλη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα

ή άλλο υλικό με παρεμβολή ειδικού αντικραδασμικού υλικού π.χ. φελού (η βάση και τα διάφορα

παρελκόμενα περιλαμβάνεται στη τιμή),

- με κατάλληλη προστασία των στοιχείων ψύξης από πτώση χαλαζιού και βροχής σύμφωνα με τις

οδηγίες του κατασκευαστή.

- προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή ενδ. τύπου  Daikin RXYQ16U

Δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το  δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του

ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων σε περίπτωση εσωτερικής

τοποθέτησης, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης της με τις

εσωτερικές μονάδες) και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία

γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε

είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος της μονάδας και η ασφάλισή του, η

εκκίνηση , ρύθμιση και εκπαίδευση του προσωπικού, η πλήρωση με φρεόν, οι απαραίτητες

οικοδομικές εργασίες και η η βάση.

Τα δίκτυα διασύνδεσης με τις εσωτερικές μονάδες τιμολογούνται ξεχωριστά.

(τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8.832,45

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα δύο και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8550.4 Eξωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV 18 hp

A.T. : 2.01.46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ'

ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών

ισχύος (Variable Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το νέου οικολογικού τύπου ψυκτικό μέσο R32 ή μεταγενέστερο.

Η εξωτερική μονάδα είναι τύπου  18hp                   και θα είναι :

- επώνυμου εργοστασίου (CE - ERP eco design) καταξιωμμένου στη παραγωγή εμπορία και εγκατάσταση

του συγκεκριμένου υπό προμήθεια εξοπλισμού,

- κατάλληλη για διασύνδεση με τουλάχιστον 15 διαφορετικού τύπου εσωτερικές μονάδες όπως τοίχου,

κασέτες ψευδοροφής, καναλάτα κτλ διαφόρων μεγεθών και αποδώσεων,

- αερόψυκτη και θα μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

- του ιδίου εργοστασίου κατασκευής με τις εσωτερικές μονάδες,

- τοποθετημένη με κατάλληλα αντικραδασμικά στηρίγματα σε κατάλληλη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα

ή άλλο υλικό με παρεμβολή ειδικού αντικραδασμικού υλικού π.χ. φελού (η βάση και τα διάφορα

παρελκόμενα περιλαμβάνεται στη τιμή),

- με κατάλληλη προστασία των στοιχείων ψύξης από πτώση χαλαζιού και βροχής σύμφωνα με τις

οδηγίες του κατασκευαστή.

- προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή ενδ. τύπου  Daikin RXYQ18U

Δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το  δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του

ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων σε περίπτωση εσωτερικής

τοποθέτησης, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης της με τις

εσωτερικές μονάδες) και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία

γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε

είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος της μονάδας και η ασφάλισή του, η

εκκίνηση , ρύθμιση και εκπαίδευση του προσωπικού, η πλήρωση με φρεόν, οι απαραίτητες

οικοδομικές εργασίες και η η βάση.

Τα δίκτυα διασύνδεσης με τις εσωτερικές μονάδες τιμολογούνται ξεχωριστά.

(τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9.320,05

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες τριακόσια είκοσι και πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8553.4.1 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV κρυφής τοποθέτησης σε ψευδοροφή
(καναλάτο) 14Kw

A.T. : 2.01.47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ' ευθείας εκτόνωσης,

πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών ισχύος (Variable

Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το ψυκτικό μέσο R 407 C ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας.

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  κρυφής τοποθ.σε ψευδοροφή (καναλάτο)                    ,

συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον  14Kw

, με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της

αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας της με την

εξωτερική μονάδα και με το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές ,

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο  1                            το οποίο θα διαθέτει οθόνη

υγρών κρυστάλλων με τις ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Επίσης διαθέτει τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας

χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια,

- τοους απαραίτητους διακλαδωτήρες (joints)

- το δίκτυο σωληνώσεων, αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που αναλογεί στη μονάδα και ευρίσκεται

εντός του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης της μονάδος μέχρι το κεντρικο δίκτυο αποχέτευσης από

PVC Φ32.

- το καλώδιο επικοινωνίας με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες και την εξωετρική

- το αναλογούν ψυκτικό μέσο R 410 Α ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας,

- η επικαιροποίηση των υπολογισμών των διατομών και του αριθμού αεραγωγών , των διαστάσεων και

του αριθμού των στομίων ανάλογα τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν και τις προδιαγραφές του

προμηθευτη.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 Δεν περιλαμβάνονται τα δίκτυα διαμοιρασμού αέρα/τα στόμια/plenum/σωληνώσεις-καλώδια σύνδεσης

με εξωτερική μονάδα / (ενδ. τύπου Daikin FXS140A)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.434,67

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια τριάντα τέσσερα και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8553.1.1 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV εμφανούς επίτοιχης ή επί οροφής
τοποθέτησης 2.8Kw

A.T. : 2.01.48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ' ευθείας εκτόνωσης,

πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών ισχύος (Variable

Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το ψυκτικό μέσο R 407 C ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας.

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  εμφανούς επίτοιχης ή επί οροφής τοποθέτησης             ,

συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον  2.8Kw

, με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της

αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας της με την
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εξωτερική μονάδα και με το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές ,

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο                               το οποίο θα διαθέτει οθόνη

υγρών κρυστάλλων με τις ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Επίσης διαθέτει τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας

χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια,

- τοους απαραίτητους διακλαδωτήρες (joints)

- το δίκτυο σωληνώσεων, αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που αναλογεί στη μονάδα και ευρίσκεται

εντός του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης της μονάδος μέχρι το κεντρικο δίκτυο αποχέτευσης από

PVC Φ32.

- το καλώδιο επικοινωνίας με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες και την εξωετρική

- το αναλογούν ψυκτικό μέσο R 410 Α ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας,

- η επικαιροποίηση των υπολογισμών των διατομών και του αριθμού αεραγωγών , των διαστάσεων και

του αριθμού των στομίων ανάλογα τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν και τις προδιαγραφές του

προμηθευτη.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 (ενδ. τύπου Daikin FXZQ25A)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 830,71

(Ολογράφως) : οκτακόσια τριάντα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8553.1.2 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV εμφανούς επίτοιχης ή επί οροφής
τοποθέτησης 3.2KW

A.T. : 2.01.49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ' ευθείας εκτόνωσης,

πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών ισχύος (Variable

Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το ψυκτικό μέσο R 407 C ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας.

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  εμφανούς επίτοιχης ή επί οροφής τοποθέτησης             ,

συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον  3.2KW

, με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της

αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας της με την

εξωτερική μονάδα και με το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές ,

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο  2                            το οποίο θα διαθέτει οθόνη

υγρών κρυστάλλων με τις ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Επίσης διαθέτει τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας

χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια,

- τοους απαραίτητους διακλαδωτήρες (joints)

- το δίκτυο σωληνώσεων, αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που αναλογεί στη μονάδα και ευρίσκεται

εντός του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης της μονάδος μέχρι το κεντρικο δίκτυο αποχέτευσης από
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PVC Φ32.

- το καλώδιο επικοινωνίας με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες και την εξωετρική

- το αναλογούν ψυκτικό μέσο R 410 Α ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας,

- η επικαιροποίηση των υπολογισμών των διατομών και του αριθμού αεραγωγών , των διαστάσεων και

του αριθμού των στομίων ανάλογα τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν και τις προδιαγραφές του

προμηθευτη.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 (ενδ. τύπου Daikin FXΑQ-P)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 879,21

(Ολογράφως) : οκτακόσια εβδομήντα εννέα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8553.1.6 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV εμφανούς επίτοιχης ή επί οροφής
τοποθέτησης 7.1Κw

A.T. : 2.01.50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ' ευθείας εκτόνωσης,

πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών ισχύος (Variable

Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το ψυκτικό μέσο R 407 C ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας.

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  εμφανούς επίτοιχης ή επί οροφής τοποθέτησης             ,

συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον  7.1Κw

, με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της

αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας της με την

εξωτερική μονάδα και με το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές ,

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο  6                            το οποίο θα διαθέτει οθόνη

υγρών κρυστάλλων με τις ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Επίσης διαθέτει τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας

χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια,

- τοους απαραίτητους διακλαδωτήρες (joints)

- το δίκτυο σωληνώσεων, αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που αναλογεί στη μονάδα και ευρίσκεται

εντός του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης της μονάδος μέχρι το κεντρικο δίκτυο αποχέτευσης από

PVC Φ32.

- το καλώδιο επικοινωνίας με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες και την εξωετρική

- το αναλογούν ψυκτικό μέσο R 410 Α ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας,

- η επικαιροποίηση των υπολογισμών των διατομών και του αριθμού αεραγωγών , των διαστάσεων και

του αριθμού των στομίων ανάλογα τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν και τις προδιαγραφές του

προμηθευτη.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 (ενδ. τύπου Daikin FXΑQ63P)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.091,71

(Ολογράφως) : χίλια ενενήντα ένα και εβδομήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8553.2.1 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV κασέτας ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων 2.8 kw

A.T. : 2.01.51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ' ευθείας εκτόνωσης,

πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών ισχύος (Variable

Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το ψυκτικό μέσο R 407 C ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας.

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  κασέτας ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων 600x600 mm            ,

συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον  2.8 kw

, με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της

αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας της με την

εξωτερική μονάδα και με το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές ,  και το διακοσμητικό πλαίσιο (ενδ. τύπου Daikin BYFQ60B)

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο  (ενδ.τύπου Daikin BRC1H52K)  το οποίο θα διαθέτει οθόνη

υγρών κρυστάλλων με τις ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Επίσης διαθέτει τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας

χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια,

- τοους απαραίτητους διακλαδωτήρες (joints)

- το δίκτυο σωληνώσεων, αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που αναλογεί στη μονάδα και ευρίσκεται

εντός του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης της μονάδος μέχρι το κεντρικο δίκτυο αποχέτευσης από

PVC Φ32.

- το καλώδιο επικοινωνίας με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες και την εξωετρική

- το αναλογούν ψυκτικό μέσο R 410 Α ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας,

- η επικαιροποίηση των υπολογισμών των διατομών και του αριθμού αεραγωγών , των διαστάσεων και

του αριθμού των στομίων ανάλογα τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν και τις προδιαγραφές του

προμηθευτη.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 Ενδ.τύπου Daikin FXZQ25A

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 860,01

(Ολογράφως) : οκτακόσια εξήντα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8553.2.2 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV κασέτας ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων 3.6 kw

A.T. : 2.01.52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ' ευθείας εκτόνωσης,

πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών ισχύος (Variable

Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το ψυκτικό μέσο R 407 C ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας.

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  κασέτας ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων 600x600 mm            ,

συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον  3.6kw

, με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της

αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας της με την

εξωτερική μονάδα και με το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική
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λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές ,  και το διακοσμητικό πλαίσιο (ενδ. τύπου Daikin BYFQ60B)

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο  (ενδ.τύπου Daikin BRC1H52K)  το οποίο θα διαθέτει οθόνη

υγρών κρυστάλλων με τις ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Επίσης διαθέτει τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας

χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια,

- τοους απαραίτητους διακλαδωτήρες (joints)

- το δίκτυο σωληνώσεων, αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που αναλογεί στη μονάδα και ευρίσκεται

εντός του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης της μονάδος μέχρι το κεντρικο δίκτυο αποχέτευσης από

PVC Φ32.

- το καλώδιο επικοινωνίας με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες και την εξωετρική

- το αναλογούν ψυκτικό μέσο R 410 Α ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας,

- η επικαιροποίηση των υπολογισμών των διατομών και του αριθμού αεραγωγών , των διαστάσεων και

του αριθμού των στομίων ανάλογα τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν και τις προδιαγραφές του

προμηθευτη.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 Ενδ.τύπου Daikin FXZQ32A

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 910,01

(Ολογράφως) : εννιακόσια δέκα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8553.2.3 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV κασέτας ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων 4.5 kw

A.T. : 2.01.53

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ' ευθείας εκτόνωσης,

πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών ισχύος (Variable

Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το ψυκτικό μέσο R 407 C ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας.

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  κασέτας ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων 600x600 mm            ,

συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον  4.5kw

, με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της

αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας της με την

εξωτερική μονάδα και με το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές ,  και το διακοσμητικό πλαίσιο (ενδ. τύπου Daikin BYFQ60B)

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο  (ενδ.τύπου Daikin BRC1H52K)  το οποίο θα διαθέτει οθόνη

υγρών κρυστάλλων με τις ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Επίσης διαθέτει τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας

χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια,

- τοους απαραίτητους διακλαδωτήρες (joints)

- το δίκτυο σωληνώσεων, αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που αναλογεί στη μονάδα και ευρίσκεται

εντός του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης της μονάδος μέχρι το κεντρικο δίκτυο αποχέτευσης από

PVC Φ32.

- το καλώδιο επικοινωνίας με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες και την εξωετρική
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- το αναλογούν ψυκτικό μέσο R 410 Α ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας,

- η επικαιροποίηση των υπολογισμών των διατομών και του αριθμού αεραγωγών , των διαστάσεων και

του αριθμού των στομίων ανάλογα τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν και τις προδιαγραφές του

προμηθευτη.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 Ενδ.τύπου Daikin FXZQ40A

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 932,51

(Ολογράφως) : εννιακόσια τριάντα δύο και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8553.3.1 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV κασέτας ψευδοροφής κυκλικής ροής 3.6 kw

A.T. : 2.01.54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ' ευθείας εκτόνωσης,

πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών ισχύος (Variable

Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το ψυκτικό μέσο R 407 C ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας.

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  κασέτας ψευδοροφής κυκλικής ροής                        ,

συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον  3.6 kw

, με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της

αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας της με την

εξωτερική μονάδα και με το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές ,  και το διακοσμητικό πλαίσιο (ενδ. τύπου Daikin BYCQ140E)

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο  (ενδ. τύπου Daikin BRC1E53C) το οποίο θα διαθέτει οθόνη

υγρών κρυστάλλων με τις ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Επίσης διαθέτει τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας

χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια,

- τοους απαραίτητους διακλαδωτήρες (joints)

- το δίκτυο σωληνώσεων, αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που αναλογεί στη μονάδα και ευρίσκεται

εντός του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης της μονάδος μέχρι το κεντρικο δίκτυο αποχέτευσης από

PVC Φ32.

- το καλώδιο επικοινωνίας με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες και την εξωετρική

- το αναλογούν ψυκτικό μέσο R 410 Α ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας,

- η επικαιροποίηση των υπολογισμών των διατομών και του αριθμού αεραγωγών , των διαστάσεων και

του αριθμού των στομίων ανάλογα τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν και τις προδιαγραφές του

προμηθευτη.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 Ενδ.τύπου Daikin FXFQ32A

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 860,36

(Ολογράφως) : οκτακόσια εξήντα και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8553.3.2 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV κασέτας ψευδοροφής κυκλικής ροής 7.1 kw

A.T. : 2.01.55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33
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Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ' ευθείας εκτόνωσης,

πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών ισχύος (Variable

Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το ψυκτικό μέσο R 407 C ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας.

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  κασέτας ψευδοροφής κυκλικής ροής                        ,

συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον  7.1kw

, με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της

αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας της με την

εξωτερική μονάδα και με το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές ,  και το διακοσμητικό πλαίσιο (ενδ. τύπου Daikin BYCQ140E)

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο  (ενδ. τύπου Daikin BRC1E53C) το οποίο θα διαθέτει οθόνη

υγρών κρυστάλλων με τις ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Επίσης διαθέτει τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας

χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια,

- τοους απαραίτητους διακλαδωτήρες (joints)

- το δίκτυο σωληνώσεων, αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που αναλογεί στη μονάδα και ευρίσκεται

εντός του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης της μονάδος μέχρι το κεντρικο δίκτυο αποχέτευσης από

PVC Φ32.

- το καλώδιο επικοινωνίας με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες και την εξωετρική

- το αναλογούν ψυκτικό μέσο R 410 Α ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας,

- η επικαιροποίηση των υπολογισμών των διατομών και του αριθμού αεραγωγών , των διαστάσεων και

του αριθμού των στομίων ανάλογα τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν και τις προδιαγραφές του

προμηθευτη.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 Ενδ.τύπου Daikin FXFQ63A

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 935,36

(Ολογράφως) : εννιακόσια τριάντα πέντε και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8553.3.3 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV κασέτας ψευδοροφής κυκλικής ροής 8.0 kw

A.T. : 2.01.56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ' ευθείας εκτόνωσης,

πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών ισχύος (Variable

Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το ψυκτικό μέσο R 407 C ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας.

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  κασέτας ψευδοροφής κυκλικής ροής                        ,

συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον  8.0 kw

, με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της

αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας της με την

εξωτερική μονάδα και με το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές ,  και το διακοσμητικό πλαίσιο (ενδ. τύπου Daikin BYCQ140E)

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο  (ενδ. τύπου Daikin BRC1E53C) το οποίο θα διαθέτει οθόνη
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υγρών κρυστάλλων με τις ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Επίσης διαθέτει τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας

χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια,

- τοους απαραίτητους διακλαδωτήρες (joints)

- το δίκτυο σωληνώσεων, αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που αναλογεί στη μονάδα και ευρίσκεται

εντός του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης της μονάδος μέχρι το κεντρικο δίκτυο αποχέτευσης από

PVC Φ32.

- το καλώδιο επικοινωνίας με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες και την εξωετρική

- το αναλογούν ψυκτικό μέσο R 410 Α ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας,

- η επικαιροποίηση των υπολογισμών των διατομών και του αριθμού αεραγωγών , των διαστάσεων και

του αριθμού των στομίων ανάλογα τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν και τις προδιαγραφές του

προμηθευτη.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 Ενδ.τύπου Daikin FXFQ80A

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.070,36

(Ολογράφως) : χίλια εβδομήντα και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8553.5.1 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου VRV εμφανές δαπέδου 5.6Kw

A.T. : 2.01.57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου VRV, δηλαδή, συστήματος απ' ευθείας εκτόνωσης,

πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού

όγκου ψυκτικού μέσου, με τροφοδοσία μεταβλητής συχνότητας μέσω ηλεκτρονικών ισχύος (Variable

Refrigerate Volume Inverter Type). θα είναι κατάλληλη για

το ψυκτικό μέσο R 407 C ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας.

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  εμφανές δαπέδου                                         ,

συνολικής ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον  5.6Kw

, με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,

δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα δίκτυα (με

το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο του ψυκτικού μέσου, το δίκτυο της

αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, με το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας της με την

εξωτερική μονάδα και με το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές ,

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο  (ενδ τύπου Daikin BRC1D52)   το οποίο θα διαθέτει οθόνη

υγρών κρυστάλλων με τις ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Επίσης διαθέτει τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας

(ψύξη, θέρμανη, αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας

χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια,

- τοους απαραίτητους διακλαδωτήρες (joints)

- το δίκτυο σωληνώσεων, αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων που αναλογεί στη μονάδα και ευρίσκεται

εντός του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης της μονάδος μέχρι το κεντρικο δίκτυο αποχέτευσης από

PVC Φ32.

- το καλώδιο επικοινωνίας με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες και την εξωετρική

- το αναλογούν ψυκτικό μέσο R 410 Α ή αντίστοιχου νεώτερης τεχνολογίας,

- η επικαιροποίηση των υπολογισμών των διατομών και του αριθμού αεραγωγών , των διαστάσεων και

του αριθμού των στομίων ανάλογα τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν και τις προδιαγραφές του

προμηθευτη.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,
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κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 (ενδ. τύπου Daikin FXLQ50P)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 984,67

(Ολογράφως) : εννιακόσια ογδόντα τέσσερα και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8537.2 Ζεύγος μονωμένων ψυκτικών χαλκοσωλήνων και καλώδιο πλενταζ σύνδεσης εξωτερικής
και εσωτερικής μονάδας VRV

A.T. : 2.01.58

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Ζεύγος μονωμένων ψυκτικών χαλκοσωλήνων και καλώδιο πλενταζ επικοινωνίας και σύνδεσης εξωτερικής

και εσωτερικής μονάδας VRV. Οι σωληνώσεις θα είναι από εύκαμπτη χαλκοσωλήνα κατάλληλης διατομής

για εγκαταστάσεις κλιματισμου κατα ΕΛΟΤ 1057 σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ: EN

12735-1, εργοστασιακά μονωμένοι με μόνωση αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψελοειδούς δομής

πάχους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε

είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς προβλήματα υδραυλική και ηλεκτρονική σύνδεση της

εσωτερικης μονάδας με την εξωτερική.

Προσκόμιση και εργασία και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία με σύνδεση με τις

εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες.

Στην τιμή ο υπολογισμός των διατομών των ψυκτικών σωλήνων ανάλογα τα μηχανήματα που θα

τοποθετηθούν και τις προδιαγραφές του προμηθευτη.

(1 μ ζεύγους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,96

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8554.2.1 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου ανεμιστήρα στοιχείου F.C.U κασέτας ψευδοροφής
4 κατευθύνσεων 2.8kw

A.T. : 2.01.59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου F.C.U, χωρίς τους ορειχάλκινους διακόπτες νερού .

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  κασέτας ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων                         ,  με

περίβλημα διαστάσεων έως 600x600mm            ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον  2.8 kw

, με θερμοστάτη χώρου με ενσωματωμένο διακόπτη τριών θέσεων, που  ενεργεί  στον ανεμιστήρα  του

F.C.U. με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική

Περιγραφή, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα

δίκτυα (με το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο νερού, το δίκτυο της αποχέτευσης

των συμπυκνωμάτων και το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και μικροϋλικά

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές  ,ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων υψηλής πίεσης με ανύψωση τουλάχιστον 500mm

και διακοσμητικό πλαίσιο (ενδ. τύπου Daikin BYFQ60B3)

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο το οποίο θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων με τις

ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας (ψύξη, θέρμανη,

αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Επίσης διαθέτει

τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας (ψύξη, θέρμανη,

αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 Ενδ.τύπου Daikin FWF03BT

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 737,57

(Ολογράφως) : επτακόσια τριάντα επτά και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8554.2.2 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου ανεμιστήρα στοιχείου F.C.U κασέτας ψευδοροφής
4 κατευθύνσεων 4.0kw

A.T. : 2.01.60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου F.C.U, χωρίς τους ορειχάλκινους διακόπτες νερού .

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  κασέτας ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων                         ,  με

περίβλημα διαστάσεων έως 600x600mm            ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον  4.0kw

, με θερμοστάτη χώρου με ενσωματωμένο διακόπτη τριών θέσεων, που  ενεργεί  στον ανεμιστήρα  του

F.C.U. με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική

Περιγραφή, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα

δίκτυα (με το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο νερού, το δίκτυο της αποχέτευσης

των συμπυκνωμάτων και το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και μικροϋλικά

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές  ,ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων υψηλής πίεσης και διακοσμητικό πλαίσιο (ενδ.

τύπου Daikin BYFQ60B3)

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο το οποίο θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων με τις

ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας (ψύξη, θέρμανη,

αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Επίσης διαθέτει

τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας (ψύξη, θέρμανη,

αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 Ενδ.τύπου Daikin FWF05BT

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 903,64

(Ολογράφως) : εννιακόσια τρία και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8554.2.3 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου ανεμιστήρα στοιχείου F.C.U κασέτας ψευδοροφής
4 κατευθύνσεων 5.0kw

A.T. : 2.01.61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου F.C.U, χωρίς τους ορειχάλκινους διακόπτες νερού .

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  κασέτας ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων                         ,

κυκλικής ροής αέρα (round flow)                  ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον

5.0kw

, με θερμοστάτη χώρου με ενσωματωμένο διακόπτη τριών θέσεων, που  ενεργεί  στον ανεμιστήρα  του

F.C.U. με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική

Περιγραφή, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα

δίκτυα (με το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο νερού, το δίκτυο της αποχέτευσης

των συμπυκνωμάτων και το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και μικροϋλικά

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι

ιδιοκατασκευές  , ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων υψηλής πίεσης και διακοσμητικό πλαίσιο

(ενδ. τύπου Daikin BYCQ140C)

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο το οποίο θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων με τις

ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας (ψύξη, θέρμανη,

αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Επίσης διαθέτει

τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας (ψύξη, θέρμανη,

αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,
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- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 Ενδ.τύπου Daikin FWC06BT

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 907,32

(Ολογράφως) : εννιακόσια επτά και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8554.1.2 Eσωτερική μονάδα συστ. κλιματ. τύπου ανεμιστήρα στοιχείου F.C.U εμφανούς επίτοιχης ή
επί οροφής τοποθέτησης 3.2KW

A.T. : 2.01.62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Eσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού,τύπου F.C.U, χωρίς τους ορειχάλκινους διακόπτες νερού .

Η εσωτερική μονάδα είναι τύπου  εμφανούς επίτοιχης ή επί οροφής τοποθέτησης               ,

ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον  3.2KW

, με θερμοστάτη χώρου με ενσωματωμένο διακόπτη τριών θέσεων, που  ενεργεί  στον ανεμιστήρα  του

F.C.U. με φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην Τεχνική

Περιγραφή, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, στήριξη της μονάδος, και  σύνδεση της με τα διάφορα

δίκτυα (με το δίκτυο  ηλεκτρικού ρεύματος, το υδραυλικό δίκτυο νερού, το δίκτυο της αποχέτευσης

των συμπυκνωμάτων και το ενσύρματο επίτοιχο χειριστήριο) και λοιπά υλικά και μικροϋλικά

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ακόμα στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :

- οι βάσεις στηρίξεως της μονάδος οι οποίες θα είναι εργοστασιακού τύπου και όχι ιδιοκατασκευές

- το ενσύρματο επίτοιχο  χειριστήριο το οποίο θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων με τις

ένδειξεις της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ-Οff), του τρόπου λειτουργίας (ψύξη, θέρμανη,

αφύγρανση, αερισμός), της θερμοκρασίας του χώρου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Επίσης διαθέτει

τη δυνατότητα έναρξης - παύσης λειτουργίας, ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας (ψύξη, θέρμανη,

αφύγρανση, αερισμός), της ταχύτητας ανεμιστήρα και της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου.

- το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου, με τη μονάδα κατάλληλου μήκους ώστε η εγκατάσταση του

να πραγματοποιηθεί σε σημείο του χώρου που θα υποδείξει η επίβλεψη,

- το ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης και ασφάλισης με το γενικό πίνακα ορόφου με ξεχωριστή

ασφάλεια.

Τέλος περιλαμβάνεται, κάθε υλικό ή μικροϋλικό που δεν περιγράφεται ή δεν περιγράφεται σαφώς,

κάθε ειδικό ή όχι εργαλείο που τυχόν απαιτηθεί και κάθε είδους εργασία για τη πλήρη και χωρίς

προβλήματα παράδοση της μονάδας σε λειτουργία σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο δίκτυο.

 (ενδ. τύπου Daikin FWL04DTN)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 464,21

(Ολογράφως) : τετρακόσια εξήντα τέσσερα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ8201.1 Κυκλοφορητής νερού μεταβλητών στροφών μέγιστης παροχής 26 M3/H και μανομετρικού
12.5 ΜΣΥ

A.T. : 2.01.63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής νερού μεταβλητών στροφών (inverter) παροχής  26 M3/H        και μανομετρικού ύψους

12.5 ΜΣΥ       ,  γιά εγκατάσταση σε δίκτυο κλιματισμού (θέρμανση-ψύξη), δηλαδή κυκλοφορητής,

εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων

νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.470,93

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια εβδομήντα και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ8201.2 Κυκλοφορητής νερού μεταβλητών στροφών μέγιστης παροχής 14 M3/H και μανομετρικού
8 ΜΣΥ

A.T. : 2.01.64

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21
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Κυκλοφορητής νερού μεταβλητών στροφών (inverter) παροχής  14 M3/H        και μανομετρικού ύψους

8 ΜΣΥ       ,  γιά εγκατάσταση σε δίκτυο κλιματισμού (θέρμανση-ψύξη), δηλαδή κυκλοφορητής,

εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων

νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.071,33

(Ολογράφως) : χίλια εβδομήντα ένα και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8980 Αποξήλωση φωτιστικού οποιουδήποτε τύπου

A.T. : 2.02.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος οποιουδήποτε τύπου και παράδοση αυτού στην Υπηρεσία . Εάν το

φωτιστικό κριθεί ακατάλληλο για επαναχρησιμοποίησησ τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το απορρίψει

σε κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Η αποξήλωση θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση της υφιστάμενης

ηλεκτρικής εγκατάστασης για μελλοντική τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην ίδια θέση.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη για τη χρήση κάθε ειδκού ή όχι μηχανήματος, εργαλείου,

προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις

κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας και την

αποκατάσταση τυχόν οικοδομικών εργασιών.

(1 τεμ)

 8978 Αποξήλωση φωτιστικού σώματος

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,01

(Ολογράφως) : έντεκα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ8982.2.2 Φωτιστικό σώμα οροφής-εμφανούς τοποθέτησης (με πλαίσιο)  Led Panel, ισχύος min 35
W , 120Χ30cm εσωτερικού χώρου.

A.T. : 2.02.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα οροφής - εμφανούς τοποθέτησης (με πλαίσιο) Led Panel, διαστάσεων 120Χ30cm,

εσωτερικού χώρου

με ενσωματωμένη πηγή Led 35W / 230V, απόδοσης τουλάχιστον 3.800lm, Ra>80, UGR<19, θερμοκρασία

χρώματος 4.000Κ, διάρκεια ζωής 35.000h.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

(1 τεμ)

  Μ8982.2.2    Φωτιστικό Led Panel, 35W/230V, 120X30cm (με πλαίσιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 64,67

(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερα και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ8982.2.1 Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής χωνευτό,  Led Panel , ισχύος min LED 35W 120Χ30cm,
εσωτερικού χώρου.

A.T. : 2.02.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής χωνευτό,  Led Panel, διαστάσεων 120Χ30cm, εσωτερικού χώρου

με ενσωματωμένη πηγή Led 35W / 230V, απόδοσης τουλάχιστον 3.800lm, Ra>80, UGR<19, θερμοκρασία

χρώματος 4.000Κ, διάρκεια ζωής 35.000h.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)
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  Μ8982.2.1    Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής χωνευτό  Led Panel 120X30cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,92

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ8982.2.3 Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής (πλαφονιέρα)  LED , ισχύος min 30W εσωτερικού
χώρου.

A.T. : 2.02.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής (πλαφονιέρα) με ενσωματωμένη πηγή LED 30W / 230V, απόδοσης

τουλάχιστον 2.600lm, εσωτερικού χώρου,

Ra>80, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000h.

Δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση σε

λειτουργία

(1 τεμ)

  Μ8982.3    Φωτιστικό τοίχου ή οροφής (πλαφονιέρα) Led 30W

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,19

(Ολογράφως) : σαράντα και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8971.4 Επίτοιχη απλίκα μπάνιου στεγανή LED 18W

A.T. : 2.02.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Επίτοιχη απλίκα μπάνιου μοντέρνας σχεδίασης, βαθμού προστασίας IP44, με ενσωματωμένη πηγή LED

18W / 230V, απόδοσης τουλάχιστον 1.700lm.

Υλικά κατασκευής : Γυαλί και αλουμίνιο, Θερμοκρασία χρώματος : 3.000Κ - 4.000Κ.

Δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού, δοκιμή και παράδοση

σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν8971.4

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,59

(Ολογράφως) : εξήντα και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ8982.2.4 Φωτιστικό ψευδοροφής χωνευτό Led Panel, ισχύος  min50W, 120X60cm εσωτερικού
χώρου.

A.T. : 2.02.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό ψευδοροφής χωνευτό Led Panel, διαστάσεων 120Χ60cm, εσωτερικού χώρου με ενσωματωμένη

πηγή Led 50W / 230V,

απόδοσης τουλάχιστον 5.200lm, Ra>80 , UGR<19, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, διάρκεια ζωής

τουλάχιστον 35.000h.

Υλικό σωματος αλουμίνιο και καλύματος πλαστικό.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

  Μ8982.1    Φωτιστικό ψευδοροφής χωνευτό Led Panel, 50W / 230V

Ευρώ (Αριθμητικά) : 86,70

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ8982.2.5 Φωτιστικό ψευδοροφής χωνευτό Led Panel , ισχύος min 35W, 60X60cm εσωτερικού
χώρου.

A.T. : 2.02.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό ψευδοροφής χωνευτό Led Panel, διαστάσεων 60Χ60cm, εσωτερικού χώρου με ενσωματωμένη

πηγή Led 35W / 230V, απόδοσης

τουλάχιστον 3.400lm , Ra>80 , UGR<19, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, διάρκεια ζωής τουλάχιστον

35.000h.

Υλικό σώματος αλουμίνιο και καλύματος πλαστικό.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  Μ8982.5    Φωτιστικό ψευδοροφής χωνευτό Led Panel, 35W / 230V

Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,14

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ8982.2.6 Λαμπτήρας LED οποιοδήποτε σπειρώματος min16W

A.T. : 2.02.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Λαμπτήρας LED E27 ή άλλου σπειρώματος, κλασικού σχήματος, ισχύος 16W / 230V, απόδοσης

τουλάχιστον 1.600lm, θερμοκρασία

χρώματος 4.000Κ, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25.000h.

Δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση λαμπτήρα σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος ή φωτιστικό,

δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Περιλαμβάνεται η χρήση οποιοδήποτε εργαλείου , υλικού , μικρουλικού , καλωδίων , κλεμών καθώς

και η αφαίρεση και παράδοση στην Υπρεσία του παλιού λαμπτήρα.

(1 τεμ)

  Μ8982.6    Λαμπτήρας LED, 16W

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,55

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ8982.2.7 Λαμπτήρας LED tube Τ8 16W

A.T. : 2.02.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Λαμπτήρας LED tube T8, G13, ισχύος 16W / 230V, απόδοσης τουλάχιστον 1.800lm , θερμοκρασια

χρωματος 4.000Κ,

διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30.000h, μήκους 1.200mm.

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση λαμπτήρα σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος ή φωτιστικό,

δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Περιλαμβάνεται η χρήση οποιοδήποτε εργαλείου , υλικού ,

μικρουλικού , καλωδίων , κλεμών καθώς και η αφαίρεση και παράδοση στην Υηπρεσία του παλιού

λαμπτήρα.

(1 τεμ)

  Μ8982.7    Λαμπτήρας Led Tube T8, 16W

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,23

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ8982.2.8 Λαμπτήρας LED tube Τ8 20W

A.T. : 2.02.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Λαμπτήρας LED tube T8, G13, ισχύος 20W / 230V, απόδοσης τουλάχιστον 2.300lm , θερμοκρασια
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χρωματος 4.000Κ,

διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30.000h, μήκους 1.500mm.

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση λαμπτήρα σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος ή φωτιστικό,

δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Περιλαμβάνεται η χρήση οποιοδήποτε εργαλείου , υλικού ,

μικρουλικού , καλωδίων , κλεμών καθώς και η αφαίρεση και παράδοση στην Υηπρεσία του παλιού

λαμπτήρα.

(1 τεμ)

  Μ8982.8    LED TUBE T8, 20W

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα τρία λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,93

                      

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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