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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1  Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.

1.2  Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν
ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην
επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών
Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών.

1.3  Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε
δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ.
[ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου.
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής
και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του
έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής
έμμεσα ή άμεσα.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και
προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και
τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα
παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν, καθώς και της μελέτης του
έργου.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς
ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών,
επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον
τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση,
διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος,
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους
Δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό
αποδεκτό από την Υπηρεσία.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο
εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και
λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ.
όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων
στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από
την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε
χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων
της παρούσας σύμβασης.
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.)
καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης
βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι
στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους
«δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που  απαιτούνται
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για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση
αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες
μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν
άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον,
προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών
μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για
την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές
αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων
κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών
περιορισμών που θα ισχύουν.
1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης
των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως
αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα
εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των
έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν
από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυσης της
ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις
γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης
χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται
ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων
και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού
καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως
αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα
αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών
εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον
Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα
υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των
στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών
δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που
αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα
άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων
νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από
ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το τέλος των εργασιών του χώρου
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.
1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για
την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο
εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.
1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή
επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση
των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των
εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την μετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για τη
διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου.
1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους
Δημοπράτησης.
1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους
εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων,
μηχανημάτων, αχρήστων υλικών.
1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την
σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους εργασιών από τις
αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται
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διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους
Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη
ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης
εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών,
αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και
λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για
πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π.
και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται
στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.
Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό
(18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του
Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των
συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών
της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει
την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω
ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με
κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό
Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις
αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι
η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες
επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο
Τιμολόγιο.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

* Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
* Ως ‘’γαίες και ημίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών,
οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος,
και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με
εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του
‘’βράχου’’ περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
* Ως ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή
πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η
εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε
απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να
τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
- Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης
(μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης
(μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης
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χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Κλειδαριές και κύλινδροι
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε
διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
- Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας,
στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά
ασφαλείας.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή
μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται
από τις κείμενες «περί Δημοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών
στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.
Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν
χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω,
ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός
εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα με τα
ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα
διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».

Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη
επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος
μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των
ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν
τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως.

Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με τις εργασίες προπαρασκευής
και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις ιδιαίτερες τιμές τους.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση
των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που
απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των
χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους,
απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α     Είδος Συντελεστής
 1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή
  με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
   50% του ύψους κάσσας θύρας.
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α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
  β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
  γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00
 2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
    με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
    50% του ύψους κάσσας θύρας.
    α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
    β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
    γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 3,00
 3. Υαλοστάσια :
   α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
   β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
   γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
   δ) παραθύρων ρολλών 1,60
   ε) σιδερένια 1,00
 4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
   γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών. 3,70
 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
   εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60
 6. Σιδερένιες θύρες :
   α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
   β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
   δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
 7. Προπετάσματα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
   γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60
 8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
 9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 ΚοκκιναράΤεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό
10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 ΙωαννίνωνΡοδόχρουν
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Α.Τ. 01

Άρθρο ΟΙΚ Ν10.07.03

:

: Πλήρης αποξήλωση τεχνητού χλοοτάπητα γηπέδων Ποδοσφαίρου 5Χ5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180  100%

Πλήρης αποξήλωση τεχνητού χλοοτάπητα γηπέδων Ποδοσφαίρου 5Χ5. Η αποξήλωση του
τεχνητού χλοοτάπητα θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας όλα εκείνα τα ενδεδειγμένα
τεχνικά μέσα.
θα ακολουθηθούν τα κάτωθι βήματα:
- Δημιουργία κατάλληλης πρόσβασης προς τα γήπεδα.
- Αποξήλωση του υφιστάμενου χλοοτάπητα περιλαμβανομένων όλων των συστατικών
στοιχείων του, δηλαδή του πλαστικού χλοοτάπητα, της χαλαζιακής άμμου, του κόκκους
καουτσούκ κτλ.
- Οριστική απομάκρυνση των προϊόντων εκτός της Πολυτεχνειούπολης σε νόμιμους
χώρους απόρριψης με δαπάνη που συμπεριλαβάνεται στη παρούσα τιμή.
- Αποκατάσταση τυχόν φθορών στη βάση ασφαλτικού σκυροδέματος.
- Επιμελημένος καθαρισμός της βάσης και της περιμέτρου ώστε να είναι δυνατή η
συνέχιση των εργασιών.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση από
τον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των προς απόρριψη υλικών, η
δαπάνη της εργασίας αποξήλωσης και καθαρισμού, τυχόν επισκευών και κάθε άλλη
δαπάνη προμήθειας και ενσωμάτωσης υλικού ή και εργασίας, καθώς και η χρήση κάθε
απαιτούμενου μηχανήματος ή συσκευής ή εξοπλισμού για την έγκαιρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική κατάσταση,
σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης.
(1 m2)

ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,44

2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 ΜυτιλήνηςΕρυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 ΣαλαμίναςΓκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας Kαφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

Α.Τ. 02

Άρθρο ΟΙΚ Ν10.07.00

:

: Συνθετικός  χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς  γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180  100%

Επίστρωση με συνθετικό  χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς των γηπέδων αθλοπαιδιών
ποδοσφαίρου 5Χ5, που ευρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της
Πολυτεχνειούπολης Ακρωτηρίου του Πολυτεχνείου Κρήτης.
θα ακολουθηθούν τα κάτωθι βήματα στην υφιστάμενη βάση ασφαλτικού σκυροδέματος:
- Χάραξη του γηπέδου.
- Διάστρωση μιάς τελικής στρώσης από άμμο λατομείου.
- Τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα σε τμήματα. Θα είναι με ελάχιστο ύψος
πέλματος 50 mm και πιστοποιημένος από την FIFA.
- Συγκόλληση των τμημάτων του χλοοτάπητα μεταξύ τους. Τα υλικά συγκόλλησης θα
είναι ταινία συγκόλλησης (ενδεικτικού τύπου FULLER ή CASALI ,0,30M) και κόλλα
πολυουρεθάνης δύο συστατικών (ενδεικτικού τύπου CASALI - PASTE με κατανάλωση
0,45kgr/m)
- Κατασκευή και κόλληση γραμμών λευκού χρώματος από το ίδιο υλικό, για τη
δημιουργία της πλήρους γραμμογράφισης του γηπέδου (εξωτερικα όρια αγωνιστικού
χώρου, περιοχή τερμάτων κτλ.)
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- Πλήρωση με επεξεργασμένη χαλαζιακή άμμο ( double washed ), στρογγυλεμένου
σχήματος, επεξεργασμένη και περασμένη από διπλό κόσκινο ώστε να παρουσιάζει
σταθερή κοκκομετρία. Η πλήρωση θα γίνει με χρήση ειδικού διανομέα, σε 2 - 3
στρώσεις με ενδιάμεση εκτέλεση βουρτσίσματος , σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
προδιαγραφές και ποσότητες που παρατίθενται
- Πλήρωση με κόκκους καουτσούκ. Η πλήρωση θα γίνει με χρήση ειδικού διανομέα, σε
2 - 3 στρώσεις με ενδιάμεση εκτέλεση βουρτσίσματος , σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
προδιαγραφές και ποσότητες που παρατίθενται στο φύλο τεχνικών προδιαγραφών.
- Τοποθέτηση των 2 εστιών ανά γήπεδο, από ελαφρό μέταλλο πλήρως τοποπθετημένων με
τα δίκτυα τους και τους ιστούς τάνυσης τους.
- Τοποθέτηση των σημαιών των γωνιών (corners) με τους ιστούς τους.
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα προεγκριθούν από την Υπηρεσία, σύμφωνα με
τη κείμενη νομοθεσία. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα πριν την οριστική έγκριση
να ζητήσει δοκιμαστική εφαρμογή των υλικών επί τόπου του έργου, ή προσκόμιση
δειγμάτων υλικών.
Δηλαδή προμήθεια υλικών, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στο τόπο του έργου με
τις φορτοεκφορτώσεις κλπ., τοποθέτηση, την ανεξήτηλη γραμμογράφηση,
συμπεριλαμβανομένων (ανοιγμένων στην συνολική τιμή) των 4 πλήρων εστιών, και των
σημαιών των γωνιών (corners),  τυχόν επισκευών και κάθε άλλη δαπάνη προμήθειας
και ενσωμάτωσης υλικού ή και εργασίας, καθώς και η χρήση κάθε απαιτούμενου
μηχανήματος ή συσκευής ή εξοπλισμού  και παράδοση έτοιμου προς χρήση τεχνητού
χλοοτάπητα σε γήπεδο ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA, τις
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
(1 m2)

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 19,89

Α.Τ. 03

Άρθρο ΟΙΚ Ν6441.9

:

: Πλαστικοποιημένο δίκτυ προστασίας γηπέδων 5Χ5

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6441  50%
ΟΙΚ 2117  25%
ΟΙΚ 3213  25%

Ειδικό πλαστικοποιημένο δίκτυ προστασίας πάχους τουλάχιστον 2mm με βρόχο
διαστάσεων έως 13Χ13 cm. Είναι κατάλληλο για τη προστασία της άνω πλευράς γηπέδων
ποδοσφαίρου 5Χ5. Το δίκτυ καλύπτει πλαγίως σε ύψος 1 μέτρων περιμετρικά το γήπεδο
και όλη την οροφή.
Επίσης θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση του δικτιού ανοξείδωτο συρματόσχοινο
πάχους τουλάχιστον 4 mm, με τα ανάλογα συστήματα ανάρτησης και τάνυσης. Το πλήθος
των συματόσχοινων θα είναι τέτοιο σε κάθε πλευρά (κατά τον διαμήκη και τον
εγκάρσιο άξονα) ώστε να προκύπτει ένας ελάχιστος κάναβος τουλάχιστον 12Χ12m.
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα προεγκριθούν από την Υπηρεσία, σύμφωνα με
τη κείμενη νομοθεσία. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα πριν την οριστική έγκριση
να ζητήσει τη προσκόμιση δειγμάτων υλικών.
Δηλαδή προμήθεια υλικών, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στο τόπο του έργου με
τις φορτοεκφορτώσεις κλπ., τοποθέτηση, τυχόν μικροεπισκευών και κάθε άλλη δαπάνη
προμήθειας και ενσωμάτωσης υλικού ή και εργασίας, καθώς και η χρήση κάθε
απαιτούμενου μηχανήματος ή συσκευής ή εξοπλισμού  και παράδοση έτοιμου προς χρήση
του πλαστικοποιημένου δικτιού προστασίας  σε γήπεδο ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τον
ισχύοντα κανονισμό της FIFA, τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
(1 m2).

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,63

Α.Τ. 04

Άρθρο ΟΙΚ Ν64.41.88

:

: Επισκευή κύριας επιφάνειας γηπέδων Basket-Volley

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6441  50%
ΟΙΚ 2117  25%
ΟΙΚ 3213  25%

Πλήρης επισκευή κύριας επιφάνειας των γηπέδων αθλοπαιδιών Basket-Volley, με
αποξήλωση υφιστάμενου τελικού δαπέδου και κατασκευή νέου ελαστικού ακρυλικού
τάπητα. Τα γήπεδα ευρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης
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Ακρωτηρίου του Πολυτεχνείου Κρήτης.
θα ακολουθηθούν τα κάτωθι βήματα εργασιών στην υφιστάμενη κατάσταση των γηπέδων:

1.Εργασίες προετοιμασίας του δαπέδου
- Πλήρης καθαρισμός. Θα γίνει με τριβή και απόξεση της κύριας επιφάνειας των
γηπέδων. Θα γίνει με χρήση κατάλληλων εργαλείων και σε βάθος σύμφωνα με τις
οδηγίες της επίβλεψης. Κάθε υλικό με χαλαρή πρόσφυση θα αφαιρεθεί.
- Πλήρης απομάκρυνση των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν.
- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών του χώρου των γηπέδων με μηχανικά μέσα.
- Στοκάρισμα και επιδιόρθωση των φθορών και τριβή των επισκευών
- Επανάληψη του επιμελούς καθαρισμού των επιφανειών για την ακόλουθη εφαρμογή των
νέων στρώσεων οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια.

2.Κατασκευή ελαστικού ακρυλικού τάπητα.
Το νέο σύστημα ελαστικού τάπητα θα είναι ενδεικτικού τύπου SUPERSOFT (του
Ιταλικού οίκου CASALI). Θα πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) διαδοχικές στρώσεις με τη
παρακάτω διαδοχή εργασιών.
- Έλεγχος της επιφάνειας για πιθανές επισκευές.
- Πραγματοποίηση απαραίτητων επισκευών της επιφάνειας.
- Υδροβολή της επιφάνειας ώστε να απομακρυνθούν όλες οι ακαθαρσίες.
- 1 & 2 στρώση ασφαλτικού γαλακτώματος ενδεικτικού τύπου Esha coat 2, σε ανάμιξη
με άμμο χαλαζία. Πρόκειται για ένα σφραγιστικό μείγμα ασφαλτικών γαλακτωμάτων,
εμπλουτισμένων με χαλαζία σε συγκεκριμένη κοκκομετρία (ανάλογα με την ποιότητα
της επιφάνειας που θέλουμε να σφραγίσουμε) και διάφορα ελαστομερή πρόσθετα, τα
οποία στρώνονται σε αλλεπάλληλες  σταυρωτές στρώσεις  κατά τρόπο  τέτοιο, ώστε να
επιτυγχάνεται η ιδανική επιπεδότητα, προκειμένου να προετοιμαστεί η επιφάνεια για
την τοποθέτηση του συνθετικού τάπητα.
- 3η στρώση υλικού ενδεικτικού τύπου resurfacer SOFTBASE.
- 4η & 5η στρώσεις τελικού υλικού ενδεικτικού τύπου SUPERSOFT σε χρώμα ή
συνδυασμό χρωμάτων της επιλογής της επίβλεψης. Η τελική στρώση θα είναι
εμπλουτισμένη με τις κατάλληλες ρητίνες, θα κάνει ένα τέλειο φινίρισμα στον
τάπητα, δίνοντάς του αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε τυχόν καταπονήσεις.
Η επιφάνεια που θα προκύψει θα είναι ομοιόμορφη, χωρίς αρμούς, χωρίς διαθλάσεις
και αντανακλάσεις.
- Γραμμογράφηση των γηπέδων με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές
επιφάνειες. Υλικό ενδεικτικού τύπου PITLINEA της CASALI.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα προεγκριθούν από την Υπηρεσία, σύμφωνα με
τη κείμενη νομοθεσία. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα πριν την οριστική έγκριση
να ζητήσει δοκιμαστική εφαρμογή των υλικών επί τόπου του έργου.
Δηλαδή προετοιμασία, απομάκρυνση των απορριπτέων προϊόντων σε οποιοδήποτε νόμιμο
σημείο εκτός της Πολυτεχνειούπολης, προμήθεια υλικών, μεταφορά από οποιαδήποτε
απόσταση στο τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ., πραγματοποίηση τυχόν
απαιτούμενων μικροεπισκευών, εφαρμογή των υλικών και κάθε άλλη δαπάνη προμήθειας
και ενσωμάτωσης υλικού ή και εργασίας, καθώς και η χρήση κάθε απαιτούμενου
μηχανήματος ή συσκευής ή εξοπλισμού και παράδοση έτοιμου προς χρήση του τελικού
δαπέδου σε γήπεδο μπάσκετ ή βόλευ, σύμφωνα με τον ισχύοντες κανονισμούς της FIΒA,
τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης.
(1 m2).

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,18

Α.Τ. 05

Άρθρο ΟΙΚ Ν64.42

:

: Επισκευή επιφάνειας προπονητικού τοίχου γηπέδου tennis

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6441  50%
ΟΙΚ 2117  25%
ΟΙΚ 3213  25%

Πλήρης επισκευή επιφάνειας προπονητικού τοίχου γηπέδου tennis, των γηπέδων
αθλοπαιδιών, που ευρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης
Ακρωτηρίου του Πολυτεχνείου Κρήτης.
θα ακολουθηθούν τα κάτωθι βήματα εργασιών στην υφιστάμενη κατάσταση του
προπονητικού τοίχου :

1.Εργασίες προετοιμασίας.
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- Πλήρης καθαρισμός. Θα γίνει με καθαίρεση των χαλαρών επιχρισμάτων, τριβή και
απόξεση του τοίχου. Θα γίνει με χρήση κατάλληλων εργαλείων και σε βάθος σύμφωνα
με τις οδηγίες της επίβλεψης. Κάθε υλικό με χαλαρή πρόσφυση θα αφαιρεθεί.
- Πλήρης απομάκρυνση των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν.
- Επιμελής καθαρισμός.

2. Αποκατάσταση διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου
σκυροδέματος σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή Εργασιών και τις οδηγίες της
Επίβλεψης που περιλαμβάνει:
- Την τοπική καθαίρεση του σκυροδέματος σε ικανό πλάτος εκατέρωθεν της περιοχής
επέμβασης (του φθαρμένου οπλισμού) και επίσης αποκάλυψη και της πίσω πλευρά του
οπλισμού όταν διαπιστώνεται διάβρωση του.
- Τον μηχανικό καθαρισμό του οπλισμού και της επιφάνειας στην οποία θα εφαρμοσθεί
η επισκευαστική κονία προστασίας του οπλισμού. Για το μηχανικό καθαρισμό του
οπλισμού θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός, εργαλείο κτλ. που θα τύχει της απολύτου
έκρισης της Υπηρεσίας μετά από έγγραφη υποβολή σχετικής πρότασης. Ενδεικτικά
αναφέρεται η δυνατότητα χρήσης μηχανικού "ματσακονιού" αέρος και αμμοβολή. Χρήση
περιστεφόμενης χυρματόβουρτσας μόνο συμπληρωματικά γίνεται αποδεκτή.
- Πολλή καλή πλύση της επιφάνειας για απομάκρυνση υπολοιμάτων σκόνης κτλ. με
χρήση ειδικής πλυντικής μηχανής υψηλής πίεσης τουλάχιστον 120 bar.
- Εμποτισμός της επιφανείας με ανόργανο αναστολέα διάβρωσης ενδεικτικού τύπου
POSTRITE η αναλόγου με κατανάλωση 0,50 λίτρα/μ2.
- Προεπάλειψη επί της επιφάνειας των οπλισμών σε δύο στρώσεις με συνολικό πάχος
1-2 mm, με τσιμεντοειδές αντιδιαβρωτικό κονίαμα ενδεικτικού τύπου Sika Armatec
110 ή ισοδύναμο, εργασίας εφαρμοσμένης αρχικά επί της επιφάνειας οπλισμού ως
στρώση προστασίας, χρόνος αναμονής 4 έως 5 ώρες (αναλόγως θερμοκρασιών) και
κατόπιν νέας στρώσης προστασίας και ενίσχυσης πρόσφυσης, εκτελεσμένης τόσο επί
της ήδη επικαλυμμένης επιφάνειας οπλισμού, όσο και επί της γειτνιάζουσας
επιφάνειας σκυροδέματος, αφού πρώτα προηγηθεί διαβροχή υποστρώματος μέχρι
κορεσμού.
- Εφαρμογή ζώνης επικάλυψης οπλισμού πάχους έως 30 mm, με επισκευαστικό κονίαμα
SikaMonoTop Dynamic, 622 της Sika ή ισοδύναμο (Ruredil Exocem FP , Rapid) ,
εκτελεσμένης δια μύστρου ή σπάτουλας, επί της νωπής στρώσης Sika Armatec 110 της
Sika ή ισοδύναμης, που έχει ήδη προηγηθεί.
- Διαβροχή της επισκευασθείσης επιφάνειας
- Την πλήρη αποκατάσταση της όψεως στη προτέρα μορφολογική κατάσταση.

3. Αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του τοίχου προπόνησης.
- Εφαρμογή κατάλληλου επιχρίσματος στις περιπτώσεις μεγάλης ανισοσταθμίας της
τελικής επιφάνειας και των σημείων των επισκευών.
- Τελικό στοκάρισμα και επιδιόρθωση των φθορών και τριβή των επισκευών.
- Επανάληψη του επιμελούς καθαρισμού των επιφανειών για την ακόλουθη εφαρμογή των
νέων στρώσεων οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια.
- Εφαρμογή κατάλληλου χρώματος προετοιμασίας (αστάρι) ακριλικής βάσεως.
- Εφαρμογή κατάλληλου ακριλικού χρώματος σε απόχρωση επιλογής της επίβλεψης, σε
δύο στρώσεις.
- Γραμμογράφηση των απαραίτητων γραμμών στο τοίχο προπόνησης.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα προεγκριθούν από την Υπηρεσία, σύμφωνα με
τη κείμενη νομοθεσία. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα πριν την οριστική έγκριση
να ζητήσει δοκιμαστική εφαρμογή των υλικών επί τόπου του έργου, ή προσκόμιση
δειγμάτων υλικών.
Δηλαδή προετοιμασία, απομάκρυνση των απορριπτέων προϊόντων σε οποιοδήποτε νόμιμο
σημείο εκτός της Πολυτεχνειούπολης, προμήθεια υλικών, μεταφορά από οποιαδήποτε
απόσταση στο τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ., πραγματοποίηση τυχόν
απαιτούμενων μικροεπισκευών, εφαρμογή των υλικών, κάθε είδους ικριώματα που
τοιχόν θα απαιτηθούν, κάθε προσαύξηση λόγου ύψους,
και κάθε άλλη δαπάνη προμήθειας και ενσωμάτωσης υλικού ή και εργασίας, καθώς και
η χρήση κάθε απαιτούμενου μηχανήματος ή συσκευής ή εξοπλισμού και παράδοση
έτοιμου προς χρήση του τελικού δαπέδου σε γήπεδο μπάσκετ ή βόλευ, σύμφωνα με τον
ισχύοντες κανονισμούς της FIΒA, τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

(1 m2).
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ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,68

Α.Τ. 06

Άρθρο ΟΙΚ Ν2177.1

:

: Μεταφορά προιόντων καθαιρέσεων σε εταιρεία Συλλογής - Μεταφοράς ΑΕΚΚ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177  100%

Μεταφορά   με οποιονδήποτε τρόπο των προιόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων
πρός πλησιέστερη Εταιρεία Συλλογής - Μεταφοράς ΑΕΚΚ.
Κατά τη τρέχουσα χρονική περίοδο η πλησιέστερη εταιρεία βρίσκεται στις Μουρνιές
Χανίων (απόσταση από Πολυτεχνείο Κρήτης ~11 Km)
Περιλαμβάνεται η σταλία αυτοκινήτου και η μεταφορά με αυτοκίνητο και κάθε είδους
δαπάνη θεωρείται αποζημιωμένη με το παρόν άρθρο.

(1 tnKm υλικών μετά την καθαίρεση ανοιγμένο σε ώρες εργάτη)

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,71

Α.Τ. 07

Άρθρο ΟΙΚ Ν2177.2

:

: Διαχείριση προιόντων καθαιρέσεων και αχρήστων έργου πρός εταιρεία
Συλλογής - Μεταφοράς ΑΕΚΚ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177  100%

Διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με οποιονδήποτε τρόπο των προιόντων
καθαιρέσεων και αποξηλώσεων καθώς και λοιπών πάσης φύσεως αχρήστων καθόλη την
διάρκεια του έργου, πρός πλησιέστερη Εταιρεία Συλλογής - Μεταφοράς ΑΕΚΚ.
Κατά τη τρέχουσα χρονική περίοδο η πλησιέστερη εταιρεία βρίσκεται στις Μουρνιές
Χανίων (απόσταση από Πολυτεχνείο Κρήτης ~11 Km)
Περιλαμβάνεται η σταλία αυτοκινήτου και η μεταφορά με αυτοκίνητο και κάθε είδους
δαπάνη θεωρείται αποζημιωμένη με το παρόν άρθρο.

(1 tn υλικών μετά την καθαίρεση λοιπές εργασίες, ανοιγμένο σε ώρες εργάτη)

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

12,10

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡ. 2020  
Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΧΑΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡ. 2020  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
Δρ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

  

Στη       /  -  -2020 συνεδρίαση της
Συγκλήτου
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